CENNIK PRODUKTOW

JABLOTRON

CENNIK OBOWIAZUJE OD DNIA 23/04/2025

Podane ceny to ceny katalogowe netto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art..66 par.1 KC.
Z dniem wejscia w zycie tego cennika uniewaznia sie cenniki wystepujace poprzednio.



JABLOTRON 100+

CENTRALE ALARMOWE

Centrala alarmowa z komunikatorem LAN, modut radiowy JA-111R do komunikaciji z bezprzewodowymi
elementami systemu, zasilacz i obudowa z miejscem na akumulator 2,6 Ah. Podstawowe parametry

JA-T00KR centrali - 32 adresy dla urzadzen przewodowych BUS, 4 strefy, 4 wyjscia PG, 1 x przewodowe ztacze
BUS. Wspétpracuje z klawiaturg JA-110E i JA-150E.
JA-103K Centrala alarmowa z komunikatorem LAN, zasilacz i obudowa z miejscem na akumulator 2,6 Ah.
Podstawowe parametry centrali « 50 adreséw dla urzadzen przewodowych BUS - 8 stref « 32 wyjscia
PG « 1x przewodowe ztgcze BUS.
Centrala alarmowa z komunikatorem LAN, modut radiowy JA-111R do komunikacji z bezprzewodowymi
JA-103KR . . . .
elementami systemu, zasilacz i obudowa z miejscem na akumulator 2,6 Ah.
Podstawowe parametry centrali « 50 adreséw dla urzgdzen bezprzewodowych i przewodowych BUS
* 8 stref « 32 wyjscia PG * 1 x przewodowe ztgcze BUS.
JA-103K-7AH Centrala alarmowa z komunikatorem LAN, zasilacz i obudowa z miejscem na akumulator 7 Ah.
Podstawowe parametry centrali « 50 adreséw dla urzgdzen przewodowych BUS - 8 stref « 32 wyjscia
PG ¢ 1x przewodowe ztgcze BUS.
JA-107K Centrala alarmowa z komunikatorem LAN, zasilacz i obudowa z miejscem na akumulator 18 Ah.
Podstawowe parametry centrali « 230 adreséw dla urzadzen przewodowych BUS « 15 stref « 128 wyjs¢
PG « 3 x przewodowe ztgcze BUS.
Centrala alarmowa z komunikatorem LAN, modut radiowy JA-111R do komunikaciji z bezprzewodowymi
JA-107KR . . . L
elementami systemu, zasilacz i obudowa z miejscem na akumulator 18 Ah.
Podstawowe parametry centrali « 230 adreséw dla urzgdzen bezprzewodowych i przewodowych BUS
* 15 stref « 128 wyj$¢ PG « 3 x przewodowe ztgcze BUS.
AKCESORIA DO CENTRAL
Alternatywny kabel zasilajgcy 12V DC do centrali JA-107K, wykorzystywany w przypadku statego
VOD-JA-107K - S . . L . . .
zasilania centrali z Zrédet niskonapieciowych takich jak akumulatory, instalacja fotowoltaiczna.
URZADZENIA SYSTEMOWE

KOMUNIKATORY

JA-190X

JA-191Y

JA-192Y

JA-194Y

JA-194Y-LITE

SIM-JABLOTRON

MODULY RADIOWE

JA-1R

JA-111R 80

JA-150R

Modut stuzy do komunikacji z systemem bezpieczeristwa, sterowania nim, przesytania komunikatéw
gtosowych lub tekstowych z centrali do uzytkownika lub Stacji Monitorowania Alarméw.

Modut komunikatora GSM LTE do central JA-14K(R), JA-100K(R), JA-101K(R), JA-106K(R), zdalna
obstuga MyJablotron, PUSH/SMS/VOICE/SMA.

W komplecie: « Modut komunikatora « Karta SIM JABLOTRON « Antena.

Modut komunikatora GSM/GPRS do central JA-103K(R), JA-107K(R), zdalna obstuga MyJablotron,
PUSH/SMS/VOICE/SMA.

W komplecie « Modut komunikatora * Karta SIM JABLOTRON « Antena.

Modut komunikatora GSM LTE do central JA-103K(R), JA-107K(R), zdalna obstuga MyJablotron,
PUSH/SMS/VOICE/SMA.

W komplecie « Modut komunikatora « Karta SIM JABLOTRON « Antena

Modut komunikatora GSM LTE do central JA-102K(R), JA-103K(R), JA-107K(R), JA-152KR zdalna
obstuga MyJablotron, PUSH/SMA. Modut wspétpracuje tylko z kartami SIM JABLOTRON.

W komplecie * modut komunikatora ¢ karta SIM JABLOTRON ¢ antena.

Karta SIM do ustugi bezpiecznego i nieograniczonego przesytania danych JDS.

Modut radiowy umozliwia komunikacje centrali alarmowej z bezprzewodowymi elementami systemu.
W przypadku montazu modutu poza obudowg centrali, wymagana dodatkowo obudowa PLV-JATIIR.
W dowolnym miejscu magistrali BUS centrali alarmowej mozna wpigé maksymalnie 3 moduty JA-111R.

Modut radiowy do central JA-T03K(R) i JA-T07K(R), wspétpracujacy z jednokierunkowymi
urzadzeniami serii JA-80.

Wzmacniacz sygnatu dla jednokierunkowych urzgdzen bezprzewodowych serii JA-100. Cena bez
baterii [BAT-4V8-N90O x 1szt.]
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MODULY BUS

JA-10T Modut separatora magistrali BUS.

JA-1207 Rozdzielacz i wzmacniacz magistrali BUS. Dla instalacji powyzej 500 m i powyzej 60 urzadzer BUS na
jednym przewodzie.

KONTROLA DOSTEPU

JA-120N Modut kontroli dostepu (BUS) do systeméw JABLOTRON z podtrzymaniem zasilania. Przeznaczony
do sterowania zamkiem elektrycznym. Cena bez baterii [BAT 1V2 NIMH.1 x 3 szt.]

INTERFEJSY

JA-121T Konwerter magistrali BUS Jablotron na RS-485 do integracji SMART HOME.

AKCESORIA DO URZADZEN SYSTEMOWYCH

AN-05 2G-3G Antena GSM 2G/3G.

JA-190PL Obudowa montazowa do modutow « JA-TI0T « JA-110Z-A « JA-110Z-B « JA-T10Z — C « JA-TION « JA-T1IN
* JA-150N « JA-151N « JA-118M « JA-118N * wymiary 90 x 90 x 34 mm.

JA-194PL Obudowa montazowa do modutéw « JA-T10T « JA-110Z « JA-TION « JA-11IN « JA-150N « JA-151N « JA-
118M « JA-T18N » wymiary: 182 x 132 x 45 mm.
Obudowa montazowa do modutéw ¢ JA-TION ¢ JB-TION « JA-150N « JA-11IN « JB-11IN « JA-151N« JA-

JA-195PL N8N « JB-118N « JA-118M « JA-121T « JA-T1TH-AD « TRB JA-111H « TRB JA-110T * JA-110Z-B * JA-110Z-C
wymiary: 102 x 102 x 34 mm.

PLV-CP-L Obudowa duza, rozmiar JA-106/JA-107, przeznaczona do instalacji komponentéw systemowych.

PLV-JATIR Obudowa do modutu radiowego JA-11IR.

URZADZENIA STERUJACE

KLAWIATURY | MODULY

JA-T10E Klawiatura LCD z czytnikiem RFID i obstuga 4 niezaleznych stref (BUS). Wspétpracuje z centralami JA-
100K(R), JA-103K(R) i JA-107K(R). Kolor biaty.

JA-112E-WH Czytnik RFID (BUS). Wspétpracuje z centralami JA-103K(R), JA-107K(R). Kolor biaty.
Klawiatura LED z czytnikiem RFID (BUS). Wspétpracuje z centralami JA-102K(R), JA-103K(R),

JA-N3E-AN
JAIO7K(R). Kolor antracyt.
Klawiatura LED z czytnikiem RFID (BUS). Wspétpracuje z centralami JA-102K(R), JA-103K(R),

JA-M3E-GR
JAIO7K(R). Kolor szary.

JA-TI3E-WH Klawiatura LED z c.zytnikiem RFID (BUS). Wspétpracuje z centralami JA-102K(R), JA-103K(R),
JAIO7K(R). Kolor biaty.
Klawiatura z wy$wietlaczem LCD i czytnikiem RFID (BUS). Wspétpracuje z centralami JA-103K(R),

JA-T4E-AN
JAIO7K(R). Kolor antracyt.
Klawiatura z wy$wietlaczem LCD i czytnikiem RFID (BUS). Wspétpracuje z centralami JA-103K(R),

JA-M4E-GR
JAIO7K(R). Kolor szary.

JA-TIAE-WH Klawiatura z Wys’wi.etlaczem LCD i czytnikiem RFID (BUS). Wspétpracuje z centralami JA-103K(R),
JAIO7K(R). Kolor biaty.

JA-TI5E Klawiatura z wyswietlaczem LCD i czytnikiem RFID (BUS). Wspétpracuije z centralami JA-T02K(R), JA-
103K(R), JAIO7K(R). Kolor biaty.

JA-TI5E-AN Klawiatura z wyswietlaczem LCD i czytnikiem RFID (BUS). Wspdtpracuije z centralami JA-102K(R), JA-
103K(R), JAIO7K(R). Kolor antracyt.

JA-TI5E-GR Klawiatura z wyswietlaczem LCD i czytnikiem RFID (BUS). Wspétpracuije z centralami JA-T02K(R), JA-
103K(R), JAIO7K(R). Kolor szary.

JA-TI6E-AN Klawiatura z wyswietlaczem dotykowym i czytnikiem kart RFID. Wspétpracuje z centralami JA-103KR,
JAI07KR, JA-102KY/KRY, JA-152KRY. Kolor antracyt.

JA-TI6E-AN Klawiatura z wyswietlaczem dotykowym i czytnikiem kart RFID. Wspétpracuje z centralami JA-103KR,
JAI07KR, JA-102KY/KRY, JA-152KRY. Kolor antracyt.

JA-TI6E-GR Klawiatura z wyswietlaczem dotykowym i czytnikiem kart RFID. Wspétpracuje z centralami JA-103KR,
JAI07KR, JA-102KY/KRY, JA-152KRY. Kolor szary.

JA-120E-BK Zewnetrzny czytnik RFID (BUS). Obstuga kart UNIQUE i MIFARE. Szczelnosé obudowy IP 55. Kolor
czarny.

JA-120E-WH Z.ewnetrzny czytnik RFID (BUS). Obstuga kart UNIQUE i MIFARE. Szczelnosé obudowy IP 55. Kolor
biaty.

JA-121E-BK Zewnetrzna klawiatura z czytnikiem RFID (BUS). Obstuga kart UNIQUE i MIFARE. IP 55. Kolor czarny.

JA-121E-WH Zewnetrzna klawiatura z czytnikiem RFID (BUS). Obstuga kart UNIQUE i MIFARE. IP 55. Kolor biaty.
Zewnetrzny przewodowy czytnik RFID (BUS). Obstuga kart NFC, Mifare® Classic, Mifare® DESFire® 4, 7-

JA-122E-NFC . ‘.
bajtowy UID. Szczelnos¢ obudowy IP65.

JA-123E-NFC Zewnetrzna klawiatura przewodowa (BUS) z czytnikiem RFID. Obstuga kart NFC, Mifare® Classic,

Mifare® DESFire® 4, 7-bajtowy UID. Szczelnos¢ obudowy IP65.
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JA-150E

JA-152E

JA-153E-AN

JA-153E-GR

JA-153E-WH

JA-154E

JA-154E-AN

JA-154E-GR

JA-155E

JA-155E-AN

JA-155E-GR

JA-156E

JA-156E-AN

JA-156E-GR

JA-190T

JA-191T

JA-192E

JA-192E-AN
JA-192E-GR
JA-192E-WH

PILOTY
JA-152J MS I
JA-154J MS I
JA-155J

JA-159J
JA-182J

JA-185J

PILOTY SOS
JA-112J
JA-156J
JA-187J

JA-188J

KARTY | BRELOKI

JA-190J
JA-192J
JA-193J
JA-194J-BK

Bezprzewodowa klawiatura LCD z czytnikiem RFID i obstuga 4 niezaleznych stref. Wspoétpracuje z
centralami JA-TOOKR, JA-103KR i JA-107KR. Kolor biaty. Cena bez baterii [CR123A x 2 szt.]

Bezprzewodowy czytnik RFID. Wspétpracuje z centralami JA-103KR, JA-107KR. Kolor biaty. Cena bez
baterii [LR6 AA x 2 szt.]

Bezprzewodowa klawiatura LED z czytnikiem RFID. Wspétpracuje z centralami JA-102KR, JA-103KR,
JAIO7KR. Kolor antracyt. Cena bez baterii [LR6 AA x 2 szt.]

Bezprzewodowa klawiatura LED z czytnikiem RFID. Wspétpracuje z centralami JA-102KR, JA-103KR,
JAIO7KR. Kolor szary. Cena bez baterii [LR6 AA x 2 szt.]

Bezprzewodowa klawiatura LED z czytnikiem RFID. Wspétpracuje z centralami JA-102KR, JA-103KR,
JAIO7KR. Kolor biaty. Cena bez baterii [LR6 AA x 2 szt]

Bezprzewodowa klawiatura z wy$wietlaczem LCD i czytnikiem RFID. Wspdtpracuje z centralami JA-
103KR, JAIO7KR. Kolor biaty. Cena bez baterii [LR6 AA x 4 szt.]

Bezprzewodowa klawiatura LCD z czytnikiem RFID. Wspétpracuje z centralami JA-103KR, JAIO7KR.
Kolor antracyt. Cena bez baterii [LR6 AA x 4 szt.]

Bezprzewodowa klawiatura LCD z czytnikiem RFID. Wspétpracuje z centralami JA-103KR, JA1O7KR.
Kolor szary. Cena bez baterii [LR6 AA x 4 szt.]

Bezprzewodowa klawiatura LCD z czytnikiem RFID. Wspétpracuje z centralami JA-102KR, JA-103KR,
JAIO7KR. Kolor biaty. Cena bez baterii [LR6 AA x 4 szt.]

Bezprzewodowa klawiatura LCD z czytnikiem RFID. Wspétpracuje z centralami JA-102KR, JA-103KR,
JAIO7KR. Kolor antracyt. Cena bez baterii [LR6 AA x 4 szt.]

Bezprzewodowa klawiatura LCD z czytnikiem RFID. Wspétpracuje z centralami JA-102KR, JA-103KR,
JAIO7KR. Kolor szary. Cena bez baterii [LR6 AA x 4 szt.]

Bezprzewodowa klawiatura z wy$wietlaczem dotykowym i czytnikiem kart RFID. Wspétpracuje z
centralami JA-103KR, JAIO7KR, JA-102KY/KRY, JA-152KRY. Kolor biaty. Cena bez baterii [BAT-3V7-

2500 x 1szt.]
Bezprzewodowa klawiatura z wy$wietlaczem dotykowym i czytnikiem kart RFID. Kolor antracyt.

Wspdtpracuje z centralami JA-103KR, JAIO7KR, JA-102KY/KRY, JA-152KRY. Cena bez baterii [BAT-3V7-

2500 x 1szt.]
Bezprzewodowa klawiatura z wy$wietlaczem dotykowym i czytnikiem kart RFID. Kolor szary.

Wspdtpracuje z centralami JA-103KR, JAIO7KR, JA-102KY/KRY, JA-152KRY. Cena bez baterii [BAT-3V7-
2500 x 1szt.]
Czytnik RFID z wyjsciem USB.

Czytnik umozliwia wygodne zarzgdzanie kartami dostgpowymi RFID lub brelokami w systemach
JABLOTRON, urzadzenie dziata w oparciu o czestotliwosci 125 kHz (EM Marine) oraz 13,56 MHz
(MIFARE)

Segment sterowania do klawiatur i czytnikéw RFID. Kolor biaty. Do wyczerpania zapaséw.

Segment sterowania do klawiatur i czytnikéw RFID. Kolor antracyt.
Segment sterowania do klawiatur i czytnikéw RFID. Kolor szary.

Segment sterowania do klawiatur i czytnikéw RFID. Kolor biaty.

Wielofunkcyjny, dwukierunkowy pilot zdalnego sterowania do systeméw JABLOTRON.
Wielofunkcyjny, dwukierunkowy pilot zdalnego sterowania do systeméw JABLOTRON.

Pilot uniwersalny (samochodowy) 3-kanatowy, sterowanie poprzez podanie zasilania.
Bezprzewodowy zewnetrzny, wielofunkcyjny przycisk - pomoc/napad/sterowanie. Cena bez baterii
[CR2032 x 2 szt.]

Pilot dwuprzyciskowy.

Modut przeznaczony jest do montazu w samochodzie i umozliwia sterowanie urzadzeniami (np.
bramami garazowymi, bramami wjazdowymi na parking). Zasilany napigciem 12 V lub 24 V z
samochodu.

Wielofunkeyjny przycisk pomoc/napad/sterowanie (BUS).
Bezprzewodowy, wielofunkcyjny przycisk - pomoc/napad/sterowanie.

Bezprzewodowy, wielofunkcyjny przycisk osobisty - pomoc/napad/sterowanie.
Bezprzewodowy, wielofunkcyjny przycisk - pomoc/napad/sterowanie. Cena bez baterii [LST 14250 x 1
szt.]

Karta zblizeniowa RFID do systemu JA-100.

Brelok zblizeniowy RFID do systemu JA-100.

Karta zblizeniowa dualna: RFID (125kHz), MIFARE (13,56MHz) do systemu JA-100.
Brelok zblizeniowy RFID do systemu JA-100, obszyty skéra. Kolor czarny.
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JA-194J-RE
JA-195J
JA-196J

Brelok zblizeniowy RFID do systemu JA-100, obszyty skéra. Kolor czerwony.
Brelok zblizeniowy RFID do systemu JA-100, wzmocniona obudowa - stal chromowana.

Dulany brelok zblizeniowy RFID (125kHz), MIFARE (13,56MHz) do systemu JA-100.

AKCESORIA DO URZADZEN STERUJACYCH
OBUDOWY | UCHWYTY

PLV-JA152JMSII
PLV-JA154JMSII

WRE-KU68-BK

WRE-KU68-WH

WRE-SC-BK
WRE-SC-WH

ZASILACZE
DEO6-12
HLK-PM12JBT

DRUKARKI | TASMY

PT-P700-X
PT-TAPEO2-BW
PT-TAPEO2-WB
PT-TAPEO2-WG
PT-TAPE18-BW

CZUJKI

CZUJKI RUCHU
JA-110P
JA-TOP PET

JA-112P
JA-112P-AN

JA-112P-GR

JA-115P
JA-120PB
JA-120PC
JA-120PC (90)
JA-120PW

JA-122PB
JA-122PB-AN
JA-122PB-GR
JA-122PC
JA-122PC-AN
JA-122PC-GR
JA-122PW
JA-122PW-AN
JA-122PW-GR

JA-150IR

Wymienna obudowa do pilota JA-152J MS |I.
Wymienna obudowa do pilota JA-154J MS |I.

Uchwyt maskujacy do JA-120E-BK, JA-121E-BK, montaz na puszce elektrycznej. Kolor czarny.

Uchwyt maskujgcy do JA-120E-WH, JA-121E-WH, montaz na puszce elektrycznej. Kolor biaty.

Obudowa natynkowa do JA-120E-BK, JA-121E-BK. Kolor czarny.
Obudowa natynkowa do JA-120E-WH, JA-121E-WH. Kolor biaty.

Zasilacz dopuszkowy 12V/05A.
Zasilacz dopuszkowy 12V/250 mA.

Drukarka etykiet.

Tasma laminowana do drukarek PT-TAPEO2-BW.
Czarna tasma laminowana do drukarki PT-P700.
Szara taSma laminowana do drukarki PT-P700.

Tasma do drukarki Brother.

Czujka ruchu PIR (BUS).
Czujka ruchu PIR odporna na zwierzeta do 25kg (BUS).

Czujka ruchu PIR (BUS). Montaz nascienny lub podtynkowy w dedykowanej obudowie. Kolor biaty.

Czujka ruchu PIR (BUS). Montaz nascienny lub podtynkowy w dedykowanej obudowie. Kolor antracyt.

Czujka ruchu PIR (BUS). Montaz nascienny lub podtynkowy w dedykowanej obudowie. Kolor szary.

Sufitowa czujka ruchu PIR (BUS).

Czujka ruchu PIR + czujka zbicia szyby w jednej obudowie (BUS).
Czujka ruchu PIR z aparatem fotograficznym (BUS), kat obiektywu 45°.
Czujka ruchu PIR z aparatem fotograficznym (BUS), kat obiektywu 90°.

Czujka ruchu PIR+MW (BUS).

Czujka ruchu PIR + akustyczna czujka zbicia szyby (BUS). Montaz nascienny lub podtynkowy w
dedykowanej obudowie. Kolor biaty.

Czujka ruchu PIR + akustyczna czujka zbicia szyby (BUS). Montaz nascienny lub podtynkowy w
dedykowanej obudowie. Kolor antracyt.

Czujka ruchu PIR + akustyczna czujka zbicia szyby (BUS). Montaz nascienny lub podtynkowy w
dedykowanej obudowie. Kolor szary.

Czujka ruchu PIR z aparatem fotograficznym (BUS), kat obiektywu 90°. Montaz nascienny lub
podtynkowy w dedykowanej obudowie. Kolor biaty.

Czujka ruchu PIR z aparatem fotograficznym (BUS), kat obiektywu 90°. Montaz nascienny lub
podtynkowy w dedykowanej obudowie. Kolor antracyt.

Czujka ruchu PIR z aparatem fotograficznym (BUS), kat obiektywu 90°. Montaz nascienny lub
podtynkowy w dedykowanej obudowie. Kolor szary.

Czujka ruchu PIR+MW (BUS). Montaz nascienny lub podtynkowy w dedykowanej obudowie. Kolor
biaty.

Czujka ruchu PIR+MW (BUS). Montaz nascienny lub podtynkowy w dedykowanej obudowie. Kolor
antracyt.

Czujka ruchu PIR+MW (BUS). Montaz nascienny lub podtynkowy w dedykowanej obudowie. Kolor
szary.

Bezprzewodowa bariera podczerwieni, zasieg 60 metréw. Cena bez baterii [BAT 3V6 R20 x 4 szt.]
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JA-150P
JA-150P PET
JA-151IR
JA-152P
JA-152P-AN

JA-152P-GR
JA-155P
JA-157P

JA-158P
JA-159P
JA-160PC
JA-160PC (90)

JA-162PB

JA-162PB-AN

JA-162PB-GR

JA-162PC

JA-162PC-AN

JA-162PC-GR

JA-162PW
JA-162PW-AN

JA-162PW-GR
JA-169P
JA-180PB
JA-180W
JA-185P

JA-186P

Bezprzewodowa czujka ruchu PIR z funkcjg SMART-WATCH. Cena bez baterii [LR6 AA x 2 szt.]

Bezprzewodowa czujka ruchu PIR z funkcjag SMART-WATCH, odporna na zwierzeta do 25kg. Cena bez
baterii [LR6 AA x 2 szt.]

Bezprzewodowa bariera podczerwieni, zasieg 100 metréw. Cena bez baterii [BAT 3V6 R20 x 8 szt.]

Bezprzewodowa, dwukierunkowa czujka ruchu PIR, montaz nascienny lub podtynkowy w
dedykowanej obudowie. Kolor biaty. Cena bez baterii [CR123A x 1 szt.]

Bezprzewodowa, dwukierunkowa czujka ruchu PIR, montaz nascienny lub podtynkowy w
dedykowanej obudowie. Kolor antracyt. Cena bez baterii [CR123A x 1szt.]

Bezprzewodowa, dwukierunkowa czujka ruchu PIR, montaz nascienny lub podtynkowy w
dedykowanej obudowie. Kolor szary. Cena bez baterii [CR123A x 1 szt.]

Bezprzewodowa, sufitowa czujka ruchu PIR. Cena bez baterii [CR123A x1 lub x 2 szt.]

Bezprzewodowa zewnetrzna czujka ruchu, 2xPIR, soczewka kurtynowa, antymasking. Cena bez baterii
[CR123A x 1szt.]

Bezprzewodowa zewnetrzna czujka ruchu, 2xPIR, antymasking. Cena bez baterii [CR123A x 2 szt.]

Bezprzewodowa zewnetrzna czujka ruchu, 2xPIR antymasking. Cena bez baterii [CR123A x 2 szt.]

Bezprzewodowa czujka ruchu PIR z aparatem fotograficznym, kat obiektywu 45°. Kolor biaty. Cena
bez baterii [LR6 AA x 2 szt.]

Bezprzewodowa czujka ruchu PIR z aparatem fotograficznym, kat obiektywu 90°. Kolor biaty. Cena
bez baterii [LR6 AA x 2 szt.]

Bezprzewodowa czujka ruchu PIR + akustyczna czujka zbicia szyby, montaz nascienny lub
podtynkowy w dedykowanej obudowie. Kolor biaty. Cena bez baterii [CR123A x 2 szt.]

Bezprzewodowa czujka ruchu PIR + akustyczna czujka zbicia szyby, montaz nascienny lub
podtynkowy w dedykowanej obudowie. Kolor antracyt. Cena bez baterii [CR123A x 2 szt.]

Bezprzewodowa czujka ruchu PIR + akustyczna czujka zbicia szyby, montaz nascienny lub
podtynkowy w dedykowanej obudowie. Kolor szary. Cena bez baterii [CR123A x 2 szt.]

Bezprzewodowa czujka ruchu PIR z aparatem fotograficznym, kat obiektywu 90°. Montaz nascienny
lub podtynkowy w dedykowanej obudowie. Kolor biaty. Cena bez baterii [CR123A x 2 szt.]

Bezprzewodowa czujka ruchu PIR z aparatem fotograficznym, kat obiektywu 90°. Montaz nascienny
lub podtynkowy w dedykowanej obudowie. Kolor antracyt. Cena bez baterii [CRI23A x 2 szt.]

Bezprzewodowa czujka ruchu PIR z aparatem fotograficznym, kat obiektywu 90°. Montaz nascienny
lub podtynkowy w dedykowanej obudowie. Kolor szary. Cena bez baterii [CR123A x 2 szt.]

Bezprzewodowa, dwukierunkowa czujka ruchu PIR + MW, montaz nascienny lub podtynkowy w
dedykowanej obudowie. Kolor biaty. Cena bez baterii [CR123A x 2 szt.]

Bezprzewodowa, dwukierunkowa czujka ruchu PIR + MW, montaz nascienny lub podtynkowy w
dedykowanej obudowie. Kolor antracyt. Cena bez baterii [CR123A x 2 szt.]

Bezprzewodowa, dwukierunkowa czujka ruchu PIR + MW, montaz nascienny lub podtynkowy w
dedykowanej obudowie. Kolor szary. Cena bez baterii [CR123A x 2 szt.]

Bezprzewodowa zewnetrzna czujka ruchu, 2xPIR. Cena bez baterii [CR123A x 1szt.]
Bezprzewodowa czujka ruchu PIR + czujka zbicia szyby w jednej obudowie. Cena bez baterii [LST
14250 x 1szt., LS T 14500 x 1szt.]

Bezprzewodowa czujka ruchu PIR + MW. Cena bez baterii [LS14500 x 1 szt.]

Bezprzewodowa, sufitowa czujka ruchu PIR - wersja mini. Cena bez baterii [LS T 14500 x 1 szt.]

Bezprzewodowa czujka ruchu PIR odporna na zwierzeta. Cena bez baterii [LS T 14500 x 1szt.]

CZUJKI OCHRONY OBWODOWEJ

JA-110B
JA-11IM
JA-1MM-AN
JA-11IMB
JA-11IM-GR
JA-111SH
JA-112M
JA-113M
JA-113M-AN
JA-113M-GR

Czujka zbicia szyby (BUS).

Czujka otwarcia / kontaktron (BUS). Kolor biaty.

Czujka otwarcia / kontaktron (BUS). Kolor antracyt.

Czujka otwarcia / kontaktron (BUS). Kolor brazowy.

Czujka otwarcia / kontaktron (BUS). Kolor szary.

Czujka wstrzasu lub przechytu (BUS).

Modut podtgczenia czujki otwarcia na magistrale BUS — 2 wejscia
Czujka otwarcia / kontaktron (BUS). Kolor biaty, Grade 3

Czujka otwarcia / kontaktron (BUS). Kolor antracyt, Grade 3

Czujka otwarcia / kontaktron (BUS). Kolor szary, Grade 3
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JA-150M

JA-150M-AN

JA-150MB

JA-150M-GR

JA-151M

JA-151IM-AN

JA-151MB

JA-151IM-GR

JA-152M

JA-152SHM
JA-153M

JA-153M-AN

JA-153M-GR
JA-180B
JA-182M
JA-182SH
JA-183M

JA-183MB

JA-162M
JA-185B

Bezprzewodowa czujka otwarcia / kontaktron z funkcja transmitera. Kolor biaty. Cena bez baterii [LR6
AA x 1szt.]

Bezprzewodowa czujka otwarcia / kontaktron z funkcja transmitera. Kolor antracyt. Cena bez baterii
[LR6 AA x 1szt.]

Bezprzewodowa czujka otwarcia / kontaktron z funkcja transmitera. Kolor brazowy. Cena bez baterii
[LR6 AA x 1szt]

Bezprzewodowa czujka otwarcia / kontaktron z funkcja transmitera. Kolor szary. Cena bez baterii [LR6
AA x 1szt.]

Bezprzewodowa czujka otwarcia / kontaktron - wersja mini. Kolor biaty. Cena bez baterii [CR2032 x 1
szt.]

Bezprzewodowa czujka otwarcia / kontaktron - wersja mini. Kolor antracyt. Cena bez baterii [CR2032
x1szt]

Bezprzewodowa czujka otwarcia / kontaktron - wersja mini. Kolor brazowy. Cena bez baterii [CR2032
x 1szt]

Bezprzewodowa czujka otwarcia / kontaktron - wersja mini. Kolor szary. Cena bez baterii [CR2032 x 1
szt.]

Bezprzewodowa dwukierunkowa czujka otwarcia / kontaktron. Czujka montowana miedzy skrzydtem
okna lub drzwi a o$cieznica od strony zawiaséw. Cena bez baterii [CR2032 x 2 szt.]

Bezprzewodowa czujka wstrzasu, przechytu i otwarcia. Cena bez baterii [CR123A x 1szt.]
Bezprzewodowa czujka otwarcia / kontaktron. Kolor biaty. Grade 3. Cena bez baterii 1 x bateria
alkaliczna, typ: AAA (LRO3, 15 V/1,2 Ah)

Bezprzewodowa czujka otwarcia / kontaktron. Kolor antracyt. Grade 3. Cena bez baterii 1 x bateria
alkaliczna, typ: AAA (LRO3, 1,5 V/1,2 Ah)

Bezprzewodowa czujka otwarcia / kontaktron. Kolor szary. Grade 3. Cena bez baterii 1 x bateria
alkaliczna, typ: AAA (LRO3, 15 V/1,2 Ah)

Bezprzewodowa czujka zbicia szyby. Cena bez baterii [LS T 14500 x 1 szt.]

Bezprzewodowa czujka otwarcia / kontaktron. Czujka montowana miedzy skrzydtem okna lub drzwi a
o$cieznica od strony zawiaséw. Cena bez baterii [CR2354 x 2 szt.]

Bezprzewodowa czujka wstrzasu lub przechytu. Cena bez baterii [CR123A x 1szt.]

Bezprzewodowa czujka otwarcia / kontaktron. Kolor biaty. Cena bez baterii [BAT 3VO CRI123A x 1szt.].

Bezprzewodowa czujka otwarcia / kontaktron. Kolor brazowy. Cena bez baterii [BAT 3VO CR123A x 1
szt.].

Bezprzewodowy modut nadajnika z dwoma wejsciami uniwersalnymi (transmiter). Cena bez baterii [2
x LRO3 AAA]

Bezprzewodowa czujka zbicia szyby. Cena bez baterii [LS T 14500 x 1 szt.]

CZUJKI SRODOWISKOWE

JA-110F
JA-110ST

JA-MST-A

JA-MITH
JA-150ST

JA-151ST

JA-151ST-A

JA-151TH
JB-EXT-TH-B

JB-EXT-TH-R

JB-TS-PT1000

Czujka wycieku wody (BUS).

Czujka dymu i temperatury (BUS) z sygnalizacjg optyczna.

Czujka dymu i temperatury (BUS) z sygnalizacjg optyczna i akustyczng, funkcjg syreny wewnetrznej
oraz podtrzymaniem bateryjnym. Czujka moze pracowaé autonomicznie. Cena bez baterii [LR6 AA x
3 szt.]

Czujka temperatury / termometr (BUS).

Bezprzewodowa czujka dymu i temperatury z sygnalizacja optyczna. Cena bez baterii [LR6 AA x 3
szt

Bezprzewodowa czujka dymu i temperatury z sygnalizacjg optyczng i akustyczng. Czujka moze
pracowac autonomicznie. Cena bez baterii [LR6 AA x 3 szt.]

Bezprzewodowa czujka dymu i temperatury z sygnalizacjg optyczng i akustyczng, funkcja syreny
wewnetrznej. Czujka moze pracowac autonomicznie. Cena bez baterii [LR6 AA x 3 szt]

Bezprzewodowa czujka temperatury / termometr. Cena bez baterii [CR2032 x 1 szt.]

Zewnetrzna czujka temperatury / termometr (BUS).
Bezprzewodowa zewnetrzna czujka temperatury / termometr. Cena bez baterii [CR123A x 2 szt.]

Uniwersalny czujnik temperatury typ PT1000.

LD-81 Czujka wycieku wody wspdtpracuje z urzgdzeniami JA-150M i JA-162M.

AKCESORIA DO CZUJEK

AN-868 Antena zewnetrzna 868MHz, 3 PIN, przeznaczona do * JA-150EM-DIN « JA-163A « AC-160-DIN « JB-
EXT-TH-R « JA-151ST-A
Antena zewnetrzna 868MHz, 2PIN, przeznaczona do « JA-151A « JA-15IN « JA-150IR « JA-151IR « JA-157P

AN-868-2PIN + JA-158P « JA-159P - AC-T16.

JA-191PL Uchwyt montazowy, przegubowy do czujek ruchu PIR JA-1xxP.

JA-192PL-A Puszka montazowa hermetyczna do czujek « JA-11ISH « JA-1TH « JA-151TH
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JA-196PL-L
JA-196PL-S
JS-7902
JS-7904

JS-7910

JS-7920

PLV-P-ST
SD-TESTER
SOLO C3

Puszka do montazu podtynkowego dla czujek ruchu PIR JA-122/162XX.
Puszka do montazu podtynkowego dla czujek ruchu PIR JA-112/152P.
Wymienna soczewka do czujek PIR. Kurtyna pionowa.

Wymienna soczewka do czujek PIR. Kurtyna korytarzowa.

Wymienna soczewka do czujek PIR. Kurtyna pozioma - zwiekszona odpornosc¢ na zwierzeta.

Alternatywna szara soczewka do czujek serii JA-1x2P i JA-1x2Px - zwiekszona odpornosc¢ na swiatto
biate.
Podktadka sufitowa okragta do czujek pozarowych i sufitowych czujek ruchu PIR.

Spray do testowania czujek p.poz. Zawiera 150 ml aerozolu.

Spray do testowania czujek CO. Zawiera 150 ml aerozolu.

KAMERY | AKCESORIA

JI-mc

JI-112C

JI-113C

JI-114C

JI-1M4C-A
JI-14z

JI-120T

SYGNALIZATORY

Kamera DOME IP « 2Mpix « 1/2.8" CMOS « Kat widzenia 115° « IR 30m « IP67 « Wideo weryfikacja alarmu.
Wspétpracuje z MyJABLOTRON « podglad online « zapis * sekwencje.

Kamera DOME IP « 2Mpix ¢+ 1/2.8" CMOS - Kat widzenia 115° « IR 30m « IP67 » Wideo weryfikacja alarmu.
Wspétpracuje z MyJABLOTRON « podglad online « zapis * sekwencje.

Kamera IP « 5Mpix ¢ 1/2,7" progresywny CMOS - obiektyw 3,6 mm « kat widzenia 91° « IR do 30m « IP67
» wideo weryfikacja alarmu.

Kamera IP » 5Mpix ¢ 1/2,7" progresywny CMOS - obiektyw 3,6 mm, kat widzenia 91° « IR do 30m « IP67 «
wideo weryfikacja alarmu.

Kamera IP « 5Mpix * 1/2,7" progresywny CMOS « obiektyw 3,6 mm - kat widzenia 88° « IR do 25m ¢ IP67
+ audio i wideo weryfikacja alarmu.

Switch POE Jablotron « 4 porty.

Umozliwia podtgczenie kamer innych producentéw do chmury JABLOTRON z wykorzystaniem
protokétu RTSP. Obraz jest przesytany przez Internet do bezpiecznego serwera pamigci masowej
JABLOTRON.

Uzytkownik ma dostep do podgladu online, nagran i sekwencji dla kazdej z podtgczonych do
konwertera kamery, zgodnie z wykupiong subskrypcjg w aplikacji MyJABLOTRON.

SYGNALIZATORY WEWNETRZNE

JA-110A
JA-TO0AII

JA-150A1I

JA-152A
JA-154A

Sygnalizator wewnetrzny (BUS) z przyciskiem funkcyjnym, 85dB/m.

Sygnalizator wewnetrzny (BUS) z przyciskiem funkcyjnym i podtrzymaniem bateryjnym - 100 dB/m.
Cena bez baterii [BAT 3V2 CR2 x 1szt]

Bezprzewodowy sygnalizator wewnetrzny z przyciskiem funkcyjnym - 85dB. Cena bez baterii [BAT
3V2 CR2 x 1szt.]

Bezprzewodowy sygnalizator wewnetrzny z przyciskiem funkcyjnym, funkcja sabotazu, zasilanie z
gniazda 230V - 105dB.

Bezprzewodowy sygnalizator wewnetrzny- 85dB. Cena bez baterii [LR6 (AA) x 3 szt.]

SYGNALIZATORY ZEWNETRZNE

JA-111A-BASE-RB

JA-115A

JA-163A-BASE-RB

JA-165A

JK-PLSIR-SET

JA-1X1A-C-AN
JA-1X1A-C-AN-B
JA-1X1A-C-GR
JA-1X1A-C-GR-B

JA-1X1A-C-ST

JA-1X1A-C-ST-B
JA-1X1A-C-WH

Podstawa sygnalizatora zewnetrznego (BUS) z podtrzymaniem bateryjnym. Cena bez frontu syreny
serii JA-TX1A-C-XX, brak baterii BAT-4V8.

Sygnalizator zewnetrzny (BUS), podstawa, front bez logo "JABLOTRON" w kolorze biatym, sygnalizacja
optyczna, Swiatto czerwone. Brak baterii w zestawie BAT-4V8.

Bezprzewodowa podstawa sygnalizatora zewnetrznego zasilana z baterii. Cena bez baterii [BAT-100] i
frontu syreny serii JA-1X1A-C-XX.

Bezprzewodowy sygnalizator zewnetrzny, podstawa plus front bez logo "JABLOTRON" w kolorze
biatym, $wiatto czerwone. Cena bez baterii [BAT-100A]

W sktad zestawu wchodza * JA-TA-BASE-RB podstawa przewodowego (BUS) sygnalizatora
zewnetrznego « JA-1X1A-C-WH front sygnalizatora, kolor biaty, filtr sygnalizacji optycznej czerwony.

Wspétpracuje z centralami JA-I00K(R), JA-102K(R), JA-103K(R) i JA-107K(R). Brak baterii w komplecie
IXBAT-4V8.
Front sygnalizatora zewnetrznego. Kolor antracyt, filtr sygnalizacji optycznej czerwony.

Front sygnalizatora zewnetrznego. Kolor antracyt, filtr sygnalizacji optycznej niebieski.
Front sygnalizatora zewnegtrznego. Kolor szary, filtr sygnalizacji optycznej czerwony.

Front sygnalizatora zewnetrznego. Kolor szary, filtr sygnalizacji optycznej niebieski.

Front sygnalizatora zewnegtrznego. Stal szczotkowana, filtr sygnalizacji optycznej czerwony.

Front sygnalizatora zewnetrznego. Stal szczotkowana, filtr sygnalizacji optycznej niebieski.

Front sygnalizatora zewnegtrznego. Kolor biaty, filtr sygnalizacji optycznej czerwony.
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JA-1X1A-C-WH-B

Front sygnalizatora zewnetrznego. Kolor biaty, filtr sygnalizacji optycznej niebieski.

AKCESORIA DO SYGNALIZATOROW

AN-868

MODULY
MODULY WEJSC
JA-110G-CO

JA-11TH TRB

JA-MMH-AD TRB

JA-14HN

JA-116H
JA-118M
JA-150G-CO

JA-162M

MODULY WYJSC
AC-160-C
AC-160-DIN
JA-TION-DIN
JA-150N
JA-151N

JB-TION

JB-11IN

JB-118N

JB-160N-PLUG

JB-162N-PLUG

Antena zewnetrzna 868MHz, 3 PIN, przeznaczona do * JA-I50EM-DIN « JA-163A « AC-160-DIN « JB-
EXT-TH-R « JA-151ST-A

Modut do podtaczenia czujek czadu EI-208W/DW na magistrale (BUS)

Modut umozliwia podtaczenie czujki z wyjsciem NC/NO do magistrali BUS JABLOTRON. Maksymalny
pobdr pradu podtaczanej czujki - 50mA.

Modut umozliwia podtaczenie sterownika z wyjSciem NC/NO do magistrali BUS JABLOTRON.
Maksymalny pobdr pradu podtagczonego sterownika - 50maA.

Modut 4 wejscia / 4 wyjscia (BUS). Umozliwia podtaczenie 4 czujek otwarcia z wyjsciem NC/NO do
magistrali BUS JABLOTRON oraz posiada 4 wyjscia PG. Maksymalny taczny pobér pradu
podtaczanych urzadzen nie moze by¢ wigkszy niz 200mA.

Modut umozliwia podtaczenie 16 czujek z wyjsciem NC/NO do magistrali BUS JABLOTRON.
Maksymalny pobdr pradu wszystkich podtaczonych czujek 400mA

Modut umozliwia podtaczenie 8 czujek otwarcia (kontaktronéw) z wyjsciem NC/NO do magistrali BUS
JABLOTRON.

Bezprzewodowy modut do podtaczenia czujek czadu serii EI-208W/DW do central JABLOTRON.

Bezprzewodowy modut nadajnika z dwoma wejsciami uniwersalnymi (transmiter). Cena bez baterii [2
x LRO3 AAA]

Bezprzewodowy wielofunkcyjny modut wyjscia PG, 250V/16A, montaz w puszkach elektrycznych
230V.
Bezprzewodowy wielofunkcyjny modut wyjscia PG, 250V/16A, montaz na szynie DIN.

Modut wyjscia PG 250V/16A (BUS). Montaz na szyne DIN.

Bezprzewodowy modut wyjscia PG 250V/16A.

Zalecane puszki montazowe do wewnatrz « JA-190PL « JA-194 PL « JA-195PL
Bezprzewodowy modut wyjscia PG 60V/2A.

Zalecane puszki montazowe do wewnatrz « JA-190PL « JA-194 PL « JA-195PL
Bezprzewodowy modut wyjscia PG 250V/16A.

Zalecane puszki montazowe do wewnatrz « JA-190PL « JA-194 PL « JA-195PL.
Bezprzewodowy modut wyjscia PG 60V/2A.

Zalecane puszki montazowe do wewnatrz « JA-190PL « JA-194 PL « JA-195PL.
Modut 8 wyjsé PG 12V/100mA (BUS).

Zalecane puszki montazowe do wewnatrz « JA-190PL « JA-194PL « JA-195PL.
Bezprzewodowe gniazdo sterowane przez wyjscie PG centrali, zasilane 230V, dopuszczalne
obciazenie gniazda 230V/16A.

Bezprzewodowe gniazdo sterowane przez wyjscie PG centrali, zasilane 230V, dopuszczalne
obcigzenie gniazda 230V/1A - wyjscie przekaZnikowe na przewodzie.

WSKAZNIKI

JA-1MI Uniwersalny wskaZnik optyczny RGB. 4 wejscia sterowane 12V DC.

JA-112I Identyfikator (BUS) strefy lub wyjscia PG.

AKCESORIA DO MODUtOW

AN-868 Antena zewnetrzna 868MHz, 3 PIN, przeznaczona do * JA-150EM-DIN « JA-163A « AC-160-DIN « JB-
EXT-TH-R « JA-151ST-A
Antena zewnetrzna 868MHz, 2PIN, przeznaczona do ¢ JA-151A « JA-15IN « JA-150IR « JA-151IR « JA-157P

AN-868-2PIN * JA-158P « JA-159P « AC-T16.

JA-190PL Obudowa montazowa do modutéw « JA-110T « JA-110Z-A « JA-110Z-B « JA-110Z — C + JA-TION « JA-11IN
* JA-150N « JA-151N « JA-118M « JA-118N « wymiary 90 x 90 x 34 mm.

JA-194PL Obudowa montazowa do modutéw « JA-TI0T « JA-110Z « JA-TION « JA-11IN « JA-150N « JA-151N « JA-
118M « JA-T18N » wymiary: 182 x 132 x 45 mm.
Obudowa montazowa do modutéw « JA-110N « JB-TION * JA-150N « JA-T1IN « JB-11IN « JA-151IN- JA-

JA-195PL 118N « JB-118N « JA-T18M ¢ JA-121T « JA-11TH-AD « TRB JA-111H  TRB JA-110T « JA-110Z-B + JA-110Z-C *

wymiary: 102 x 102 x 34 mm.
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AUTOMATYKA

OGRZEWANIE WODNE

JA-NOTP

JA-150TP

JB-150N-HEAD

JB-VA16

JB-VA26
JB-VA78
JB-VAS80

Termostat (BUS) sterujacy ogrzewaniem. 3 tryby pracy, obstuga lokalna i zdalna z wykorzystaniem
aplikacji MyJablotron. Do centrali mozna przypisaé maksymalnie 16 termostatow.

Bezprzewodowy termostat do sterowania ogrzewaniem. 3 tryby pracy, obstuga lokalna i zdalna z
wykorzystaniem aplikacji MyJablotron. Maks. 16 termostatéw w jednej centrali. Cena bez baterii [LR6
AA x 2 szt

Bezprzewodowy sitownik gtowicy zaworu grzejnika. Do centrali mozna przypisa¢ maksymalnie 48
sitownikéw. Cena bez baterii [LR6 AA x 3 szt.]

Adapter gtowicy zaworu grzejnika typ VA-16.

Adapter gtowicy zaworu grzejnika typ VA-26.

Adapter gtowicy zaworu grzejnika typ VA-78.

Adapter gtowicy zaworu grzejnika typ VA-80.

OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE

AC-160-C

AC-160-DIN
JA-TION-DIN

JA-MOTP

JA-150N

JA-150TP

JB-110N

JB-160N-PLUG

Bezprzewodowy wielofunkcyjny modut wyjscia PG, 250V/16A, montaz w puszkach elektrycznych
230V.
Bezprzewodowy wielofunkcyjny modut wyjscia PG, 250V/16A, montaz na szynie DIN.

Modut wyjscia PG 250V/16A (BUS). Montaz na szyne DIN.

Termostat (BUS) sterujgcy ogrzewaniem. 3 tryby pracy, obstuga lokalna i zdalna z wykorzystaniem
aplikacji MyJablotron. Do centrali mozna przypisa¢ maksymalnie 16 termostatéw.

Bezprzewodowy modut wyjscia PG 250V/16A.

Zalecane puszki montazowe do wewnatrz « JA-190PL « JA-194 PL « JA-195PL

Bezprzewodowy termostat do sterowania ogrzewaniem. 3 tryby pracy, obstuga lokalna i zdalna z
wykorzystaniem aplikacji MyJablotron. Maks. 16 termostatéw w jednej centrali. Cena bez baterii [LR6
AA x 2 szt

Bezprzewodowy modut wyjscia PG 250V/16A.

Zalecane puszki montazowe do wewnatrz « JA-190PL « JA-194 PL « JA-195PL.

Bezprzewodowe gniazdo sterowane przez wyjscie PG centrali, zasilane 230V, dopuszczalne
obciazenie gniazda 230V/16A.

STEROWANIE BRAMAMI | SZLABANAMI

AC-160-C

AC-160-DIN
JA-110N-DIN
JA-150N

JA-151N

JA-155J

JA-185J

JB-110N

JB-11IN

JB-160N-PLUG

JB-162N-PLUG

Bezprzewodowy wielofunkcyjny modut wyjscia PG, 250V/16A, montaz w puszkach elektrycznych
230V.

Bezprzewodowy wielofunkcyjny modut wyjscia PG, 250V/16A, montaz na szynie DIN.

Modut wyjscia PG 250V/16A (BUS). Montaz na szyne DIN.

Bezprzewodowy modut wyjscia PG 250V/16A.

Zalecane puszki montazowe do wewnatrz « JA-190PL « JA-194 PL - JA-195PL

Bezprzewodowy modut wyjscia PG 60V/2A.

Zalecane puszki montazowe do wewnatrz « JA-190PL « JA-194 PL - JA-195PL

Pilot uniwersalny (samochodowy) 3-kanatowy, sterowanie poprzez podanie zasilania.

Modut przeznaczony jest do montazu w samochodzie i umozliwia sterowanie urzadzeniami (np.
bramami garazowymi, bramami wjazdowymi na parking). Zasilany napigciem 12 V lub 24 V z
samochodu.

Bezprzewodowy modut wyjscia PG 250V/16A.

Zalecane puszki montazowe do wewnatrz » JA-190PL « JA-194 PL « JA-195PL.

Bezprzewodowy modut wyjscia PG 60V/2A.

Zalecane puszki montazowe do wewnatrz « JA-190PL « JA-194 PL « JA-195PL.

Bezprzewodowe gniazdo sterowane przez wyjscie PG centrali, zasilane 230V, dopuszczalne
obciazenie gniazda 230V/16A.

Bezprzewodowe gniazdo sterowane przez wyjscie PG centrali, zasilane 230V, dopuszczalne
obciazenie gniazda 230V/1A - wyjscie przekaZnikowe na przewodzie.

STEROWANIE OSWIETLENIEM

AC-160-DIN
AC-160-C

JA-110N-DIN
JA-150N

Bezprzewodowy wielofunkcyjny modut wyjscia PG, 250V/16A, montaz na szynie DIN.
Bezprzewodowy wielofunkcyjny modut wyjscia PG, 250V/16A, montaz w puszkach elektrycznych
230V.

Modut wyjscia PG 250V/16A (BUS). Montaz na szyne DIN.

Bezprzewodowy modut wyjscia PG 250V/16A.
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JB-110N

JB-160N-PLUG

LICZNIKI IMPULSOW

Zalecane puszki montazowe do wewnatrz « JA-190PL « JA-194 PL « JA-195PL
Bezprzewodowy modut wyjscia PG 250V/16A.
Zalecane puszki montazowe do wewnatrz « JA-190PL « JA-194 PL « JA-195PL.

Bezprzewodowe gniazdo sterowane przez wyjscie PG centrali, zasilane 230V, dopuszczalne
obciazenie gniazda 230V/16A.

JA-150EM-DIN Bezprzewodowy licznik impulséw elektrycznych na szyne DIN.
AKCESORIA DO AUTOMATYKI
JA-190PL Obudowa montazowa do modutéw « JA-110T « JA-110Z-A « JA-110Z-B « JA-110Z — C « JA-TION « JA-T1IN
* JA-150N « JA-151N « JA-118M « JA-118N * wymiary 90 x 90 x 34 mm.
JA-194PL Obudowa montazowa do modutéw « JA-110T « JA-110Z + JA-TION « JA-11IN « JA-150N « JA-151N « JA-
118M « JA-TI8N « wymiary: 182 x 132 x 45 mm.
Obudowa montazowa do modutéw ¢ JA-11ON « JB-TION « JA-150N « JA-T1IN « JB-11IN « JA-151N- JA-
JA-195PL 118N « JB-118N « JA-118M « JA-121T « JA-T1TH-AD « TRB JA-111H « TRB JA-110T » JA-110Z-B + JA-110Z-C *
wymiary: 102 x 102 x 34 mm.
AKCESORIA
KABLE
Przewdd instalacyjny, izolacja zyt w kolorze magistrali. Przekréj zyty miedzianej 2 x 0,2 mm?i 2 x 0,5
CccC-01 .
mm?Z. Opakowanie 300 m.
Przewdd instalacyjny, izolacja zyt w kolorze magistrali. Przekréj zyty miedzianej 4 x 0,2 mm?.
CC-02 .
Opakowanie 300 m.
Przewdd instalacyjny, izolacja zyt w kolorze magistrali. Przekréj zyty miedzianej 6 x 0,3 mm?i 2 x 0,7
CC-03 .
mm?. Opakowanie 250 m.
ce-n Przewdd instalacyjny, izolacja zyt w kolorze magistrali. Przekréj zyty miedzianej 2 x 0,2 mm?i2 x 0,5
mm?, klasyfikacja ogniowa B2CA-s1,d0,al. Opakowanie 200 m.
AKCESORIA MONTAZOWE
JA-110Z Rozgateznik magistrali BUS x 4, z wejSciem sabotazowym.
JA-110Z-B Rozgateznik magistrali BUS x 4.
JA-110Z-C Rozgateznik magistrali BUS x 4.
JA-110Z-D Rozgateznik magistrali BUS x 8.
JA-190PL Obudowa montazowa do modutéw * JA-110T « JA-110Z-A « JA-110Z-B « JA-110Z — C + JA-TION « JA-11IN
* JA-150N « JA-151N « JA-118M « JA-118N « wymiary 90 x 90 x 34 mm.
JA-192PL-A Puszka montazowa hermetyczna do czujek » JA-1ISH « JA-MTTH « JA-151TH
JA-194PL Obudowa montazowa do modutéw « JA-T10T « JA-110Z « JA-TION « JA-1IN « JA-150N « JA-151N « JA-
118M « JA-T18N » wymiary: 182 x 132 x 45 mm.
Obudowa montazowa do modutéw ¢ JA-110N « JB-TION « JA-150N « JA-T1IN « JB-11IN « JA-151N- JA-
JA-195PL 118N « JB-118N « JA-T18M « JA-121T « JA-T1TH-AD « TRB JA-111H  TRB JA-110T * JA-110Z-B + JA-110Z-C *
wymiary: 102 x 102 x 34 mm.
PLV-CP-L Obudowa duza, rozmiar JA-106/JA-107, przeznaczona do instalacji komponentéw systemowych.
PLV-CP-M Obudowa srednia, rozmiar JA-101/JA-103, przeznaczona do instalacji komponentéw systemowych.
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JABLOTRON MERCURY
CENTRALE ALRMOWE

Centrala alarmowa, komunikator 4G LITE, zasilacz i obudowa z miejscem na akumulator 2,6 Ah.

JA-102KY Podstawowe parametry centrali » 31 adreséw dla urzadzeri przewodowych BUS, 32 uzytkownikéw « 4
strefy « 2 wyjscia PG ¢ 1x przewodowe ztgcze BUS.
Centrala alarmowa , modut radiowy JA-11IR do komunikacji z bezprzewodowymi elementami systemu,

JA-102KRY komunikator 4G LITE, zasilacz i obudowa z miejscem na akumulator 2,6 Ah.
Podstawowe parametry centrali « 31 adreséw dla urzadzen bezprzewodowych i przewodowych BUS,
32 uzytkownikéw « 4 strefy 2 wyjscia PG « 1 x przewodowe ztgcze BUS.
Centrala alarmowa, modut radiowy do komunikacji z bezprzewodowymi elementami systemu,
komunikator 4G LITE, zasilacz i obudowa z miejscem na akumulator litowo-polimerowy 3.7V
5000mAh

JA-152KRY m . ) ) . o
Podstawowe parametry centrali « 31 adreséw dla urzadzen bezprzewodowych , 32 uzytkownikéw ¢ 4
strefy » 2 wyjscia PG .
Cena bez akumulator BAT-3V7-5000

AKCESORIA DO CENTRAL

BAT-3V7-5000

ZESTAWY

Bateria litowo-polimerowa (3,7 V / 5000 mAh)

ZESTAWY ALARMOWE

JK-PL152ALA-SET

JK-PL152FIR-SET

JK-PL152SMA-SET

W sktad zestawu wchodzg « JA-152KR bezprzewodowa centrala alarmowa z sygnalizatorem
wewnetrznym 1 szt. « JA-194Y-LITE modut komunikatora GSM 1 szt. « karta SIM JABLOTRON « JA-155E
bezprzewodowa klawiatura LCD z czytnikiem RFID, kolor biaty 1szt. « JA-I60PC (90) bezprzewodowa
czujka z aparatem fotograficznym 1 szt. « JA-151M bezprzewodowy kontaktron, kolor biaty 1 szt.
Podstawowe parametry centrali « do 31 urzadzen peryferyjnych bezprzewodowych + 31 sterownikéw
+ do 32 uzytkownikéw * do 4 sekcji (stref) « do 3 programowalnych wyj$é PG.

Cena bez baterii i akumulatora [1 x BAT-3V7-5000, 6 x LR6 AA 1,5V, 1x CR2032]

W sktad zestawu wchodzg « JA-152KR bezprzewodowa centrala alarmowa z sygnalizatorem
wewnetrznym 1 szt. « JA-194Y-LITE modut komunikatora GSM 1 szt. » Karta SIM JABLOTRON « JA-155E
bezprzewodowa klawiatura LCD z czytnikiem RFID, kolor biaty 1szt. « JA-I60PC (90) bezprzewodowa
czujka z aparatem fotograficznym 1 szt. « JA-151ST bezprzewodowy czujka dymu i temperatury 1 szt.
Podstawowe parametry centrali « do 31 urzadzen peryferyjnych bezprzewodowych + 31 sterownikéw
« do 32 uzytkownikéw « do 4 sekciji (stref) « do 3 programowalnych wyj$é PG.

Cena bez baterii i akumulatora [1 x BAT-3V7-5000, 9 x LR6 AA 1,5V]

W sktad zestawu wchodzg « JA-152KR bezprzewodowa centrala alarmowa z sygnalizatorem
wewnetrznym 1 szt. « JA-194Y-LITE modut komunikatora GSM 1 szt. « karta SIM JABLOTRON « JA-155E
bezprzewodowa klawiatura LCD z czytnikiem RFID kolor biaty 1szt. «+ JA-160PC (90) bezprzewodowa
czujka z aparatem fotograficznym 1 szt. « JB-162N-PLUG bezprzewodowy modut przekaznika 1 szt. « JA-
159J bezprzewodowy przycisk dzwonka 1 szt.

Podstawowe parametry centrali « do 31 urzadzen peryferyjnych bezprzewodowych + 31 sterownikow

+ do 32 uzytkownikéw « do 4 sekciji (stref) « do 3 programowalnych wyjsé PG.

Cena bez baterii i akumulatora [1 x BAT-3V7-5000, 6 x LR6 AA 1,5V, 2 x CR2032]

URZADZENIA SYSTEMOWE
KOMUNIKATORY
JA-194Y-LITE Modut komunikatora GSM LTE do central JA-102K(R), JA-103K(R), JA-107K(R), JA-152KR zdalna
obstuga MyJablotron, PUSH/SMA. Modut wspétpracuje tylko z kartami SIM JABLOTRON.
W komplecie * modut komunikatora ¢ karta SIM JABLOTRON ¢ antena.
MODULY RADIOWE
Modut radiowy umozliwia komunikacje centrali alarmowej z bezprzewodowymi elementami systemu.
JA-TR W przypadku montazu modutu poza obudowa centrali, wymagana dodatkowo obudowa PLV-JATIIR.

W dowolnym miejscu magistrali BUS centrali alarmowej mozna wpig¢ maksymalnie 3 moduty JA-111R.
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AKCESORIA SYSTEMOWE

PLV-JATIR Obudowa do modutu radiowego JA-111R.

AN-05 2G-3G Antena GSM 2G/3G.

URZADZENIA STERUJACE

KLAWIATURY | MODULY
Klawiatura LED z czytnikiem RFID (BUS). Wspétpracuje z centralami JA-102K(R), JA-103K(R),

JA-M3E-AN
JAIO7K(R). Kolor antracyt.
Klawiatura LED z czytnikiem RFID (BUS). Wspdtpracuje z centralami JA-102K(R), JA-103K(R),

JA-N3E-GR
JAIO7K(R). Kolor szary.

JA-TI3E-WH Klawiatura LED z c.zytnikiem RFID (BUS). Wspdtpracuje z centralami JA-102K(R), JA-103K(R),
JAIO7K(R). Kolor biaty.

JA-TI5E Klawiatura z wy$wietlaczem LCD i czytnikiem RFID (BUS). Wspétpracuje z centralami JA-102K(R), JA-
103K(R), JAIO7K(R). Kolor biaty.

JA-TISE-AN Klawiatura z wyswietlaczem LCD i czytnikiem RFID (BUS). Wspétpracuije z centralami JA-102K(R), JA-
103K(R), JAIO7K(R). Kolor antracyt.

JA-TI5E-GR Klawiatura z wy$wietlaczem LCD i czytnikiem RFID (BUS). Wspétpracuje z centralami JA-102K(R), JA-
103K(R), JAIO7K(R). Kolor szary.

JA-T6E Klawiatura z wyswietlaczem dotykowym i czytnikiem kart RFID. Wspétpracuje z centralami JA-103KR,
JAIO7KR, JA-102KY/KRY, JA-152KRY. Kolor biaty.

JA-T16E-AN Klawiatura z wySwietlaczem dotykowym i czytnikiem kart RFID. Wspétpracuje z centralami JA-103KR,
JAI07KR, JA-102KY/KRY, JA-152KRY. Kolor antracyt.

JA-TI6E-GR Klawiatura z wyswietlaczem dotykowym i czytnikiem kart RFID. Wspétpracuje z centralami JA-103KR,
JAIO7KR, JA-102KY/KRY, JA-152KRY. Kolor szary.

JA-153E-AN Bezprzewodowa klawiatura LED z czytnikiem RFID. Wspoétpracuje z centralami JA-102KR, JA-103KR,
JAIO7KR. Kolor antracyt. Cena bez baterii [LR6 AA x 2 szt.]

JA-153E-GR Bezprzewodowa klawiatura LED z czytnikiem RFID. Wspétpracuje z centralami JA-102KR, JA-103KR,
JAIO7KR. Kolor szary. Cena bez baterii [LR6 AA x 2 szt.]

JA-153E-WH Bezprzewodowa klawiatura LED z czytnikiem RFID. Wspoétpracuje z centralami JA-102KR, JA-103KR,
JAIO7KR. Kolor biaty. Cena bez baterii [LR6 AA x 2 szt.]
Bezprzewodowa klawiatura LCD z czytnikiem RFID. Wspétpracuje z centralami JA-102KR, JA-103KR,

JA-155E JAIO7KR. Kolor biaty. Cena bez baterii [LR6 AA x 4 szt.]

JA-155E-AN Bezprzewodowa klawiatura LCD z czytnikiem RFID. Wspétpracuje z centralami JA-102KR, JA-103KR,
JAIO7KR. Kolor antracyt. Cena bez baterii [LR6 AA x 4 szt.]

JA-155E-GR Bezprzewodowa klawiatura LCD z czytnikiem RFID. Wspétpracuje z centralami JA-102KR, JA-103KR,
JAIO7KR. Kolor szary. Cena bez baterii [LR6 AA x 4 szt.]
Bezprzewodowa klawiatura z wyswietlaczem dotykowym i czytnikiem kart RFID. Wspétpracuje z

JA-156E centralami JA-103KR, JAIO7KR, JA-102KY/KRY, JA-152KRY. Kolor biaty. Cena bez baterii [BAT-3V7-
2500 x 1szt.]
Bezprzewodowa klawiatura z wyswietlaczem dotykowym i czytnikiem kart RFID. Kolor antracyt.

JA-156E-AN Wspdtpracuje z centralami JA-T03KR, JAIO7KR, JA-102KY/KRY, JA-152KRY. Cena bez baterii [BAT-3V7-
2500 x 1szt.]
Bezprzewodowa klawiatura z wyswietlaczem dotykowym i czytnikiem kart RFID. Kolor szary.

JA-156E-GR Wspdtpracuje z centralami JA-T03KR, JAIO7KR, JA-102KY/KRY, JA-152KRY. Cena bez baterii [BAT-3V7-
2500 x 1szt.]

JA-192E-AN Segment sterowania do klawiatur i czytnikéw RFID. Kolor antracyt.

JA-192E-GR Segment sterowania do klawiatur i czytnikéw RFID. Kolor szary.

JA-192E-WH Segment sterowania do klawiatur i czytnikéw RFID. Kolor biaty.

PILOTY | PRZYCISKI

JA-152J MS I
JA-154J MS I

JA-159J

KARTY | BRELOKI

JA-190J
JA-192J
JA-193J
JA-194J-BK
JA-194J-RE
JA-195J
JA-196J

Wielofunkcyjny, dwukierunkowy pilot zdalnego sterowania do systeméw JABLOTRON.

Wielofunkcyjny, dwukierunkowy pilot zdalnego sterowania do systeméw JABLOTRON.

Bezprzewodowy zewnetrzny, wielofunkcyjny przycisk - pomoc/napad/sterowanie. Cena bez baterii
[CR2032 x 2 szt.]

Karta zblizeniowa RFID do systemu JA-100.

Brelok zblizeniowy RFID do systemu JA-100.

Karta zblizeniowa dualna: RFID (125kHz), MIFARE (13,56MHz) do systemu JA-100.

Brelok zblizeniowy RFID do systemu JA-100, obszyty skéra. Kolor czarny.

Brelok zblizeniowy RFID do systemu JA-100, obszyty skéra. Kolor czerwony.

Brelok zblizeniowy RFID do systemu JA-100, wzmocniona obudowa - stal chromowana.

Dulany brelok zblizeniowy RFID (125kHz), MIFARE (13,56MHz) do systemu JA-100.
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AKCESORIA DO URZADZEN STERUJACYCH

OBUDOWY i UCHWYTY

PLV-JA152JMSII Wymienna obudowa do pilota JA-152J MS I1.
PLV-JA154JMSII Wymienna obudowa do pilota JA-154J MS |I.

ZASILACZE
DEO6-12
HLK-PM12JBT

Zasilacz dopuszkowy 12V/05A.
Zasilacz dopuszkowy 12V/250 mA.

DRUKARKI | TASMY
PT-P700-X
PT-TAPEO2-BW
PT-TAPEO2-WB
PT-TAPEO2-WG

Drukarka etykiet.
Tasma laminowana do drukarek PT-TAPEO2-BW.
Czarna taSma laminowana do drukarki PT-P700.

Szara taSma laminowana do drukarki PT-P700.

PT-TAPE18-BW

CZUJKI
CZUJKI RUCHU
JA-T10P Czujka ruchu PIR (BUS).
JA-110P PET Czujka ruchu PIR odporna na zwierzeta do 25kg (BUS).
JA-112P Czujka ruchu PIR (BUS). Montaz nascienny lub podtynkowy w dedykowanej obudowie. Kolor biaty.
JA-112P-AN Czujka ruchu PIR (BUS). Montaz nascienny lub podtynkowy w dedykowanej obudowie. Kolor antracyt.
JA-112P-GR Czujka ruchu PIR (BUS). Montaz nascienny lub podtynkowy w dedykowanej obudowie. Kolor szary.
JA-115P Sufitowa czujka ruchu PIR (BUS).
JA-120PB Czujka ruchu PIR + czujka zbicia szyby w jednej obudowie (BUS).
JA-120PC Czujka ruchu PIR z aparatem fotograficznym (BUS), kat obiektywu 45°.
JA-120PC (90) Czujka ruchu PIR z aparatem fotograficznym (BUS), kat obiektywu 90°.
JA-120PW Czujka ruchu PIR+MW (BUS).
Czujka ruchu PIR + akustyczna czujka zbicia szyby (BUS). Montaz nascienny lub podtynkowy w
JA-122PB . . .
dedykowanej obudowie. Kolor biaty.
JA-122PB-AN Czujka ruchu.PIR + aku.styczna czujka zbicia szyby (BUS). Montaz nascienny lub podtynkowy w
dedykowanej obudowie. Kolor antracyt.
JA-122PB-GR Czujka ruchu.PIR + aku.styczna czujka zbicia szyby (BUS). Montaz nascienny lub podtynkowy w
dedykowanej obudowie. Kolor szary.
JA-122PC Czujka ruchu PIR z aparatem fotograficznym (BUS), kat obiektywu 90°. Montaz nascienny lub
podtynkowy w dedykowanej obudowie. Kolor biaty.
JA-122PC-AN Czujka ruchu PIR z aparatem fotograficznym (BUS), kat obiektywu 90°. Montaz nascienny lub
podtynkowy w dedykowanej obudowie. Kolor antracyt.
Czujka ruchu PIR z aparatem fotograficznym (BUS), kat obiektywu 90°. Montaz nascienny lub
JA-122PC-GR . .
podtynkowy w dedykowanej obudowie. Kolor szary.
JA-122PW Czujka ruchu PIR+MW (BUS). Montaz nascienny lub podtynkowy w dedykowanej obudowie. Kolor

JA-122PW (G)

Tasma do drukarki Brother.

biaty.

Czujka ruchu PIR+MW (BUS) o zwiekszonej odpornosci na $wiatto biate. Montaz nascienny lub
podtynkowy w dedykowanej obudowie. Kolor biaty.

Czujka ruchu PIR+MW (BUS). Montaz nascienny lub podtynkowy w dedykowanej obudowie. Kolor

JA-122PW-AN
antracyt.

JA-122PW-GR Czujka ruchu PIR+MW (BUS). Montaz nascienny lub podtynkowy w dedykowanej obudowie. Kolor
szary.

JA-150P Bezprzewodowa czujka ruchu PIR z funkcjg SMART-WATCH. Cena bez baterii [LR6 AA x 2 szt.]

JA-150P PET Bezprfewodowa czujka ruchu PIR z funkcjg SMART-WATCH, odporna na zwierzeta do 25kg. Cena bez
baterii [LR6 AA x 2 szt.]

JA-152P Bezprzewodowa, dwukierunkowa czujka ruchu PIR, montaz nascienny lub podtynkowy w
dedykowanej obudowie. Kolor biaty. Cena bez baterii [CR123A x 1szt.]

JA-152P-AN Bezprzewodowa, dwukierunkowa czujka ruchu PIR, montaz nascienny lub podtynkowy w
dedykowanej obudowie. Kolor antracyt. Cena bez baterii [CR123A x 1szt.]

JA-152P-GR Bezprzewodowa, dwukierunkowa czujka ruchu PIR, montaz nascienny lub podtynkowy w
dedykowanej obudowie. Kolor szary. Cena bez baterii [CR123A x 1szt.]

JA-155P Bezprzewodowa, sufitowa czujka ruchu PIR. Cena bez baterii [CR123A x1 lub x 2 szt.]
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JA-160PC
JA-160PC (90)

JA-162PB

JA-162PB-AN

JA-162PB-GR

JA-162PC

JA-162PC-AN

JA-162PC-GR

JA-162PW
JA-162PW-AN
JA-162PW-GR

JA-180PB
JA-180W

Bezprzewodowa czujka ruchu PIR z aparatem fotograficznym, kat obiektywu 45°. Kolor biaty. Cena
bez baterii [LR6 AA x 2 szt.]

Bezprzewodowa czujka ruchu PIR z aparatem fotograficznym, kat obiektywu 90°. Kolor biaty. Cena
bez baterii [LR6 AA x 2 szt.]

Bezprzewodowa czujka ruchu PIR + akustyczna czujka zbicia szyby, montaz nascienny lub
podtynkowy w dedykowanej obudowie. Kolor biaty. Cena bez baterii [CR123A x 2 szt.]

Bezprzewodowa czujka ruchu PIR + akustyczna czujka zbicia szyby, montaz nascienny lub
podtynkowy w dedykowanej obudowie. Kolor antracyt. Cena bez baterii [CR123A x 2 szt.]

Bezprzewodowa czujka ruchu PIR + akustyczna czujka zbicia szyby, montaz nascienny lub
podtynkowy w dedykowanej obudowie. Kolor szary. Cena bez baterii [CR123A x 2 szt.]

Bezprzewodowa czujka ruchu PIR z aparatem fotograficznym, kat obiektywu 90°. Montaz nascienny
lub podtynkowy w dedykowanej obudowie. Kolor biaty. Cena bez baterii [CR123A x 2 szt.]

Bezprzewodowa czujka ruchu PIR z aparatem fotograficznym, kat obiektywu 90°. Montaz nascienny
lub podtynkowy w dedykowanej obudowie. Kolor antracyt. Cena bez baterii [CRI123A x 2 szt.]

Bezprzewodowa czujka ruchu PIR z aparatem fotograficznym, kat obiektywu 90°. Montaz nascienny
lub podtynkowy w dedykowanej obudowie. Kolor szary. Cena bez baterii [CRI123A x 2 szt.]

Bezprzewodowa, dwukierunkowa czujka ruchu PIR + MW, montaz nascienny lub podtynkowy w
dedykowanej obudowie. Kolor biaty. Cena bez baterii [CR123A x 2 szt.]

Bezprzewodowa, dwukierunkowa czujka ruchu PIR + MW, montaz nascienny lub podtynkowy w
dedykowanej obudowie. Kolor antracyt. Cena bez baterii [CR123A x 2 szt.]

Bezprzewodowa, dwukierunkowa czujka ruchu PIR + MW, montaz nascienny lub podtynkowy w
dedykowanej obudowie. Kolor szary. Cena bez baterii [CR123A x 2 szt.]

Bezprzewodowa czujka ruchu PIR + czujka zbicia szyby w jednej obudowie. Cena bez baterii [LST
14250 x 1szt, LS T 14500 x 1 szt]

Bezprzewodowa czujka ruchu PIR + MW. Cena bez baterii [L514500 x 1 szt.]

CZUJKI OCHRONY OBWODOWEJ

JA-112M
JA-150M

JA-150M-AN

JA-150MB

JA-150M-GR

JA-151M

JA-151M-AN

JA-151MB

JA-151M-GR

Modut podtgczenia czujki otwarcia na magistrale BUS — 2 wejscia

Bezprzewodowa czujka otwarcia / kontaktron z funkcja transmitera. Kolor biaty. Cena bez baterii [LR6
AA x 1szt.]

Bezprzewodowa czujka otwarcia / kontaktron z funkcja transmitera. Kolor antracyt. Cena bez baterii
[LR6 AA x 1szt.]

Bezprzewodowa czujka otwarcia / kontaktron z funkcja transmitera. Kolor brazowy. Cena bez baterii
[LR6 AA x 1szt.]

Bezprzewodowa czujka otwarcia / kontaktron z funkcja transmitera. Kolor szary. Cena bez baterii [LR6
AA x 1szt.]

Bezprzewodowa czujka otwarcia / kontaktron - wersja mini. Kolor biaty. Cena bez baterii [CR2032 x 1
szt]

Bezprzewodowa czujka otwarcia / kontaktron - wersja mini. Kolor antracyt. Cena bez baterii [CR2032
x 1szt.]

Bezprzewodowa czujka otwarcia / kontaktron - wersja mini. Kolor brgzowy. Cena bez baterii [CR2032
x 1szt]

Bezprzewodowa czujka otwarcia / kontaktron - wersja mini. Kolor szary. Cena bez baterii [CR2032 x 1
szt

CZUJKI SRODOWISKOWE

JA-110ST Czujka dymu i temperatury (BUS) z sygnalizacja optyczna.
Czujka dymu i temperatury (BUS) z sygnalizacja optyczna i akustyczng, funkcja syreny wewnetrznej
JA-1IST-A oraz podtrzymaniem bateryjnym. Czujka moze pracowa¢ autonomicznie. Cena bez baterii [LR6 AA x
3 szt
JA-1MTH Czujka temperatury / termometr (BUS).
Bezprzewodowa czujka dymu i temperatury z sygnalizacjg optyczng i akustyczng. Czujka moze
JA-151ST . S "
pracowac autonomicznie. Cena bez baterii [LR6 AA x 3 szt.]
Bezprzewodowa czujka dymu i temperatury z sygnalizacjg optyczng i akustyczng, funkcja syreny
JA-151ST-A . . . c . .
wewnetrznej. Czujka moze pracowadé autonomicznie. Cena bez baterii [LR6 AA x 3 szt.]
JA-151TH Bezprzewodowa czujka temperatury / termometr. Cena bez baterii [CR2032 x 1 szt.]
LD-81 Czujka wycieku wody wspdtpracuje z urzadzeniami JA-150M i JA-162M.
AKCESORIA DO CZUJEK
AN-868 Antena zewnetrzna 868MHz, 3 PIN, przeznaczona do + JA-I50EM-DIN « JA-163A « AC-160-DIN « JB-
EXT-TH-R « JA-151ST-A
JA-191PL Uchwyt montazowy, przegubowy do czujek ruchu PIR JA-1xxP.
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JA-192PL-A
JA-196PL-L
JA-196PL-S
JS-7902
JS-7904

JS-7910

JS-7920

PLV-P-ST
SD-TESTER
soLo C3

Puszka montazowa hermetyczna do czujek « JA-111SH « JA-1NMTH « JA-151TH
Puszka do montazu podtynkowego dla czujek ruchu PIR JA-122/162XX.
Puszka do montazu podtynkowego dla czujek ruchu PIR JA-112/152P.
Wymienna soczewka do czujek PIR. Kurtyna pionowa.

Wymienna soczewka do czujek PIR. Kurtyna korytarzowa.

Wymienna soczewka do czujek PIR. Kurtyna pozioma - zwigkszona odporno$¢ na zwierzeta.

Alternatywna szara soczewka do czujek serii JA-1x2P i JA-1x2Px - zwigkszona odporno$¢ na $wiatto
biate.
Podktadka sufitowa okragta do czujek pozarowych i sufitowych czujek ruchu PIR.

Spray do testowania czujek p.poz. Zawiera 150 ml aerozolu.

Spray do testowania czujek CO. Zawiera 150 ml aerozolu.

KAMERY | AKCESORIA

JI-1mc

JI-113C

JI-114C

JI-114C-A
JI-14z

JI-120T

SYGNALIZATORY

Kamera DOME P « 2Mpix « 1/2.8" CMOS « Kat widzenia 115° « IR 30m « IP67 « Wideo weryfikacja alarmu

Wspétpracuje z MyJABLOTRON « podglad online « zapis * sekwencje.

Kamera IP « 5Mpix * 1/2,7" progresywny CMOS - obiektyw 3,6 mm - kat widzenia 91° « IR do 30m « IP67
» wideo weryfikacja alarmu.

Kamera IP « 5Mpix * 1/2,7" progresywny CMOS -« obiektyw 3,6 mm, kat widzenia 91° « IR do 30m « IP67 »
wideo weryfikacja alarmu.

Kamera IP » 5Mpix ¢ 1/2,7" progresywny CMOS - obiektyw 3,6 mm ¢ kat widzenia 88° « IR do 25m ¢ IP67
« audio i wideo weryfikacja alarmu.

Switch POE Jablotron « 4 porty.

Umozliwia podtgczenie kamer innych producentéw do chmury JABLOTRON z wykorzystaniem
protokétu RTSP. Obraz jest przesytany przez Internet do bezpiecznego serwera pamigci masowe;j
JABLOTRON.

Uzytkownik ma dostep do podgladu online, nagran i sekwencji dla kazdej z podtgczonych do
konwertera kamery, zgodnie z wykupiong subskrypcjg w aplikacji MyJABLOTRON.

SYGNALIZATORY WEWNETRZNE

JA-110A
JA-110A I

JA-150A1I

JA-152A
JA-154A

Sygnalizator wewnetrzny (BUS) z przyciskiem funkcyjnym, 85dB/m.
Sygnalizator wewnetrzny (BUS) z przyciskiem funkcyjnym i podtrzymaniem bateryjnym - 100 dB/m.

Cena bez baterii [BAT 3V2 CR2 x 1szt.]

Bezprzewodowy sygnalizator wewnetrzny z przyciskiem funkcyjnym - 85dB. Cena bez baterii [BAT
3V2 CR2 x 1szt]

Bezprzewodowy sygnalizator wewnetrzny z przyciskiem funkcyjnym, funkcja sabotazu, zasilanie z
gniazda 230V - 105dB.

Bezprzewodowy sygnalizator wewnetrzny- 85dB. Cena bez baterii [LR6 (AA) x 3 szt.]

SYGNALIZATORY ZEWNETRZNE

JA-11MA-BASE-RB

JA-T5A

JA-163A-BASE-RB

JA-165A

JK-PLSIR-SET

JA-1X1A-C-AN
JA-1X1A-C-AN-B
JA-1X1A-C-GR
JA-1X1A-C-GR-B

JA-1X1A-C-ST

JA-1X1A-C-ST-B

Podstawa sygnalizatora zewnetrznego (BUS) z podtrzymaniem bateryjnym. Cena bez frontu syreny
serii JA-1X1A-C-XX, Brak baterii BAT-4V8.

Sygnalizator zewnetrzny (BUS), podstawa, front bez logo "JABLOTRON" w kolorze biatym, sygnalizacja
optyczna, Swiatto czerwone. Brak baterii w zestawie BAT-4V8.

Bezprzewodowa podstawa sygnalizatora zewnetrznego zasilana z baterii. Cena bez baterii [BAT-100] i
frontu syreny serii JA-1X1A-C-XX.

Bezprzewodowy sygnalizator zewnetrzny, podstawa plus front bez logo "JABLOTRON" w kolorze

biatym, $wiatto czerwone. Cena bez baterii [BAT-100A]

W sktad zestawu wchodza « JA-1A-BASE-RB podstawa przewodowego (BUS) sygnalizatora
zewnetrznego « JA-1X1A-C-WH front sygnalizatora, kolor biaty, filtr sygnalizacji optycznej czerwony.

Wspdtpracuje z centralami JA-TOOK(R), JA-102K(R), JA-103K(R) i JA-TO7K(R). Brak baterii w komplecie
IXBAT-4V8.
Front sygnalizatora zewnetrznego. Kolor antracyt, filtr sygnalizacji optycznej czerwony.

Front sygnalizatora zewnetrznego. Kolor antracyt, filtr sygnalizacji optycznej niebieski.
Front sygnalizatora zewnetrznego. Kolor szary, filtr sygnalizacji optycznej czerwony.

Front sygnalizatora zewnetrznego. Kolor szary, filtr sygnalizacji optycznej niebieski.

Front sygnalizatora zewnetrznego. Stal szczotkowana, filtr sygnalizacji optycznej czerwony.

Front sygnalizatora zewnetrznego. Stal szczotkowana, filtr sygnalizacji optycznej niebieski.
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JA-1X1A-C-WH
JA-1X1A-C-WH-B

Front sygnalizatora zewnetrznego. Kolor biaty, filtr sygnalizacji optycznej czerwony.

Front sygnalizatora zewnegtrznego. Kolor biaty, filtr sygnalizacji optycznej niebieski.

AKCESORIA DO SYGNALIZATOROW

AN-868

MODULY
MODULY WEJSC

JA-11TH TRB

JA-118M

MODULY WYJSC
JA-150N

JA-151N

JB-110N

JB-11IN

JB-162N-PLUG

Antena zewnetrzna 868MHz, 3 PIN, przeznaczona do * JA-150EM-DIN « JA-163A « AC-160-DIN « JB-
EXT-TH-R ¢ JA-151ST-A

Modut umozliwia podtaczenie czujki z wyjsciem NC/NO do magistrali BUS JABLOTRON. Maksymalny
pobdr pradu podtaczanej czujki - 50mA.

Modut umozliwia podtaczenie 8 czujek otwarcia (kontaktronéw) z wyjsciem NC/NO do magistrali BUS
JABLOTRON.

Bezprzewodowy modut wyjscia PG 250V/16A.

Zalecane puszki montazowe do wewnatrz « JA-190PL « JA-194 PL « JA-195PL
Bezprzewodowy modut wyjscia PG 60V/2A.

Zalecane puszki montazowe do wewnatrz « JA-190PL « JA-194 PL « JA-195PL
Bezprzewodowy modut wyjscia PG 250V/16A.

Zalecane puszki montazowe do wewnatrz « JA-190PL « JA-194 PL « JA-195PL.
Bezprzewodowy modut wyjscia PG 60V/2A.

Zalecane puszki montazowe do wewnatrz « JA-190PL « JA-194 PL « JA-195PL.
Bezprzewodowe gniazdo sterowane przez wyjscie PG centrali, zasilane 230V, dopuszczalne
obciazenie gniazda 230V/1A - wyjscie przekaZznikowe na przewodzie.

AKCESORIA DO MODULOW

Antena zewnetrzna 868MHz, 2PIN, przeznaczona do « JA-151A « JA-151N « JA-150IR « JA-151IR « JA-157P

AN-868-2PIN - JA-158P « JA-159P « AC-116.
JA-190PL Obudowa montazowa do modutéw « JA-110T « JA-110Z-A « JA-110Z-B « JA-110Z — C + JA-TION « JA-T1IN
* JA-150N « JA-151N « JA-118M « JA-118N « wymiary 90 x 90 x 34 mm.
JA-194PL Obudowa montazowa do modutéw « JA-110T « JA-110Z « JA-11ON « JA-1N « JA-150N « JA-151N « JA-
118M « JA-118N « wymiary: 182 x 132 x 45 mm.
Obudowa montazowa do modutéw ¢ JA-1ION « JB-TION « JA-150N « JA-11IN « JB-11IN « JA-151N- JA-
JA-195PL 118N « JB-118N « JA-T18M « JA-121T « JA-T1TH-AD « TRB JA-111H « TRB JA-110T « JA-110Z-B + JA-110Z-C «
wymiary: 102 x 102 x 34 mm.
AKCESORIA
KABLE
Przewdd instalacyjny, izolacja zyt w kolorze magistrali. Przekréj zyty miedzianej 2 x 0,2 mm?i 2 x 0,5
Cc-01 .
mm?. Opakowanie 300 m.
Przewdd instalacyjny, izolacja zyt w kolorze magistrali. Przekréj zyty miedzianej 4 x 0,2 mm?2
CC-02 .
Opakowanie 300 m.
Przewdd instalacyjny, izolacja zyt w kolorze magistrali. Przekréj zyty miedzianej 6 x 0,3 mm?i 2 x 0,7
CC-03 .
mm?Z. Opakowanie 250 m.
ce-1 Przewdd instalacyjny, izolacja zyt w kolorze magistrali. Przekréj zyty miedzianej 2 x 0,2 mm?i 2 x 0,5
mm?, klasyfikacja ogniowa B2CA-s1,d0,al. Opakowanie 200 m.
AKCESORIA MONTAZOWE
JA-110Zz Rozgateznik magistrali BUS x 4, z wejSciem sabotazowym.
JA-110Z-B Rozgateznik magistrali BUS x 4.
JA-110Z-C Rozgateznik magistrali BUS x 4.
JA-110Z-D Rozgateznik magistrali BUS x 8.
JA-190PL Obudowa montazowa do modutéw « JA-110T « JA-110Z-A « JA-110Z-B « JA-110Z — C + JA-TION « JA-11IN
* JA-150N « JA-151N « JA-118M « JA-118N « wymiary 90 x 90 x 34 mm.
JA-192PL-A Puszka montazowa hermetyczna do czujek * JA-M1SH « JA-MTH « JA-151TH
JA-194PL Obudowa montazowa do modutéw « JA-110T « JA-110Z » JA-11ON « JA-1N « JA-150N « JA-151N « JA-
118M « JA-118N « wymiary: 182 x 132 x 45 mm.
Obudowa montazowa do modutéw ¢ JA-11ON « JB-TION « JA-150N « JA-T1IN « JB-11IN « JA-151N- JA-
JA-195PL 118N « JB-118N « JA-T18M « JA-121T « JA-T1TH-AD « TRB JA-111H « TRB JA-110T « JA-110Z-B + JA-110Z-C «

wymiary: 102 x 102 x 34 mm.
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JABLOTRON 10
CENTRALE ALARMOWE

Centrala alarmowa z komunikatorem LAN, modut radiowy JA-111R do komunikacji z bezprzewodowymi
elementami systemu, zasilacz i obudowa z miejscem na akumulator 2,6 Ah.

JA-14KR Podstawowe parametry centrali » 32 adresy dla urzadzeri bezprzewodowych i BUS « 4 strefy « 4
wyjscia PG « 1 x przewodowe ztgcze BUS.
Wspétpracuje z klawiaturg JA-10E i JA-15E.

URZADZENIA STERUJACE

KLAWIATURY | MODULY
Klawiatura (BUS) z wy$wietlaczem LCD i czytnikiem kart RFID. Stuzy do sterowania, kontroli i
JA-10E sygnalizacji biezacego stanu systemu. Wyposazona jest w cztery klawisze sterowania. Element
systemu serii JABLOTRON 10 OPTIMO.

Bezprzewodowa klawiatura z wy$wietlaczem LCD i czytnikiem RFID. Obstuga 4 niezaleznych stref.

JA-15E Wspdtpracuje z centralg JA-14KR. Kolor biaty. Cena bez baterii [CR123A x 2 szt.]

PILOTY | PRZYCISKI
JA-16J Wielofunkceyjny pilot zdalnego sterowania do systeméw serii JABLOTRON 10 OPTIMO.

CZUJKI

CZUJKI RUCHU

Bezprzewodowa czujka ruchu PIR z funkcjg SMART-WATCH. Wspétpracuje z centralg JA-14KR. Cena
bez baterii [LR6 AA x 2 szt.]

Bezprzewodowa czujka ruchu PIR z aparatem fotograficznym, kat obiektywu 90°. Wspétpracuje z
centralg JA-14KR. Cena bez baterii [LR6 AA x 2 szt.]

JA-15P

JA-15PC

CZUJKI OCHRONY OBWODOWEJ

Bezprzewodowa czujka otwarcia / kontaktron - wersja midi. Wspétpracuje z centrala JA-14KR. Kolor
biaty. Cena bez baterii [CR123A 1szt.]

Bezprzewodowa czujka otwarcia / kontaktron - wersja midi. Kolor brazowy. Wspétpracuje z centralg
JA-14KR. Cena bez baterii [CR123A 1szt.]

JA-15M

JA-15MB

CZUJKI SRODOWISKOWE
Bezprzewodowa czujka dymu i temperatury z sygnalizacjg optyczng. Wspétpracuje z centralg JA-
14KR. Cena bez baterii [LR6 AA x 3 szt.]

JA-15ST
SYGNALIZATORY

SYGNALIZATORY WEWNETRZNE
Syrena wewnetrzna (BUS) wykorzystywana jest do sygnalizacji optyczno / akustycznej zdarzeri
JA-10A systemowych. Jest wyposazona w przycisk funkcyjny. Element systemu serii JABLOTRON 10
OPTIMO.

SYGNALIZATORY ZEWNETRZNE
W sktad zestawu wchodzg « JA-16A-BASE-RB podstawa sygnalizatora zewnetrznego 1 szt. « JA-1XA-C-

JK-PLSIRR14-SET WH biaty front z czerwonym $wiattem 1 szt.

Wspétpracuje z centralami alarmowymi JA-14KR OPTIMO.
Cena bez akumulatora [1x BAT 100].

W sktad zestawu wchodza * JA-TIA-BASE-RB podstawa przewodowego (BUS) sygnalizatora

JK-PLSIRR142-SET zewnetrznego « JA-1XA-C-WH front sygnalizatora, kolor biaty, filtr sygnalizacji optycznej czerwony.

Wspétpracuje z centralami JA-14K(R) OPTIMO. Brak baterii w komplecie BAT-4V8.

MODULY

MODULY WEJSC

JA-16H Modut umozliwia podtgczenie 16 czujek z wyjsciem NC/NO do magistrali BUS JABLOTRON.
Maksymalny pobdr pradu wszystkich podtaczonych czujek 400mA

JA-118M Modut umozliwia podtaczenie 8 czujek otwarcia (kontaktronéw) z wyjsciem NC/NO do magistrali BUS

JABLOTRON.
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MODULY WYJSC

JA-150N Bezprzewodowy modut wyjscia PG 250V/16A.
Zalecane puszki montazowe do wewnatrz « JA-190PL « JA-194 PL « JA-195PL
JA-15IN Bezprzewodowy modut wyjscia PG 60V/2A.
Zalecane puszki montazowe do wewnatrz « JA-190PL « JA-194 PL « JA-195PL
JB-110N Bezprzewodowy modut wyjscia PG 250V/16A.
Zalecane puszki montazowe do wewnatrz « JA-190PL « JA-194 PL « JA-195PL.
JB-111N Bezprzewodowy modut wyjscia PG 60V/2A.
Zalecane puszki montazowe do wewnatrz « JA-190PL « JA-194 PL « JA-195PL.
Modut 4 wejscia / 4 wyjscia (BUS). Umozliwia podtaczenie 4 czujek otwarcia z wyjsciem NC/NO do
JA-114HN magistrali BUS JABLOTRON oraz posiada 4 wyjscia PG. Maksymalny tagczny pobér pradu
podtaczanych urzadzen nie moze by¢ wiekszy niz 200mA.
AKCESORIA MONTAZOWE
JA-190PL Obudowa montazowa do modutéw  JA-T10T « JA-T10Z-A « JA-110Z-B « JA-110Z — C + JA-11ON « JA-TIN
* JA-150N « JA-151N « JA-118M « JA-118N * wymiary 90 x 90 x 34 mm.
JA-194PL Obudowa montazowa do modutéw « JA-T10T « JA-110Z « JA-TION « JA-11IN « JA-150N « JA-151N « JA-
118M « JA-TI8N « wymiary: 182 x 132 x 45 mm.
Obudowa montazowa do modutéw « JA-TION « JB-110N « JA-150N « JA-TTIN « JB-TTIN « JA-151N- JA-
JA-195PL N8N « JB-118N « JA-118M « JA-121T « JA-T1TH-AD « TRB JA-111H « TRB JA-110T * JA-110Z-B * JA-110Z-C
wymiary: 102 x 102 x 34 mm.
PLV-JATIR Obudowa do modutu radiowego JA-111R.
URZADZENIA UNIWERSALNE
CZUJKI
CZUJKI RUCHU
Js-20 Czujka ruchu PIR.
JS-25 Czujka ruchu PIR i zbicia szyby w jednej obudowie.

CZUJKI OCHRONY OBWODOWEJ

CT-01
SA-200-A
SA-201-A
SA-203
SA-204
SA-210
SA-211
SA-220

Czujka roletowa moze by¢ podtagczona do JA-150M lub JA-81M.

Czujka otwarcia / kontaktron, NC, wymiary 49x14x13 mm.

Czujka otwarcia / kontaktron, NC wersja mini, wymiary 10x13x28 mm.

Czujka otwarcia / kontaktron, NC wersja mini, wymiary 33x8x9 mm.

Czujka otwarcia / kontaktron, NC w metalowej obudowie, wymiary: 49x17x9 mm.
Czujka otwarcia / kontaktron, wkrecana, wymiary: 10x15 mm.

Czujka otwarcia / kontaktron, wkrecana, wersja mini, wymiary 10x15 mm.

Czujka otwarcia / kontaktron w metalowej obudowie, wymiary 106x38x10 mm.

CZUJKI SRODOWISKOWE

Autonomiczna czujka nadmiernego stezenia tlenku wegla (czadu) z sygnalizacja optyczna i

EI208DW . L . i
akustyczng, poziom stezenia prezentowany jest na wyswietlaczu LCD.

EI208W Autonomiczna czujka nadmiernego stezenia tlenku wegla (czadu) z sygnalizacjg optyczng i
akustyczna.

GS-133 Czujka gazu, 12V/DC. Moze byé wykorzystywana jako autonomiczne urzadzenie lub wspétpracowad z
centralg alarmowa.

GS-208-CO Modut NC/NO do podtaczenia czujki czadu Ei208W(D)

LD-12 Przewodowa czujka wycieku wody z wyjsciem NC/NO.

SD-283ST Czujka dymu i temperatury, sygnalizacja optyczna i akustyczna, z wyjsciem NC i zapasowym
zasilaniem. Cena bez baterii [LR6 AA x 3 szt.]
Autonomiczna czujka dymu i temperatury z sygnalizatorem akustycznym, zasilana z baterii. Cena bez

SD-503ST "
baterii [LR6 AA x 3 szt.]

AKCESORIA DO CZUJEK

JS-7902 Wymienna soczewka do czujek PIR. Kurtyna pionowa.

JS-7904 Wymienna soczewka do czujek PIR. Kurtyna korytarzowa.

JS-7910 Wymienna soczewka do czujek PIR. Kurtyna pozioma - zwigkszona odporno$¢ na zwierzeta.

SD-TESTER Spray do testowania czujek p.poz. Zawiera 150 ml aerozolu.
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SOLO C3 Spray do testowania czujek CO. Zawiera 150 ml aerozolu.

URZADZENIA STERUJACE

KARTY | BRELOKI

PC-02B Brelok zblizeniowy RFID - czarny.

JA-190J Karta zblizeniowa RFID do systemu JA-100.

JA-192J Brelok zblizeniowy RFID do systemu JA-100.

JA-193J Karta zblizeniowa dualna: RFID (125kHz), MIFARE (13,56MHz) do systemu JA-100.
JA-194J-BK Brelok zblizeniowy RFID do systemu JA-100, obszyty skéra. Kolor czarny.
JA-194J-RE Brelok zblizeniowy RFID do systemu JA-100, obszyty skéra. Kolor czerwony.
JA-196J Dulany brelok zblizeniowy RFID (125kHz), MIFARE (13,56MHz) do systemu JA-100.
SYGNALIZATORY

SYGNALIZATORY WEWNETRZNE

SA-105 Syrena wewnetrzna.

SA-913FM Sygnalizator wewnetrzny optyczny i akustyczny, zasilanie 12V DC, 110dB.
SA-913TM Sygnalizator wewnetrzny akustyczny, zasilanie 12V DC, 110dB.

SYGNALIZATORY ZEWNETRZNE

0S-350 Sygnalizator zewnetrzny optyczno-akustyczny z wejsciem NC/NO.
0S-365A Sygnalizator zewnetrzny optyczno-akustyczny z wtasnym zasilaniem i wejsciem NC/NO.
MODULY

PRZEKAZNIKI

RB-524-DIN PrzekaZnik uniwersalny na szyne DIN. Wejscie sterujgce 5-24VDC/ przekaznik wyjsciowy 250VAC /

24VDC, 16A.
WSKAZNIKI
JA-MI Uniwersalny wskaznik optyczny RGB. 4 wej$cia sterowane 12V DC.
AKCESORIA JABLOTRON
ZASILANIE
BATERIE
BAT-100A Bateria litowa 3.6V; 13Ah do sygnalizatora JA-163A.
BAT-1V5-AA Bateria alkaliczna 1.5V, typ AA.
BAT-1V5-AAA Bateria alkaliczna 1.5V, typ AAA.

BAT-3VO-CR123A Bateria litowa 3V, 1550 mAh.
BAT-3VO-CR2032 Bateria litowa 3V; 200 mAh.
BAT-3VO-CR2354 Bateria litowa 3V, 500 mAh.

BAT-3V2-CR2 Bateria litowa 3.2V, 400 mAh przeznaczona do sygnalizatoréw wewnetrznych JA-TI0A II, JA-152A.

BAT-3V6-1/2AA-LS Bateria litowa 3.6V, 1.2 Ah.
BAT-3V6-AA-LS Bateria litowa 3.6V, 2.6 Ah.

BAT-3V6-N170 Akumulator niklowo-kadmowy 3.6V, 170 mAh, przeznaczony do sygnalizatora wewnetrznego JA-150A.
BAT-3V6-R20 Bateria litowa 3.6V, 13Ah, przeznaczona do bezprzewodowych barier JA-150IR, JA-151IR i JA-180 IR.
Akumulator niklowo-kadmowy 4.8V, 1800 mAh, przeznaczony do sygnalizatoréw OS-365A, JA-MA i
BAT-4V8
JA-TI5A.
BAT-4V8-N900 Akumulator niklowo-kadmowy 4.8V, 900 mAh, przeznaczony do repeatera JA-150R.
BAT-6 Bateria alkaliczna 6V, przeznaczona do pilotéw serii JA-100; JA-80 i JA-60.
BH-80A Uchwyt baterii do sygnalizatora JA-80.

AKUMULATORY

BAT-1V2-NIMH.1 Akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy 12V, 1.9 mAh, przeznaczony do modutu JA-120N.
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Akumulator litowo-polimerowy 3.7V, 2600 mAh, przeznaczony do bezprzewodowych klawiatur JA-

BAT-3V7-2500 156E, JA-156E-GR, JA-156E-AN. 42zt
BAT-3V7-5000 Akumulator litowo-polimerowy 3.7V, 5000 mAh, przeznaczony do central JA-152KRY. 50 zt
SA214-18 Akumulator 12V, 18Ah. 357 zt
SA214-2.6 Akumulator 12V, 2.6Ah. 99 zt
SA214-7 Akumulator 12V, 7Ah. 101 zt
ZASILACZE

DEO6-12 Zasilacz dopuszkowy 12V/O5A. 64 zt
HLK-PM12JBT Zasilacz dopuszkowy 12V/250 mA. 44 74
LT-089.07 Zasilacz z wtyczka wymienng UE. 67 zt
ZASILACZE BUFOROWE

BP12-18 Zasilacz buforowy 12V, 7-18Ah. 214 zt
AKCESORIA

AKCESORIA INSTALACYJNE

ACC-D-UX5R UX 5 R Uniwersalne plastikowe kotki rozporowe do wkretéw. 29 zt
ACC-D-UX6R UX 6 R Uniwersalne plastikowe kotki rozporowe do wkretéw. 45 zt
ACC-S83.5X40 Wkrety do drewna. 14 zt
ACC-54.5X50 Wkrety do drewna. 27 zt
ACC-SH3.5X40 Wkrety do drewna z p6tokragtym tbem. 15 zt
ACC-SH4.5X50 Wkrety do drewna z pétokragtym tbem. 16 zt
INNE

SAM-252.10 Etykieta samoprzylepna "ALARM JABLOTRON" - 80 x 50 mm 2z
SAM-252.21 Etykieta samoprzylepna "ALARM JABLOTRON" - 39 x 24 mm 1zt
SAM-253.10 Etykieta samoprzylepna "ALARM JABLOTRON" na szybe - 80 x 50 mm 2z
SAM-253.21 Etykieta samoprzylepna "ALARM JABLOTRON" na szybe - 39 x 24 mm 1zt

STEROWANIE GSM

MODULY GSM DO TERMOSTATOW

GD-02K-DIN

GD-04K

AKCESORIA
GD-04A

Uniwersalny komunikator GSM/GPRS na szyne DIN. 724 zt

Uniwersalny komunikator GSM/GPRS do zastosowar w automatyce budynkowej; 4 wejscia, 2 wyjscia
przekaznikowe 5A 250V. Mozliwo$¢ wystania SMS na 8 numerdéw tel. z kazdego wejscia, umozliwia

L . o o . . . 926 zt
zdalne sterowanie réznymi urzadzeniami i jednoczesne raportowanie ich stanéw. Mozna nim
sterowac zdalnie za pomoca telefonu komérkowego poprzez wiadomosci SMS lub dzwoniac.
Obudowa z zasilaczem i akumulatorem do GD-04K. 152 zt

ALARMY SAMOCHODOWE

ALARMY GSM/GPS
Zestaw alarmu samochodowego z komunikatorem GSM, lokalizatorem GPS i mozliwo$cig $ledzenia

CA-2103SETB tras - CA-2103, CA-550, JA-185B i PLV-JA85PG. 1075
Zestaw alarmu samochodowego z komunikatorem GSM, lokalizatorem GPS i mozliwoscia $ledzenia

CA-2103SET P tras - CA-2103, CA-550, JA-185P i PLV-JA85PG. 10752t
Zestaw alarmu samochodowego z komunikatorem GSM, lokalizatorem GPS i mozliwo$cig $ledzenia

CA-2103SET VAN tras - CA-2103, CA-550, 2x JA-185P i JA-150M. 1182 2t

URZADZENIA STERUJACE

PILOTY | PRZYCISKI

JA-152J MS |l Wielofunkeyjny, dwukierunkowy pilot zdalnego sterowania do systeméw JABLOTRON. 166 zt

JA-154J MS 1l Wielofunkeyjny, dwukierunkowy pilot zdalnego sterowania do systeméw JABLOTRON. 179 zt
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JA-182J

CZUJKI
CZUJKIRUCHU

JA-150P

JA-180PB
JA-180W
JA-186P

JA-157P

JA-158P

JA-159P
JA-169P
JA-150IR

JA-151IR

JA-185P

Pilot dwuprzyciskowy.

Bezprzewodowa czujka ruchu PIR z funkcja SMART-WATCH. Cena bez baterii [LR6 AA x 2 szt.]

Bezprzewodowa czujka ruchu PIR + czujka zbicia szyby w jednej obudowie. Cena bez baterii [LST
14250 x 1szt., LS T 14500 x 1szt.]
Bezprzewodowa czujka ruchu PIR + MW. Cena bez baterii [LS14500 x 1 szt.]

Bezprzewodowa czujka ruchu PIR odporna na zwierzeta. Cena bez baterii [LS T 14500 x 1 szt.]

Bezprzewodowa zewnetrzna czujka ruchu, 2xPIR, soczewka kurtynowa, antymasking. Cena bez baterii
[CR123A x 1szt.]

Bezprzewodowa zewnetrzna czujka ruchu, 2xPIR, antymasking. Cena bez baterii [CR123A x 2 szt.]

Bezprzewodowa zewnetrzna czujka ruchu, 2xPIR antymasking. Cena bez baterii [CR123A x 2 szt.]
Bezprzewodowa zewnetrzna czujka ruchu, 2xPIR. Cena bez baterii [CR123A x 1szt.]

Bezprzewodowa bariera podczerwieni, zasieg 60 metréw. Cena bez baterii [BAT 3V6 R20 x 4 szt.]
Bezprzewodowa bariera podczerwieni, zasieg 100 metréw. Cena bez baterii [BAT 3V6 R20 x 8 szt.]

Bezprzewodowa, sufitowa czujka ruchu PIR - wersja mini. Cena bez baterii [LS T 14500 x 1 szt.]

CZUJKI OCHRONY OBWODOWEJ

JA-150M

JA-151M

JA-183M

JA-180B
JA-152SHM
JA-182SH

CA-551

GT-933.01

JA-185B

Bezprzewodowa czujka otwarcia / kontaktron z funkcja transmitera. Kolor biaty. Cena bez baterii [LR6
AA x 1szt.]

Bezprzewodowa czujka otwarcia / kontaktron - wersja mini. Kolor biaty. Cena bez baterii [CR2032 x 1
szt.]

Bezprzewodowa czujka otwarcia / kontaktron. Kolor biaty. Cena bez baterii [BAT 3VO CRI123A x 1szt.].

Bezprzewodowa czujka zbicia szyby. Cena bez baterii [LS T 14500 x 1 szt.]
Bezprzewodowa czujka wstrzasu, przechytu i otwarcia. Cena bez baterii [CR123A x 1szt.]

Bezprzewodowa czujka wstrzgsu lub przechytu. Cena bez baterii [CR123A x 1szt.]

Czujnik przechytu, wykrywa ruch samochodu w trzech osiach. Detekcja poprzez elektroniczny pomiar
przyspieszenia. Zastosowana w tej czujce analiza cyfrowa zapewnia wysokg odpornosc¢ na fatszywe
alarmy.

Czujke wstrzgsu mozna podtgczy¢ do systemu alarmowego Athos w celu zapewnienia catodobowej
pracy i przesytania informacji o wypadku samochodowym zaréwno przez telefon, jak i do ARC.

Bezprzewodowa czujka zbicia szyby. Cena bez baterii [LS T 14500 x 1szt.]

CZUJKI SRODOWISKOWE

JA-150ST

JA-151ST

JA-150G-CO

EI208DW

EI208W

SYGNALIZATORY

Bezprzewodowa czujka dymu i temperatury z sygnalizacja optyczna. Cena bez baterii [LR6 AA x 3
szt

Bezprzewodowa czujka dymu i temperatury z sygnalizacjg optyczng i akustyczng. Czujka moze
pracowac autonomicznie. Cena bez baterii [LR6 AA x 3 szt.]

Bezprzewodowy modut do podtaczenia czujek czadu serii EI-208W/DW do central JABLOTRON.

Autonomiczna czujka nadmiernego stezenia tlenku wegla (czadu) z sygnalizacjg optyczna i
akustyczng, poziom stgzenia prezentowany jest na wyswietlaczu LCD.

Autonomiczna czujka nadmiernego stezenia tlenku wegla (czadu) z sygnalizacja optyczna i
akustyczna.

SYGNALIZATORY WEWNETRZNE

SA-105

Syrena wewnetrzna.

SYGNALIZATORY ZEWNETRZNE

SA-530
SA-530-24V

Syrena magneto-dynamiczna.

Syrena magneto-dynamiczna.
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MODULY
PRZEKAZNIKI

MCO-04

ZASILANIE
BATERIE
BAT-6

AKUMULATORY
BB-02

BB-03

AKCESORIA
ANTENY
AN-08-1.5
AN-13GPS

Modut rozszerzajacy mozliwosci do alarméw samochodowych serii CA-2103 i CA-345 umozliwiajacy
sterowanie urzadzeniami w pojezdzie - niezaleznym ogrzewaniem, zasilaniem dodatkowych czujek,
sterowaniem sygnalizacja optyczna i innymi funkcjami.

Bateria alkaliczna 6V, przeznaczona do pilotéw serii JA-100; JA-80 i JA-60.

Akumulator zapasowy wyposazony we wtasng elektronike do przejmowania kontroli nad zasilaniem.
Jest przeznaczony do uzytku z alarmami samochodowymi CA-1803 i CA-1802.

Bateria do CU-18XX i Athosa.

Samoprzylepna antena GSM.
Magnetyczna antena GPS ztagcze SMA do urzadzeri CA-2103 Athos (CA-1803, CU-08).

AKCESORIA INSTALACYJNE

MCB-03

MCO-04

PLV-JA85PG
VOD-CAR

INNE
SAM-252.21
SAM-253.21

Konwerter magistrali CAN.

Modut rozszerzajgcy mozliwosci do alarméw samochodowych serii CA-2103 i CA-345 umozliwiajgcy
sterowanie urzgdzeniami w pojezdzie - niezaleznym ogrzewaniem, zasilaniem dodatkowych czujek,
sterowaniem sygnalizacjg optyczna i innymi funkcjami.

Obudowa do czujek sufitowych i czujek zbicia szkta JA-85P, JA-85B, JA-185P i JA-185B - kolor szary.

Okablowanie instalacyjne VOD-CAR do CA-1803, CA-2103 i CU-08.

Etykieta samoprzylepna "ALARM JABLOTRON" - 39 x 24 mm
Etykieta samoprzylepna "ALARM JABLOTRON" na szybe - 39 x 24 mm

MONITOROWANIE POJAZDOW

ALARMY GSM/GPS

CA-2103

Autoalarm ATHOS z GSM/GPRS, podtaczenie do szyny CAN.

JEDNOSTKI MONITORUJACE

CU-07A

CU-08A

KARTY | BRELOKI
PC-02B

AKCESORIA

GD-04P

ANTENY
AN-08-1.5
AN-13GPS

GPS do samochodu, bezptatne mapy, obstuga z MyJABLOTRON, lokalizacja, raporty, zarzgdzanie
kierowcami i flotg, prosta instalacja.

GPS do samochodu, 2 x wejscie, 1 x wyjscie, bezptatne mapy, obstuga z MyJABLOTRON, lokalizacja,
raporty, zarzadzanie kierowcami i flota.

Brelok zblizeniowy RFID - czarny.

Kabel tagczgcy GD-04P, ktéry umozliwia programowanie jednostek CU-O8 poprzez port USB oraz
przeprowadzanie konfiguracji przy uzyciu bezptatnego oprogramowania C-Link do pobrania.

Samoprzylepna antena GSM.
Magnetyczna antena GPS ztgcze SMA do urzadzeri CA-2103 Athos (CA-1803, CU-08).

AKCESORIA INSTALACYJNE

CU-O8RF

Czytnik RFID do modutu GPS CU-08.
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