
 
 

 

 

 

 

·  DOMOFONY I VIDEODOMOFONY NOWEJ GENERACJI  
·  TELEWIZYJNE SYSTEMY DOZORU 
·  SYSTEMY ALARMOWE 
·  AUTOMATYKA BRAM 
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INFORMACJE OGÓLNE 

Cyfrowy system domofonowy MATIBUSse jest systemem przeznaczonym do budowy zarówno ma
ych jak i du� ych instalacji domofonowych. W 
odró� nieniu od innych, bardziej zaawansowanych systemów, MATIBUSse charakteryzuje si�  prost�  instalacj�  oraz programowaniem, przy 
zachowaniu bogatej funkcjonalno� ci systemu. 

 

PODSTAWOWE CECHY SYSTEMU MATIBUSse 

 

Instalacja 2-� y
owa, zarówno w pionie jak i do unifonu, niezale� nie od ilo� ci u� ytkowników.  

Sekretno��  prowadzonych rozmów. 

Obs
uga do 510 u� ytkowników. 

Mo� liwo��  pod
� czenia do 240 paneli zewn� trznych. 

Wbudowana w panel funkcja zamka kodowego. 

Mo� liwo��  zaprogramowania 64 ogólnych oraz 510 indywidualnych kodów otwierania drzwi. 

Potwierdzenie otwarcia drzwi indywidualnym kodem w lokalu, do którego kod zosta
 przypisany. 

Unifony z wbudowanym dekoderem programowanym poprzez odpowiednie ustawienie zworek „jumperów”. 

Dzwonienie do ka� dego unifonu w systemie poprzez wprowadzenie z klawiatury przypisanego do unifonu kodu. 

Programowalna d
ugo��  sygna
u wywo
ania. 

Programowalny czas otwarcia drzwi (od 1 do 30 sekund). 

Czujnik nie zamkni� tych drzwi wej� ciowych.  

Mo� liwo��  za
� czania dodatkowego wyj� cia s
u�� cego np. do sterowania automatyk�  bramy. 

Fabrycznie zaprogramowane domy� lne kody wywo
ania oraz przypisane im niepowtarzalne indywidualne kody otwarcia drzwi. 

Mo� liwo��  kasowania wszystkich ustawie�  i kodów. 

Mo� liwo��  przywracania ustawie�  i kodów fabrycznych. 

Dodatkowe funkcje serwisowe np. pomiar pr� du w linii unifonów. 
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Nr ref.   Opis Zdj � cie Cena 
netto  

Unifon cyfrowy„Mod.1131” 

 ·  Wbudowany dekoder do systemu MATIBUS 
·  Przycisk otwarcia drzwi. 

 

1131/520 

 Wymiary: 218 x 77 x 56 mm   

42,- 

Unifon cyfrowy Mod.1131” z dod. przyciskiem  

 

·  Wbudowany dekoder do systemu MATIBUS 
·  Przycisk otwarcia drzwi. 
·  Posiada wbudowany przycisk funkcyjny i miejsce na kolejne 3 przyciski funkcyjne 

(niezale� ne styki). 

 

1131/521 

 Wymiary: 218 x 77 x 56 mm   

51,- 

Unifon cyfrowy SCAITEL 

 
·  Wbudowany dekoder do systemu MATIBUS 
·  Przycisk otwarcia drzwi. 
·  Mo� liwo��  do
� czenia modu
u wizyjnego SCAITEL nr ref.1732/1 

 

1132/520 

 Wymiary: 220 x 90 x 69 mm   

40,- 

Unifon cyfrowy SCAITEL z dod. przyciskiem  

 

·  Wbudowany dekoder do systemu MATIBUS 
·  Przycisk otwarcia drzwi. 
·  Mo� liwo��  do
� czenia modu
u wizyjnego SCAITEL nr ref.1732/1. 
·  Posiada wbudowany przycisk funkcyjny i miejsce na kolejne 6 przycisków 

funkcyjnych (niezale� ne styki). 

 

1132/521 

 Wymiary: 220 x 90 x 69 mm   

47,- 

 
 
 

WYPOSA� ENIE DODATKOWE DO UNIFONÓW 

Uchwyt sko � ny do unifonu SCAITEL  

 
·  Przeznaczony dla unifonów mod. 1132/520, 1132/521 
·  Uchwyt sk
ada si�  z samej podstawy (bez przewodu i gniazda), 
·  Kolor bia
y 

 

1332/51 

 Wymiary: 140 x 147 x 86 mm   

57,- 

Pojedynczy przycisk do unifonu SCAITEL  

1132/55 
 ·  Przeznaczony dla unifonów mod. 1132/521 

·  Kolor bia
y lub czarny 

 

 

4,- 

Zestaw z wy
 � cznikiem i diodami LED do unifonu SCAITEL  

1132/56 
 

·  Przeznaczony dla unifonów mod. 1132/521 
·  1 przycisk bistabilny 
·  2 diody LED: zielona i czerwona 

 

 
30,- 

Uchwyt sko � ny do unifonu „Mod.1131”  

 
·  Przeznaczony dla unifonów mod. 1131, 1131/1, 1131/35, 
·  Uchwyt sk
ada si�  z podstawy oraz gniazda z 12-� y
owym przewodem, 
·  Kolor bia
y 

 

1130/120 

 

 
  

94,- 

Pojedynczy przycisk do unifonu „Mod.1131”  

1131/100 
 ·  Przeznaczony dla unifonów mod. 1131/1, 

·  Kolor bia
y  

 

 
4,- 
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Nr ref.   Opis Zdj � cie Cena 
netto  

Cyfrowy modu
 wywo
ania z klawiatur �  numeryczn �  

 

 
Wbudowana wandaloodporna pod� wietlana klawiatura oraz 4-pozycyjny 
wy� wietlacz LED 
 
Podstawowe funkcje modu
u: 

 

 

·  wywo
ywanie u� ytkowników poprzez wprowadzenie z klawiatury przypisanego 
im kodu (np. numer mieszkania), 

·  otwieranie drzwi przy u� yciu zaprogramowanych kodów, 
·  programowalny czas otwarcia drzwi (od 1 do 30 sekund), 
·  mo� liwo��  pod
� czenia czujnika nie zamkni� tych drzwi 
·  wbudowany dodatkowy przeka� nik do sterowania np. automatyk�  bramy 

 1052/10D 

 Wymiary: 152 x 110 x 23 (35) mm – 2 modu
y „MIWUS”  

 

419,- 

Cyfrowy modu
 wywo
ania z klawiatur �  numeryczn �   
i oknem opisowym  

 Tj. modu
 wywo
ania nr ref.1052/10D z dodatkowym pod� wietlanym oknem 
opisowym do umieszczenia np. spisu lokatorów. 

 

1052/11D 

 

Wymiary: 152 x 165 x 23 (35) mm – 3 modu
y „MIWUS” 
 

 

469,- 

Cyfrowy modu
 wywo
ania z klawiatur �  numeryczn �   
i czytnikiem zbli � eniowym DALLAS  
 

Tj. modu
 wywo
ania nr ref.1052/10D z wbudowanym czytnikiem zbli� eniowym 
DALLAS 

 

1052/15D 

 

Wymiary: 152 x 110 x 23 (35) mm – 2 modu
y „MIWUS” 

 

 

450,- 

1052/16D 

Cyfrowy modu
 wywo
ania z klawiatur �  numeryczn � , czytnikiem zbli � eniowym  
DALLAS i oknem opisowym  

Tj. modu
 wywo
ania nr ref.1052/10D z dodatkowym pod� wietlanym oknem 
opisowym do umieszczenia np. spisu lokatorów i  wbudowanym czytnikiem 
zbli� eniowym DALLAS 

Wymiary: 152 x 165 x 23 (35) mm – 3 modu
y „MIWUS” 
  

520,- 

Cyfrowy modu
 wywo
ania z klawiatur �  numeryczn � , kamer �  cz/b i modu
em 
informacyjnym  

 

 
Wbudowana wandaloodporna pod� wietlana klawiatura, 4-pozycyjny wy� wietlacz 
LED i kamera cz/b 
 
Podstawowe funkcje modu
u: 

 

 

·  wywo
ywanie u� ytkowników poprzez wprowadzenie z klawiatury przypisanego 
im kodu (np. numer mieszkania), 

·  otwieranie drzwi przy u� yciu zaprogramowanych kodów, 
·  programowalny czas otwarcia drzwi (od 1 do 30 sekund), 
·  mo� liwo��  pod
� czenia czujnika nie zamkni� tych drzwi 
·  wbudowany dodatkowy przeka� nik do sterowania np. automatyk�  bramy 

 1752/11D 

 Wymiary: 152 x 110 x 23 (35) mm – 2 modu
y „MIWUS”  

 

790,- 
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MODU	Y WYWO	ANIA  

Nr ref.   Opis Zdj � cie Cena 
netto  

Cyfrowy modu
 wywo
ania z klawiatur �  numeryczn � , kamer �  cz/b, modu
em 
informacyjnym i czytnikiem zbli � eniowym DALLAS  

  

1752/16D 
 

 
Wbudowana wandaloodporna pod� wietlana klawiatura, 4-pozycyjny wy� wietlacz 
LED i kamera cz/b. Wbudowany czytnik zbli� eniowy DALLAS 
 
Podstawowe funkcje modu
u: 
·  wywo
ywanie u� ytkowników poprzez wprowadzenie z klawiatury przypisanego 

im kodu (np. numer mieszkania), 
·  otwieranie drzwi przy u� yciu zaprogramowanych kodów lub pastylek DALLAS 
·  programowalny czas otwarcia drzwi (od 1 do 30 sekund), 
·  mo� liwo��  pod
� czenia czujnika nie zamkni� tych drzwi 
·  wbudowany dodatkowy przeka� nik do sterowania np. automatyk�  bramy 
 
Wymiary: 152 x 110 x 23 (35) mm – 2 modu
y „MIWUS” 

 

840,- 

Cyfrowy modu
 wywo
ania z klawiatur �  numeryczn �  SINTHESI 

 

 
Panel wykonany z anodowanego aluminium pod� wietlana klawiatura, 4-pozycyjny 
wy� wietlacz LED. Budowa modu
owa daj� ca 
atwo��  rozbudowy do wersji video o 
kamer�  cz/b lub kolorow� , lub rozbudow�  o inne modu
y np. czytnik zbli� eniowy. 
Monta�  w obudowie podtynkowej lub natynkowej. 
 
Podstawowe funkcje modu
u: 
·  wywo
ywanie u� ytkowników poprzez wprowadzenie z klawiatury przypisanego 

im kodu (np. numer mieszkania), 
·  otwieranie drzwi przy u� yciu zaprogramowanych kodów, 
·  programowalny czas otwarcia drzwi (od 1 do 30 sekund), 
·  mo� liwo��  pod
� czenia czujnika nie zamkni� tych drzwi 
·  wbudowany dodatkowy przeka� nik do sterowania np. automatyk�  bramy 
 
Wymiary: 

 

1052/13 

 Wymiary: 525/RP2:  175 x 135 x 27 
                525/RP3:  175 x 190 x 27 

 

 
 

 

550,- 
 
 

 
 
 
 

WYPOSA� ENIE DODATKOWE DO PANELI MIWUS  

Nr ref.   Opis Zdj � cie Cena 
netto  

Ramka do monta � u podtynkowego  

 

Umo� liwia monta�  panela MIWUS podtynkowo: 
 
     - Ramka podtynkowa do panelu 2-rz� dowego nr ref. 525/RP2 
     - Ramka podtynkowa do panelu 3-rz� dowego nr ref. 525/RP3 

 

525/RP2 
 

 
525/RP3 

 Wymiary: 525/RP2:  175 x 135 x 27 
                525/RP3:  175 x 190 x 27 

 
 

 

525/RP2 

49,- 
 

 
61,- 
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Nr ref.   Opis Zdj � cie Cena 
netto  

Zasilacz MASTER  

 

Zasilacz  systemowy „MASTER” jest podstawowym zasilaczem systemu 
MATIBUSse. S
u� y do zasilania linii danych, oraz panelu wywo
ania. 

Zasilanie:   230 V AC 
Moc:             20 VA 

 

 
1052/31A 

 Wymiary: 180 x 90 x 75 mm – 10 modu
ów DIN  
 

204,- 

Zasilacz MASTER/SLAVE  
 

Zasilacz systemowy „MASTER/SLAVE” dedykowany jest do systemów z wej� ciami 
g
ównymi i dodatkowymi. S
u� y do zasilania pionu unifonów oraz dodatkowego 
panelu wywo
ania  

Zasilanie:   230 V AC 
Moc:             20 VA 

 

1052/33 

 

Wymiary: 180 x 90 x 75 mm – 10 modu
ów DIN 
 

 

244,- 

Zasilacz DODATKOWY  

 

Zasilacz dodatkowy jest wykorzystywany w systemach o strukturze wielowej� ciowej 
tylko i wy
� cznie do zasilania modu
ów wywo
ania. 

Model 1052/20 posiada dodatkowe wyj� cie 12VAC/500mA. Mo� na z niego zasili�  
np. pod� wietlenie p
yty opisowej. 

Zasilanie:   230 V AC 
Moc:             20 VA 

 

1052/20 

 

 Wymiary: 126 x 90 x 75 mm – 7 modu
ów DIN 
 

 

65,- 

Transformator sieciowy  

 
·  Napi� cie pierwotne 230 Vac / 50 Hz / 18 VA, 
·  Napi� cie wtórne 12 Vac /1.3 A 
·  Zabezpieczenie: bezpiecznik PTC 

 

 
9000/230 

 Wymiary: 54 x 84 x 58 mm – 3 modu
y DIN   

75,- 
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Nr ref.   Opis Zdj � cie Cena 
netto  

Elektrozaczep  BIRATRONIK 

 
Elektrozaczep standardowy - stosowany w typowych instalacjach domofonowych. 
·  Napi� cie zadzia
ania: 10V ± 2V AC, 
·  Pr� d znamionowy: 300 mA. 

 

EZ  

 Wymiary: 90 x 28 x 20 mm, zapadka 44 mm  

39,- 

Elektrozaczep z pami � ci �  BIRATRONIK 

 

Elektrozaczep z pami� ci�  – sterowany impulsowo. Umo� liwia zwolnienie zapadki 
elektrozaczepu impulsem elektrycznym. Zapadka pozostaje zwolniona a�  do 
momentu otwarcia drzwi. Po zatrza� ni� ciu drzwi, zapadka jest zablokowana do 
czasu ponownego wyzwolenia elektrozaczepu impulsem. 

 

EZP  

 Parametry jw.  

49,- 

Elektrozaczep z wy
 � cznikiem BIRATRONIK 

 Elektrozaczep z wy
� cznikiem mechanicznym, umo� liwia prac�  w trybie „ca
y czas 
otwarte” lub „zwyk
ym” - tj. EZ. 

 
EZW  

 Parametry jw.  

62,- 

Elektrozaczep z pami � ci �  i wy
 � cznikiem BIRATRONIK 
 	 � czy w sobie funkcje EZP i EZW  EZPW 
 Parametry jw.  

 

69,- 

Elektrozaczep  J i S 

 

Elektrozaczep zwyk
y - stosowany w typowych instalacjach domofonowych. 
·  Regulowana zapadka, symetryczny, 
·  Napi� cie zadzia
ania: 12V ± 2V AC, 
·  Pr� d znamionowy: 300 mA. 

 

EZ 1710 

 Wymiary: 67 x 30 x 20 mm, zapadka 46 mm  

49,- 

Elektrozaczep z pami � ci �  J i S 

 Elektrozaczep z pami� ci�  – sterowany impulsowo. Umo� liwia zwolnienie zapadki 
elektrozaczepu impulsem elektrycznym.  

 
EZ 1730  

 Parametry jw.  

52,- 

Elektrozaczep z wy
 � cznikiem J i S 

 Elektrozaczep z wy
� cznikiem mechanicznym, umo� liwia prac�  w trybie „ca
y czas 
otwarte” lub „zwyk
ym” - tj. EZ 1710. 

 
EZ 1720  

 Parametry jw.  

52,- 

Elektrozaczep z pami � ci �  i wy
 � cznikiem J i S 
 	 � czy w sobie funkcje EZ 1720 i EZ 1730  EZ 1740 
 Parametry jw.  

 

55,- 

Elektrozaczep  J i S 

 

Elektrozaczep zwyk
y - stosowany w typowych instalacjach domofonowych. 
·  Regulowane wysuni� cie j� zyka zaczepu, 
·  Napi� cie zadzia
ania: 12V ± 2V AC, 
·  Pr� d znamionowy: 500 mA. 

 

EZ 812 

 Wymiary: 100 x 27 x 20 mm, zapadka 44 mm  
 

33,- 

Listwy mocuj � ce do elektrozaczepów 

 

·  P
askie 
·  K� towe 
·  Lewe i Prawe 
·  Krótka - 148 mm 
·  D
uga - 252 mm 
·  Szeroko��  otworu na j� zyk elektrozaczepu – 46 mm 
·  Rozstaw otworów do monta� u elektrozaczepu – 52 mm 

 

LE 

   
 

8,- 
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