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Witaj

Dziekujemy Ze wybrates$ oprogramowanie Smart PSS do obstugi urzagdzeh BCS !
Niniejsza instrukcja obstugi jest narzedziem odniesienia dla dziatania systemu.
W tej instrukcji znajdziesz szczegodtowy opis funkcji programu Smart PSS.



1 Przeglad i Srodowisko pracy

1.1 Przeglad

Smart PSS to skrét od Smart Professional Surveillance System. To oprogramowanie do
zarzadzania urzgdzeniami monitorujgcymi, pozwala na podglad na zywo z kamer, nagrywanie
plikow wideo, detekcje ruchu, detekcje zamaskowania kamer, sledzenie i wiele innych:

Podglad na zywo nawet do 144 kanatéw(4 karty po 36 okien)

Odtwarzanie nagrah wideo z poszczegdlnych kamer

Obstuguje terminarza alarmoéw, mozliwos¢ ustawienia funkcji automatycznego stroza.
Obstuguje wirtualnej mapy (E-map), zarzgdzanie lokalizacjg urzgdzen

Obstuguje TV Wall (Sciany wideo)

Whpiera funkcje: liczenia ludzi, analize zachowania, rozpoznawanie twarzy, sledzenie* wersja

z IVS (dopracowywana).

Mozliwos¢ stworzenia indywidualnych plikow konfiguracji dla kazdego uzytkownika

® \Wspiera rozszerzenia aplikacji, pozwala wysta¢ informacje o alarmie do zewnetrznego

programu

1.2 Srodowisko pracy

Element Wymagane

oS Windows 2000/XP/2003/Window Vista/Win7/Win8.
Karta Zintegrowana karta wspierajgca DirectX 8.0c lub wyzej
graficzna

Pamieé 1GB lub wyzej dla systemu Windows XP.
Wyswietlanie | 1024x768 lub wyzej.




2 Instalacja i uaktualnienie

2.1 Instalacja

1) Wybierz jezyk instalacji z listy rozwijanej i kliknij OK aby przejs¢ do interfejsu powitalnego
Zobacz Rysunek 2-1.

Smart PSS

A

Witamy w instalatorze programu Smart PSS

Catkowicie nowy interfejs uzytkownika
—Nowy wyalad aplkadi, uproszczony interfajs
—Tryb zarzadzania i tworzenia dowolnych grup kanatdw
—Tryb podalgdu w czasie rzeczywistym
—Uproszczony interfejs uzytkownika, zmigniony tryb odtwarzania

Ulepszone funkcje

—IVS: Liczenie ludzi, analiza zachowan, rozpoznawanie twarzy, sledzenie
—PC-MVR: Funkdga transmisii I magazynowania przy malej zajetosci pasma

—TV wall: Proste zarzadzanie planami TV Wall, jednoczesne odtwarzanie nagran
—E-map: Mozliwosc fatwej lokalzagi urzadzen na wirtualnej mapie

Petne wsparcie dla urzgdzen

—0Obstuga DVR, NVR, kamer IP, dekoderdw, NVR12816, M&0 I innych

i\_ Nast.(N) _/} i\_ Anului(C) _,:'

d

2)  Kliknij

Rysunek 2-1

Nast.(N) zobaczysz interfejs pokazany ponizej na

postanowienia licencji dla uzytkownika koncowego.

rysunku 2-2. Zobaczysz
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Smart PSS

h

BCS — Postanowienia licencyjne uzytkownika koncowego. -
End User License Agreement ("EULA")

m

1. Przedmowa

Prosze przeczytad uwaznie poniisze postanowienia / warunki licencyjne przed instalaga oprogramowania. Postanowienia pomiedzy
klientermn (Uzytkownikiern) a producentem (BCS). Instalaga, kopiowanie, pobieranie lub uzywanie oprogramowania bez
zaakceptowania ustaleri licencyinych jest zabronione. .

JESLI NIE ZGADASZ SIE Z USTALENIAMI LICENCYINYMI NIE MOZESZ KORZYSTAC Z TEGO OPROGRAMOWANIA. Prosze
natychmiast zakonczy< instalage, kopiowanie lub uZywanie oprogramowania | usungac wszystkie pliki oprogramowania jesh nie
wyrazites zgody na warunki licencyjne.

2. Definiga

Oprogramowanie: W tej licendi "Oprogramowanie” oznacza proces programu lub wsparcie dia pliku, modufu lub funkgonalnosc z
czesci lub catosd pliku Zrédiowego oprogramowania takiego jak np: kod obiektu, obrazu, zdjecia, funkgonalnosci, cech, ikon, wideo,
déwiekdw, nagrywania wideo [ audio, muzyki, tekstu, kodu, zawartosdi, jakosci, instrukgi uzytkownika, postanowien licencyjnych lub
dokumentagi technicznej programu.

Uzytkownik: W tej umowie licencyjnej ,Uzytkownik” oznacza uzytkownika indywidualnego, firme, korporage, przedsiebiorstwo,
organizage lub sekge pod ktdra moze podlegac licenga by legalnie korzystac z oprogramowania.

Okres uzytkowania: W tym postanowieniu licencyinym okres uzytkowania oznacza okres przed ukonczeniem rejestragi ktdra pozwala
uzytkownikowi ocenic przydatnosé oprogramowania.

3. Zezwolenia oprogramowania

Pod warunkiem przestrzegania umowy licencyjinej BCS pozwala na: il
4% rarmmim bmmm b s s em e —————— B e e R P e A e e e e e N s Talal

- __ . __

" Brak Zgody & Akceptuj

i\_ Cofni(P)} _/ﬁ- i\_ Mast. (M) _/Z- i\_ Anuluj(C) _/ﬁ- -‘

Rysunek 2-2

3) Przeczytaj postanowienia umowy pomiedzy BCS a uzytkownikiem i kliknij Akceptuj jesli

zgadzasz sie, nastepnie kliknij Nast.(N) aby kontynuowac¢. System wyswietli informacje o
modutach w oknie dialogowym. Zobacz rysunek 2-3.

Smart PSS Y

Professional Surveillance System

Prosze wybrac komponenty kitdre chcesz zainstalowac. Usun moduly ktdrych nie chcesz
instalowacd. Kliknj Mast.(N) aby kontynuowad
QOpis
Smart PSS jest to oprogramowanie do
i zarzadzania urzgdzeniami BCS . SmartPSs
ohstuguje urzadzenia typu: DVR, NVR,
kamery sieciowe, dekodery, enkodery
¥ PC-NVR czy kontrolery matrix M&0. Wspiera
podglad w czasie rzeczywistym, zdalne
odtwarzanie, pobieranie plikdw, TV wall,
E-map, odbieranie wiadomosci
alarmowych i aktywade alarmu oraz
zdalna konfigurage urzadzen i wiele
innych...

Zapotrzebowanie(jed. KB)497151

-Z\_ Cofni(P} _/} -Z\_ Mast.(M) _/Z- -Z\_ Anulij(C) _/Z- J

Rysunek 2-3

4) Zaznacz elementy Smart PSS do instalacji i kliknij Nast.(N) zobaczysz okno interfejsu w

ktérym nalezy wprowadzi¢ $ciezke do instalacji programu lub uzy¢ domy$inej. Rysunek 2-4.
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Smart PSS

Professicnal Surveillance System

Kliknij Instaluj aby kontynuowad. Kliknj (B) aby zainstalowac w innym folderze

Destination Folder
’7 C:\Pragram Files (x86)\Smart Professional Surveilance System| rzegladaj(P

Waolne migjsce C is 93801248KB

Wolne migjsce D is 76621508KB

A Lcom@ ) ( mswl ) (Ao ) 4

Rysunek 2-4

5) Po wybraniu $ciezki do instalacji kliknij Nast.(N) system rozpocznie instalacje. Interfejs
pokazany ponizej na rysunku 2-5.

j

Smart PSS

Professional Surveillance System

A &) @) (Anum{g)J

Rysunek 2-5

6) Podczas procesu instalacji, mozesz klikngé Anuluj(C). aby wyjs¢. Po instalacji, zobaczysz
okno interfejsu pokazane jest ponizej na rysunku 2-6.
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Smart PSS

Professional Surveillance System

Udana instalacja

™ Funkgonalnosci

™ Uruchom SmartP55

A e

Rysunek 2-6

7) Kliknij Zakoncz aby zakonczy¢ instalacje.

2.2 Odinstalowanie

1) Start -> Wszystkie program -> Smart PSS, wybierz Odinstaluj element Smart PSS. System
wyswietli okno dialogowe widoczne na rysunku 2-7.

Smart PSS

rotessional Survedance Systemn  TE

Uninstall SmartPSS

It wil uninstal, Ifcurrent appications ae running now! Pleace dose it before
you uninstall Otherwise, chck Uninstal drectly!

Rysunek 2-7



2) Kiliknij Next, / Nast. przejdziesz do interfejsu pokazanego ponizej na rysunku 2-8.
3) Wybierz elementy do usunigcia wraz z Smart PSS np. PC-NVR. Kliknij Uninstall / Odinstaluj
aby usung¢ aplikacje.
_Smart PSS

Pieasa choose the components that you want to uninstal Delate the
moduies you do not want to instal. Cick [Uninstal(L)] to continue.

vV PCNVR
v SmatPss

Rysunek 2-8



3 Konfiguracja

Kliknij na ikone Smart PSS IEMGSEEEN przejdziesz do ekranu logowania programu.

3.1 Interfejs logowania

Interfejs logowania jest pokazany ponizej na rysunku 3-1.

® Nazwa uzytkownika: Wprowadz nazwe konta uzytkownika

® Hasto: Wprowadz hasto potrzebne do zalogowania sie na koncie.

® OK: Po kliknieciu tego przycisku, system zweryfikuje login i przejdzie do gtéwnego interfejsu.

® Anuluj: Po kliknieciu wyjdziesz z interfejsu logowania.

Notka:

® Jesli uruchamiasz program Smart PSS pierwszy raz, domysina nazwa uzytkownika to
admin i hasto to admin. Admin to super administrator i nie mozna go usunggc.

® Admin moze dodawac¢, modyfikowaé i usuwaé innych uzytkownikéw.

Dla bezpieczenstwa, prosze zmieni¢ hasto po pierwszym zalogowaniu sie.

® Zapamietaj swoje hasto, mozesz sie zalogowa¢ ponownie pdzniej bez wpisywania nazwy i
hasta. Nie wigcz tej opcji na publicznym komputerze.

BCS

Pamietaj hasto

Hasto:

Login J ¢ Wyijdz g/

Rysunek 3-1



3.2 Gloéwny interfejs

Kliknij Login, system zweryfikuje nazwe, hasto uzytkownika i przejdzie do gtéwnego interfejsu
Zobacz rysunek 3-2.

BCS e 8 o B @& a —

ZADANIA TVWALL  ALARMY  URZADZENIA  Wej/Wyi.  ALARMY

PODSTAWOWE

. , 13:35:40
‘ A ’@ 2013-07-26
PODGLAD NAGRANIA ALARMY ALARM LINK Uigiininte S
Uprawnienia: Admin
Zalogowano: 11:03 2013-07-26
DODATKOWE
T -
Ldid :
TV WALL EMap EKRAN MAGAZYN
USTAWIENIA
- ‘ = ] P
G B8 A 2 & &8 B « &
SYSTEM URZADZENIA UZYTKOWNICY ALARMY Wej./Wyj. TV WALL PC-NVR KONFIG.URZAD. ZADANIA
Rysunek 3-2
Zapoznaj sie z ponizsza tabelka dla uzyskania informacji.
Nr Parametr Funkcje
1 Menu Gtéwna strona menu i biezgce otwarte funkcje (u géry na
pasku)
2 Podstawowe Zawiera podglad, nagrania, menadzer alarméw, linki do
alarmow, TV Wall, e-mapa, ekran, magazyn
3 Rozszerzone Zawiera analize zachowania, zliczanie ludzi, rozpoznawanie
twarzy, sledzenie i inne
4 Ustawienia Zawiera ustawienia podstawowe, konfiguracje alarméw,
Konfiguracie TV Wall, menadzera urzadzen, menadzera
uzytkownikéw, Menadzer PC-NVR, ustawienia zadan i inne
5 Smart PSS info | WySwietla biezgcy czas, informacje uzytkownika, czas
podstawowe logowania




3.3 Konfiguracja poczatkowa

3.3.1 Menadzer uzytkownikéw
Tutaj mozesz doda¢, modyfikowaé lub usung¢ uzytkownika.
3.3.1.1 Dodawanie uzytkownika

1) Kliknij . w panelu ustawien, przejdziesz do ponizszego interfejsu. Rysunek 3-3.

@ Wybrane/Razem: 0/1

Rysunek 3-3

2) Kiliknij Dodaj, system wyswietli okno z ponizszym interfejsem jak na rysunku 3-4.

Typ uzytkownika: ENEGEGFRES
Uytkownik:
Hasto:

Potwierdz hasto:

Opis:

Uprawnienia

Dodaj wiecej

(_Dodai ) ([ Anului )

Rysunek 3-4



3) Wybierz typ uzytkownika, nazwe, hasto i potwierdz hasto. Wprowadz opis. Ustaw
uprawnienia dla nowego uzytkownika.

4) Kliknij Dodaj aby doda¢ nowego uzytkownika. Mozesz klikng¢ Dodaj wiecej aby dodac
wiecej nowych uzytkownikow.

Prosze zapoznac sie z ponizszg tabelka dla uzyskania informacji.

Element Funkcje

Typ Wybierz typ uzytkownika z listy rozwijanej: menadzer/operator.
uzytkownika

Nazwa Wprowadz tutaj nazwe uzytkownika.

uzytkownika

Hasto Wprowadz hasto dla uzytkownika.

Potwierdz Wprowadz hasto jeszcze raz dla potwierdzenia.

hasto

Szczegoty Mozliwos¢ wstawienia opisu uzytkownika.

Uprawnienia | Mozliwos¢ wyboru uprawnienia dla biezagcego uzytkownika.
uzytkownika | jeg|i uzytkownik jest menadzerem, system wybierze wszystkie.
Dodaj wiecej | Zaznacz aby doda¢ wiecej uzytkownikow

3.3.1.2 Modyfikacja lub Usun uzytkownika

Wybierz uzytkownika i kliknij £ aby zmodyfikowag, lub kliknij El aby skasowac go. Mozesz

wybrac kilku uzytkownikow i klikng¢é Usun w lewym dolnym rogu aby usungc¢ ich wszystkich.
Modyfikuj uzyt X

Uzytkownik: |admin I

Hasto: l.....l ]

OPis: | Sdmin user
Uprawnienia
= [V| Wsz prawa - | /| 192.168.09
Monitor . [v| MagARampa2-9
|| odtwarzanie - [v] 192.168.0.10
[V] Alarm [v] MagAAlejaA2A3Front..
[v| Nagraj - {v] 192.168.0.12
[v] p1Z [viirpc
[v] Ust. urzad - V] 192.168.08
[V] ust. Tv wall [v| MagAAlejaA3A4Front-i
[v] operacje TV Wall - [v] 192.168.0.60
[V] Ust. Alarmoéw [viipc
[v] kONTO - [v] 192.168.0.35
[V| Menadzer PC-NVR [V Wej.Zew-35

" Zapisz y 4 Anuluj )

10



3.3.2 Ogodlne
Mozliwosc¢ ustawienia funkcji sieciowych, czas zapisu logéw, auto logowanie Smart PSS /
Windows, wybor sciezki do zdjecia / nagrywanych plikow.

Kliknij a przycisk; przejdziesz do interfejsu funkcji podstawowych. Rysunek 3-5.

2 [
Smart PSS A o \
Professional Surveillance System 3
Start SYSTEM UZYTKOWNICY URZADZENIA
-?‘"’Ii.ih
Ustawienia sieci

Plik

Wersja konfigu

1000M
Siec: Niska Wysoki

4Mies.
Zapisu logéw Krétki Diugi

Ust. wyswietlania
V| Odzyskaj poprzedni podgiad
["] Auto logowanie Smart PSS

[ Auto logowanie Windows

Nazwa uzyl |admin
Hasto: sesoe \

Jezyk & Czas

Jezyk _ v  (Restart after the entry into force)

| Auto Synchronizacja Czasu

08:00:00
Czas
9 24G ) 126G (Restart after the entry into force)

Rysunek 3-5

Zapoznaj sie z ponizszg tabelkg dla uzyskanie szczegétowych informaciji.

Element Funkcje
Funkcje Funkcja ustawienia sieci, zawiera: WAN, 10M, 100M, 1000M
sieciowe

. Mozliwos¢ ustawienia czasu zapisanych logéw. System
Okres  zapisu . doisu st liki Kresi iU 0a6W. 1
logéw autqmgtyczme nadpisuje najstarsze pliki po okresie zapisu logow. 1-

6 miesiecy

Auto Zaznacz jesli chcesz aby Smart PSS uruchamiat sie z auto
logowanie logowaniem bez wprowadzania nazwy i hasta uzytkownika.
Smart PSS

Auto logowanie
Windows

Zaznacz jesli chcesz aby system logowat sie automatycznie.

komputer.

Whpisz nazwe i hasto uzytkownika, nastepnie zapisac i zrestartowac

Auto

Czasu

synchronizacja

czasu i nastepnie wprowadz czas synchronizacji z PC

Zaznacz jesli chcesz wtaczy¢ funkcje automatycznej synchronizaciji

Domysine Kliknij aby przywréci¢ fabryczne ustawienia.

11



Plik konfiguracji interfejsu jest pokazany na Rysunek 3-6.
Mozliwo$¢ ustawienia sciezki dla zdje¢ / nagran wideo.

Sciezka zdjecia

i) (i)

Rysunek 3-6

3.3.3 Menadzer urzadzen

Tutaj mozesz dodac¢, zmodyfikowac i usuna¢ urzgdzenie. Tutaj mozesz zaimplementowac
funkcje urzgdzenie grupy kanatéw.

3.3.3.1 Dodawanie urzgdzenia

Zapoznaj sie z ponizszg listg krokdw aby doda¢, zmodyfikowac lub usung¢ urzadzenie recznie
lub automatycznie.

3.3.3.1.1 Auto add (Auto Dodaj)

AR
1) Kliknij ikone, system przejdzie do interfejsu menadzera urzgdzen, interfejs pokazany
jest na rysunku 3-7.

Cama) E—
——————————————— el

Rysunek 3-7

12



2) Kiliknij Auto dodaj, zobaczysz interfejs pokazany ponizej 3-8.
3) Zaznacz pole aby wybra¢ urzadzenie ktére chcesz dodac i kliknij Dodaj.

Auto dodaj x
Mr Stan IP Port Tytut Model Operacja
D 1 Wolne 192.168.1.188 3TTTT 192.168.1.188 DVR
|:| 2 Wolne 192.168.1.15 37777 192.168.1.15 NVR-P
D 3 Wolne 192.168.1.30 3TTTT 192.168.1.30 DVR
D 4 Waolne 192 1681213 37777 192 1681213 DVR
D 5 Wolne 192.168.1.100 3TTTT 192.168.1.100 IPC
D B Waolne 192 168.1.182 37777 192 168.1.182 IPC
7 Dodano 192.168.1.206 37777 192.168.1.206 IPC
D B8 Waolne 192 1681217 37777 192 168.1.217 IPC
|:| 9 Wolne 192.168.1.214 37777 192.168.1.214 IPC
D 10 Wolne 192.168.1.106 3ITTTT 192.168.1.106 IPC
11 Dodano 192.168.1.219 37777 192.168.1.219 5D
12 Dodano 192.168.1.209 3ITTTT 192.168.1.209 IPC
13 Dodano 192.168.1.181 EXirr 192.168.1.181 IPC
D 14 Wolne 192.168.1.215 3ITTTT 192.168.1.215 IPC
15 Dodano 192 1681124 37777 1921681124 IPC-HDW 2100

Dodano/Razem: 13/27

(:Dd:’;wiez') (_ Dodaj ) (_Anuluj )

Rysunek 3-8

3.3.3.1.2 Dodawanie reczne
Kliknij Dodaj recznie, interfejs pokazany jest ponizej na rysunku 3-9. Wprowadz informacje
logowania o uzytkowniku i kliknij Dodaj.

Informacje

Tytut: plel)

Group Name: plele]

Typ: B A
1P/Nazwa domeny BEpRLT:HW10)
Port: E¥FFEs

Nazva usvt: (R

Hasfo:

tffobieranie info)

Szczegdty

Model urzad: ]NVR

Nr. ser: [PASEF01200302

Wejscie wideo
Wyijscie wideo

Alarm wej:

Alarm wyj: K

["] Kontynuuj dodanie Create group ( Dodaj ) (ﬁqqlgj )

Rysunek 3-9

13



Zapoznaj sie z ponizszg tabelka dla uzyskania szczegétowych informaciji.

Element Funkcje
Tytut Mozliwos¢ wprowadzenia nazwy urzadzenia.
Typ Wybor typu urzgdzenia z listy rozwijane;.
Dodaj typ Domysiny typ to dodawanie jeden po drugim.
IP Adres IP urzgdzenia. Wybierz wersje IP: IPv4 lub IPv6.
Port Port IP urzadzenia.
Nazwa Nazwa uzytkownika dla logowania do urzgdzenia
Hasto Hasto uzytkownika dla logowania do urzgdzenia
il:](f)gleranle System automatycznie pobierze informacje o urzadzeniu.
Model .
urzadzenia Model urzadzenia (tylko do odczytu)
Nr  seryjny . .
Urzad. Nr seryjny urzadzenia (tylko do odczytu).
Wejscie llog¢ kanatéw dla wejécia wideo urzadzenia.
wideo
Wyjscie llog¢ kanatéw dla wyjécia wideo urzadzenia.
wideo
Alarm f . s .

o llos¢ wejs¢ alarmowych urzgdzenia.
wejscia
Alarm llos¢ wyjs¢ alarmowych urzadzenia.
wyjscia
Kontynuuj - e ,
dodanie Kliknij aby dodac wiecej urzadzen.

3.3.3.1.3 Dodaj/Modyfikuj urzgdzenie

Wybierz urzadzenie z listy i kliknij £ aby zmodyfikowag, lub kliknij aby usung¢. Mozliwosc¢

wyboru kliku urzgdzen i kliknij Usun w lewym dolnym rogu aby usung¢ je wszystkie.

3.3.3.2 Menadzer grupy
Po dodaniu urzadzenia, mozliwos¢ ustawienia grupy kanatow do zarzgdzania.
1) Kliknij

2 Menadzer grupy

w prawym gérnym rogu lub kliknij Nast, na rysunku 3-7, przejdziesz do okna interfejsu
Menadzera grupy widocznym jak na rysunku 3-10. Wybierz urzadzenie



na

URZADZENIA

°

Lista grup Lista urzadzer
| T
= [ 2 serwis # () 192.168.1.188

[[] % kKAM 1 # (=) 192.168.1.182
[ 82 kam 2 # () 192.168.1.115
[] %7 KAM 3 # () 192.168.1.180
[[] % kAM & @ (=) 192.168.1.181
[ %7 kKAM 5 e # (=) 192.168.1.108
[[] %2 kKAM 6 # (=) 192.168.1.219
] %2 kam 7 # () 192.168.1.213
[[] & kKAM 8 @ (=) 192.168.1.104
# [ 2 1921681182 = (=) 192.168.1.184
# [ 2, 192.168.1.115 %7 HFW3300

1921681180 | = (2 192.1681.183
192.168.1.181 (@)
= 1921681108
2, 1921681219
& 1921681213
2, 192168.1.104

(Odswiez obraz Ctri+A aby sprawdzi¢ wszystkie lub Ctrl+lewy myszki

wrot zakoricz

Rysunek 3-10

INowaGrupa
2)  Kiliknij - w lewym gérnym rogu aby stworzy¢ nowg grupe.
® Kiliknij prawym na nazwie grupy aby zmieni¢ nazwe lub usunaé.

UsunG
® Wybierz grupe a nastepnie Kliknij przycisk aby usuna¢ grupe.
3) Na liscie urzadzen w lewym panelu wybierz urzgdzenie. Mozesz podejrze¢ nazwe kanatu na
najblizszym okienku.
l/'_—_—'\
4) Woybierz odpowiadajgce kanaty i kliknij d_), mozesz doda¢ kanaty do nowej grupy tutaj

stworzonej. Zobacz rysunek 3-11. Kliknij Zakoricz aby zakonczy¢ konfiguracje.

-~

O

URZADZENIA

Lista grup Lista urzadzeri

fvowacrups MUsuiGrupe

!

|

= [ & serwis # () 192.168.1.188
] &2 KAM 1 # ) 192.168.1.182
[F] % kam 2 ® (& 1921681115
[] 82 kAM 3 #l =) 192.168.1.180
[] &2 KAM 4 # [ 192.168.1.181
[] & KAM 5 # () 192.168.1.108
[] &2 kKAM 6 # [ 192.168.1.219
[] 82 kAM 7 # ) 192.168.1.213
[[] &2 KAM 8 # [ 192.168.1.108
7] 2, 192.168.1.182 = [ 192.168.1.184
2. 1921681115
2. 192.168.1.180 . # [ 192.168.1.183

@[] ;% 192.168.1.104
(7] ;2 200

Ctrl+A aby sprawdzic wszystkie lub Ctri+lewy myszki

( wrec ) ( zakorcz )

Rysunek 3-11
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3.4 Konfiguracja alarmoéw

3.4.1 Ustaw schemat alarmoéw
Mozesz skorzysta¢ z ponizszej listy krokdw aby ustawi¢ schemat alarmow.

1) Kliknij ikone E przejdziesz do interfejsu konfiguracji alarmoéw. Rysunek 3-12.

Rysunek 3-12

2) Kliknij Dodaj aby doda¢ ustawienia schematu. Rysunek 3-13.
Zapoznaj sie z ponizszg tabelkg dla uzyskania szczegétowych informaciji.

Element Funkcje

Nazwa Wprowadz nazwe schematu.

schematu

Opis Tutaj mozesz wprowadzi¢ opis jesli potrzebujesz.

Czas Wpl_'owadi okres uzbrojenia/rozbrojenia i wybierz odpowiadajgcy
poziom

® Wszystkie dni: uzbréj/rozbroj schemat alarméw
® Okres: ustaw odmienne okresy dla kazdego schematu.
Mozesz uZyc’:m aby dodac¢ okres, lub aby usunac.
Notka:

W trybie okresu, pozostaty okres oznacza wolne nieustawione
okresy.
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Audio Ustawienia dZzwieku alarmu.

® Typ alarmu: wybierz typ alarmu w ktérym chcesz wigczy¢
dzwiek.

® Sciezka dzwieku: wybierz $ciezke dzwieku, kliknij
Przegladaj aby wybra¢ plik audio ktéry chcesz.

® Petla: zaznacz pole, system odtworzy zapetlony dzwiek
kiedy wystgpi alarm.

Odtwoérz: kliknij aby odtworzy¢ biezacy plik audio.

Domysline: Dla nie wtasnego typu alarmu, kliknij przycisk
aby przywréci¢ ustawienia fabryczne.

Inne Sprawdz wirtualng mape (E-map) podczas wystgpienia alarmu aby
zlokalizowac¢ gdzie wystagpit alarm. lkonka mruga podczas alarmu.

r = ° /0\{ {}0 1 e = m e‘ Al — x‘(

Ust. czasu

Ust. audio

Inne

Rysunek 3-13

3) Ustaw zrodto alarmu

a) Kliknij , system

przejdziesz do interfejsu zrodta alarmu. Mozesz réwniez klikng¢ Nastepny na rysunku 3-
13, aby przejs¢ do ponizszego interfejsu widocznego na rysunku 3-14.

b) Mozliwos¢ wyboru kanatu na ktérym chcesz ustawi¢ schemat alarméw w lewym panelu i
nastepnie sprawdzi¢ typ alarmu.

¢) Kiliknij E aby dodac¢ zrédto alarméw z prawego panelu.

17



[¥] Zamaskowanie
[¥] Detekeja ruchu
192.168.1.182 [V] Brak wideo

192.168.1.115
5 192.168.1.180
2, 192.168.1.181
52, 192.168.1.108

I E i E e EE e EE .

Rysunek 3-14

Wybierz zroédto alarméw w prawym panelu i kliknij @ aby usunac zrédto alarmow.

4) Kliknij OK, mozesz podejrze¢ schemat konfiguracji alarmoéw. Zobacz rysunek 3-15.

Notka
® Jesli chcesz ustawi¢ aktywacje alarméw wideo, kliknij Nastepny na rysunku 3-14. lub kliknij

® Na rysunku 3-15, mozliwos¢ wyboru schematu alarméw lub kliknij Usun aby usungc.

aby przejs¢ do menu ustawien.

2, 192.168.1.182
192.168.1.115
192.168.1.180
192.168.1.181
192.168.1.108
192.168.1.219
192.1681213
1921681104

& 200

1.108-.. Zamaskowanie

HE O HEEEEEE
CRCHC RO

Rysunek 3-15
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3.4.2 Aktywacja alarméw wideo
Ta funkcja pozwala na ustawienie aktywacji wideo podczas wystgpienia alarméw.

1) Kliknij ikone E przejdziesz do interfejsu konfiguracji alarmow.

2)  Kliknij _E przejdziesz do interfejsu aktywacji alarméw wideo. Mozesz

wybra¢ schemat i klikngé Modyfikuj aby przejs¢ do interfejsu aktywacji alarmow.
3) Woybierz zrédto alarméw w lewym panelu.
4) KiIiknij LinkWideo aby ustawi¢ preset i czas zatrzymania, sprawdz aktywacje i kliknij

@ Zobaczysz aktywacje alarmow wideo w prawym panelu. Zobacz rysunek 3-16.

= O qffy root
= = moja

% BCS-SDIP32201

%7 HF3200

%7 IPC

|
Hal

OOEOEIOO=:
| T

%7 HFW3300

% IPC-HFW3300P
% DMIP4300/IR
% TIP5200IR

[[] ¢ pmir1200
[[] %¢ TiPS3001IR

Rysunek 3-16

Notka
® Na rysunku 3-16. Kliknij dwukrotnie preset lub czas zatrzymania aby zmieni¢ zawartos¢.
® \Wybierz schemat i kliknij @ aby usung¢ aktywacje wideo.

5) Kiliknij Wyjscie alarmu, aby przej$¢ do interfejsu wyjscia alarméw. Zobacz rysunek 3-17.
6) Zaznacz pole aby wigczy¢ funkcje automatycznego wyjscia urzgdzenia i wprowadzi¢ czas
zatrzymania.
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7) Woybierz kanaly z listy kanatéw urzgdzen i kliknij e aby dodac¢ aktywacje wyjscia.
Mozesz zmienia¢ ustawienia bezposrednio z prawego panelu.
8) Kliknij OK aby zakonczy¢ konfiguracje.

# V] ;2 192.168.1.104
-2, 200

EEEEEEEEEEEEEEE =R N

Rysunek 3-17

3.4.3 Wiacz/Wytacz/Eksportuj Schemat
Po dodaniu schemata, kliknij Otwérz w stanie kolumn, zobaczysz ze zostanie wytgczone.Kliknij
ponownie aby wigczy¢ biezgcy schemat, zobaczysz jaki stan jest otwarty teraz.

Kliknij m /m aby importowaé/eksportowa¢ schemat.

i 11 Nowy folder

| @ Pobrane “ | Nazwa Data modyfikacji

Pulpit
I Pulp B thumbnails 201310220921 Folder plikéw

| bitmapForPss 2013-09-24 10:11 Folder plikéw
L. Capture 2013-10-30 16:43 Folder plikow
ruise -09-. 2 older plikéw
Crui 2013-09-24 10:33 Folder pliké
ﬂ Emaplmage 2013-09-24 10:30 Folder plikow
2013-09-2515:17 Folder plikéw
S h3c 2013-09-24 10:11 Folder plikéw
i -09-. g older plikéw
J hik 2013-09-24 10:11 Folder pliké
ﬁ imageformats 2013-09-24 10:11 Folder plikéw
. LocalRes -10- 2 older plikéw
LocalR 2013-10-30 16:42 Folder plik
<[

[ Biblioteki
Dokumenty
&) Muzyka

(=] Obrazy 2 =
en:
B wideo & eng

1% Komputer
‘ Acer (C)

o

Nazwa pliku: | |

Zapisz jako typ: (Bliki XML (fxmi).

(& Ukryj foldery
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3.5 Konfiguracja TV Wall

Ta funkcja pozwala na wyprowadzenie wyjscia wideo do $ciany wideo (TV Wall).
Skorzystaj z ponizszej liczby krokow.

1) Kliknij @

, system przejdzie do interfejsu konfiguracji TV Wall. Zobacz rysunek 3-18.

A > o 2 & H { - - A

Wybrane/Razem: 0/1

Rysunek 3-18

2) Kiliknij Dodaj TV Wall, wprowadz nazwe TV Walla | jego opis.

3) w dole interfejsu aby ustawi¢ 1*1, 2*2, 3*3 lub 4*4 TV Wall.
4) Kliknij na ekranie aby przeciggnac¢ uktad TV Wall. Zobacz rysunek 3-19.
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Uktad fizyczny Twv-Wall Wybierz kilka ekranow Ctrl + lewy myszki
Whyhierz ekran, prawym przyciskiem myszy i wybierz usun ‘Wyhbierz ekran, prawym przyciskiem myszy i wybierz zmien nazwe

NazwaTvwall

Pamiel:

Info ekranu

Notka

Rysunek 3-19

] KIiknij@, aby wprowadzi¢ wtasny uktad TV Wall.

® Uzyj Ctrl+lewym myszki aby wybra¢ kilka ekranéw, prawym myszki wybierz tgczenie lub ,

mozesz kombinowac z kilkoma ekranami do fgczenia. Prawym myszki, wybierz nie

przypisane tgcznie lub kliknij , aby anulowac tgczenie.

® \Wybierz ekran i prawym myszki wybierz zmien nazwe lub usun, mozesz zmieni¢ nazwe

ekrany lub usung¢ ekran. Kliknij E aby usunag¢ wszystkie ekrany.

Kliknij Nastepny lub wybierz , aby przej$¢ do

interfejsu przypisania TV Wall.

5) Przypisanie kanatu dekodera
Wybierz kanat urzgdzenia i przeciggnij do odpowiadajgcego okna TV Wall. Zobacz rysunek 3-20.
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Przypisz kanat (wybierz kanat w drzewie urzadzen i przeciggnij go do wybranego okna aby zakoriczy¢ przypisanie
Kontroler wideo mozna przypisac tylko do Sciany wideo. M60 moze przypisac faczony ekran i zwykly ekran

Rysunek 3-20

Kliknij Nastepny lub kliknij
status interfejsu TV Walla. Przejdziesz do rysunku 3-21.

, aby zobaczy¢
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Rysunek 3-21
6) Kiliknij pole aby wtgczy¢ konfiguracje i kliknij Zakohcz aby przejs¢ do interfejsu pokazanego
na rysunku 3-22.

(Lus ) Wybrane/Razem: 0/1
—

Rysunek 3-22

Na rysunku 3-21, kliknij dwukrotnie na TV Wall lub wybierz TV Wall i kliknij Modyfikuj, aby
zmieni¢ konfiguracje, Mozesz skorzystaé z przycisku Usun aby skasowac konfiguracje.



3.6 Trasa

Do realizacji trasy w kazdym oknie. Prosze skorzystac z ponizszej listy krokéw aby ustawic.

™

.
1) Kiiknij ikone , przejdziesz do interfejsu trasy.
2) Kiiknij Dodaj aby doda¢ zadanie interfejsu. Zobacz rysunek 3-23.
3) Wprowadz nazwe zadania, opis i wybierz liczbe okien.

4) Przeciggnij kanaty z prawego panelu na liste w lewym panelu.

® Mozliwos¢ uzycia w / “ aby dopasowac sekwencje trasy. Kliknij
@ aby usunag¢ dodane kanaty.

® Dwukrotne klikniecie dodaje kanat, mozliwos$¢ zmiany czasu zatrzymania, presetu i typ
strumienia.

Przecignij kanaly z listy urzadzer w pr

Rysunek 3-23

5) Kiliknij OK, przejdziesz do interfejsu pokazanego na rysunku 3-23.
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Wybrane/Razem: 0/1

Rysunek 3-21

Na rysunku 3-23, Kkliknij @ lub @ aby importowac/eksportowac zadania.

Wybierz zadanie i kliknij m lub m aby zmieni¢ lub zmodyfikowaé zadanie.

Nowy folder

BEER

m Pobrane & Nazwa

Pulpit
I Pulp ﬂ thumbnails

& bitmapForPss
&) Capture
HH Cruise

-4 Biblioteki
Dokumenty
Muzyka -
;} O:rz:zy = & Emaplmage
4 eng
Wid
B wideo & h3e
. hik
imageformats
i imag
L. LocalRes

Lo Komputer
& Acer (C)

Data modyfikacji

2013-10-22 09:21
2013-09-2410:11
2013-10-30 16:43
2013-09-2410:33
2013-09-24 10:30
2013-09-2515:17
2013-09-24 10:11
2013-09-24 10:11
2013-09-2410:11
2013-10-30 16:42

o . . L [ ————

Typ

Folder plikow
Folder plikow
Folder plikow
Folder plikow
Folder plikéw
Folder plikow
Folder plikow
Folder plikow
Folder plikow
Folder plikow

Nazwa pliku: H

Zapisz jako typ: @Mﬁmn

(4 Ukryj foldery
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3.7 PC-NVR

Ta funkcja pozwala na magazynowanie plikéw nagran na komputerze. Mozesz dodawac,
modyfikowac¢ lub usungé PC-NVR, aby ustawi¢ parametry PC-NVR’a. Skorzystaj z ponizszej listy.

1) Kiiknij ikone na pulpicie I Bt aby witgcz ustuge PC-NVR.

2) Kiliknij prawym ikone w prawym dolnym rogu ekranu prawym myszki i wybierz
ustawienia aby przej$¢ do interfejsu konfiguracji.

przejdziesz do menu PC-NVR.
3) Wopisz nazwe i hasto aby sie zalogowa¢ do ustugi PC-NVR.

X

AutoStart
Auto Logow. Windows

Uc,YTk jadmin

Haso:  [wweek

4) Kiiknij ikone , przejdziesz do interfejsu PC-NVR’a. Zobacz rysunek 3-24.
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¥ [ 192.1681.219
# =) 192.1681.183
# (=] 1921681 181

# =) 192.1681.180
¥ [ 192.1681.184
¥ (=) 192.168.1.206
# (=) 192.168.1.209
# =) 192.1681.124
¥ (=) 192.168.1.208
¥ (=) 192.168.1.205
# (=) 192.168.1.203
# =) 1921681202
¥ [ 192.168.1.204

Rysunek 3-22

5) Dodaj PC-NVR
a) Kliknij Dodaj, zobaczysz ponizej pokazany interfejs. Rysunek 3-25.

Rysunek 3-23

b) Wprowadz nazwe PC-NVR’a. IP, port, nazwe i hasto uzytkownika.
¢) Kliknij Dodaj, przejdziesz do rysunku 3-24 aby doda¢ nowe element do listy hagrywanych.
Zobacz rysunek 3-26.
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= (& 192.1681.182
%7 hdbw3300

= (&) 1921681115
%/ IPDome

= (& 192.168.1.180
%7 hf3500

= () 192.168.1.181
&7 K100

= (& 192.168.1.108

= (& 1921681213
87 prayj_serwi
L ioe B

Rysunek 3-24
Rada
Kliknij Szukaj pokazany na rysunku 3-24 lub 3-25 aby wyszuka¢ i doda¢ PC-NVR.

6) Ustawienia PC-NVR
a) Na rysunku 3-26, kliknij Konfiguracja na lewym panelu, przejdziesz do konfiguracji.
b) Zobaczysz tam cztery element w lewym panelu: Ogdlne ustawienia, ustawienia sieci,
zarzgdzaj uzytkownikiem. Tutaj mozesz ustawi¢ czas systemowy, dtugos¢ nagran,
nazwe urzadzenia, numer portu i inne parametry.

"
c) Wybierz menadzera dyskow, wybierz dysk i kliknij aby zaimplementowac alokacje

dysku. Zobacz rysunek 3-27.

Rysunek 3-25
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7) Przypisanie kanatu nagrywania
Kliknij Nagraj, przeciagnij kanaty z listy urzadzenn do PC-NVR’a. a nastepnie kliknij Zapisz.

8) Zapisz plan przechowywania nagrania

(

a) Kliknij

" Ust. nagrywania )

" Ust. czasu %

B terminar. [ Detekcja W siarm B vbp&alarm
0 < 8 12 16 20 24

e [FENS——————— e
O ——— i — T
. A —— D
T ———S A —— T
o [ —————————
. D
 ——_ i —— T

(_kopivj ) (_zapisz ) (_ Anulj )

Rysunek 3-26

b) Wybierz kanat z listy rozwijanej i kliknij Ustaw. System wyswietli okno ponizszego
interfejsu widocznego na rysunku 3-29.
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Terminar. Detekcja Alarm  Detekcja&Alz

owes:  CETNN:  EEEEN: o @
owes2 [RETTONNN: EEEEMC O 2O O
okres3 [l - — Bl : 0 ] ]
owess TN RN O o @
o N 00:00:00 Rl 235059 | (] [C] ]
okress  [TRCRCNNN - EEEECHEN - o O O

Caly tydzien
[V] Nie Pon Wto Sro Czw Pig Sob

(Lok )

Rysunek 3-27
¢) Ustaw odpowiadajgcy okres i kliknij OK aby zapisa¢ konfiguracje.

d) Przejdz do interfejsu Dodawania urzgdzen i dodaj PC-NVR do urzgdzen aby méc
podgladac nagrane pliki wideo. Zobacz rysunek 3-30.

Dodaj rscanie X

Informacje

v

v X
C— oo |
rT—

Hasfo:

Pobieranie info

Szczegoty

Ll

Model urzad: [PC‘-NVR

Nr. ser: I

Wejscie wideo Ei3
Wyjscie wideo

Alarm wej: =

Alarm wyj:

[7] Kontynuuj dodanie Create group (Dodaj ) ( Anuluj )

Rysunek 3-30
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4 Operacje podstawowe

4.1 Podglad

4.1.1 Podglad na zywo
Po ustawieniu grupy kanatéw, mozesz realizowa¢ podglad na zywo, nagrywanie, zdjecie, PTZ i

inne.

Kliknij w gtdwnym interfejsie M , przejdziesz do interfejsu podgladu. Zobacz rysunek 4-1.

El 13;: root
¥ 2 serwis

# 2 1921681182

# 2 1921681115

¥ 2, 1921681180

# 2 1921681181

# 2, 1921681108

o2, 1921681219

g
o 8

# 2 1921681213
o

fdcam1
8 CAM 2
84 cam3
W cama
g CAM 5
8 cAmM 6
Sdcam?
W CAM 8
2 20

Rysunek 4-1
Zapoznaj sie z ponizszg tabelka dla uzyskania szczegétowych informac;ji.
Nr Element Funkcja
Okno .
1 wideo Obraz na zywo
Wybierz i wkgcz zadanie
Notka
okno ®Jesli dodates zadanie w monitorze zadah, wybierz
2 sadania odpowiadajgce zadanie i wigcz je. Wiecej info w rozdziale 3.6
O Kliknij prawym myszki i nastepnie wybierz Zapisz jako zadanie
wideo, zapiszesz biezgce okno wideo i otworzysz kanat
biezgcego okna jako zadania, wybierz zadanie i wigcz je.
Tryb. Mozliwo$¢ ustawienia trybu podziatu okien. Przeciggnij pasek lub
3 podziatu iy ﬁ - - . . .
okna uzyj aby wybrac jeden z osmiu trybow pracy podziatu okien.
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Nr Element Funkcja
4 )Nysokoéc’: Usta_wiania stosun_ku wysokosci _do s;eroko_éé. Dopasuj okno do
szerokosé oryginalnego rozmiaru lub odpowiedniej skali.
5 Peiny Tryb pe’mego ekr,anu._ , K_Iiknij dwukrotnie na oknie lub prawym
ekran myszki aby wybrac wyjscie z petnego okna.
Wyswietl urzgdzenia i kanaty
6 grzadzeni Dla urzadzenia lub kanalu nie zawartego w grupie, nie
mozesz podejrze¢ urzadzenia lub kanatu na liscie urzadzen.
7 PTZ Ustawienia PTZ, presetu, trasy, funkcje aux i inne.
) Wigcz/Wytgcz audio.
8 Sittréuvr\?ieﬁ i ® E Wigcz/Wytacz mikrofon.
skroty o O Wigcz/Wytgcz nagrywania.
) Zdjecie.

Wybierz podglad okna, dwukrotnie kliknij kanat urzadzenia na prawym panelu aby otworzy¢
wideo. Dwukrotnie kliknij nazwe grupy, mozesz otworzy¢ wszystkie kanaty z biezgcej podgrupy.
Kliknij prawym na kanat urzgdzenia, przetgcz pomiedzy gtéwnym strumieniem a extra
strumieniem. Prawym myszki na oknie podgladu, zobaczysz interfejs pokazany na rysunku 4-2.

m Zamknij wideo

Zamknij wszystkie

n Start Nagrania

B zdiecie

Potroine zdjecie

Typ strumienia
Jakosc/Plynnosc >
Dopasuj

Start Audio

Start Rozmowa

-] &

Zapisz jako zadanie wideo

Petny ekran

Rysunek 4-2

Prosze zapozna¢ sie z ponizszg tabelka dla uzyskania szczegotowych informacji.

Element

Funkcje

Zamknij wideo

Kliknij aby zamkna¢ biezgce okno

Zamknij wsz-wideo

Kliknij aby zamknagé wszystkie okna

Rozpocznij Zapisz audio/wideo dla biezgcego okna do pliku
nagrywanie nagrania
Zdjecie Zdjecie z biezagcego okna. Kliknij raz aby zapisa¢ 1 obraz.
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Element

Funkcje

Potréjne zdjecie

Zdjecie biezgcego okna. Kliknij raz aby zapisac 3 obrazy.

Typ strumienia

Przetgcz pomiedzy gtdwnym a extra strumieniem

Jakos¢/Plynnosé Wybierz pomiedzy jakoscig a ptynnosc.
Dopasuj Ustaw jasnos¢ wideo, kontrast, barwe i saturacje.
Start audio Wigcz/Wytgcz funkcje audio kamery.

Start rozmowa Wigcz/Wytgcz funkcje dwustronnej rozmowy z urzgdzenia.

Zakrycie IVS Wybor tej funkcii, system moze zakryé zasade IVS,

inteligentne Sledzenie, inteligentne obiekty w oknie.

Zapisz jako zadanie
wideo

Zapisz biezgce okno i otworz kanat w jednym zadaniu

Petny ekran Kliknij aby przetgczyc¢ tryb petnego ekranu. Kliknij podwdjnie
okno wideo lub prawym myszki i wybierz wyjdz z petnego

ekranu.

4.1.2 Nagrywanie

Podczas procesu podgladu, przejdziesz przez ponizszg liste krokdw aby rozpoczaé nagrywanie.
W interfejsie podgladu, kliknij prawym myszki i wybierz Nagrywanie. Mozesz klikng¢ przycisk .|
na gorze w prawym rogu okna wideo aby nagrac. Ikona zmieni sie na takg kiedy urzadzenie
rozpocznie nagrywanie. Kliknij prawym myszki aby wybra¢ Zatrzymanie nagrywania lub klikng¢
ikonke w prawym gornym rogu aby okna aby zatrzymac nagrywanie.

Domyslna sciezka do nagran to C:/SmartPSS/Record.
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4.1.3 Zdjecie

Podczas procesu podgladu, skorzystaj z ponizszej listy krokdw aby zrobi¢ zdjecie.

1) W oknie podgladu, kliknij prawym myszki i wybierz zdjecie. Zobaczysz okno systemowe
zdjecia widoczne na rysunku 4-3.

Rada
Mozesz klikng¢ L&l w prawym gérnym rogu aby zrobi¢ zdjecie.
X
Device Name: 192.168.1.219
Channel Name: BCS-SDIP3220!
Date: 2013-04-15
Time: 10:38:57
Size: 1920*1080
Operator: admin
Remark:

BCS-SDIP3220|

(  Zzapisz ) C Anuluj \

<

Rysunek 4-3

2) Wybierz odpowiednie parametry, powdd dla zdjecia z listy rozwijanej lub wpisz odpowiednie
uwagi w polu uwagi.
3) Kiliknij Zapisz, zobaczysz komunikat w prawym dolnym rogu “Udato sie zrobi¢ zdjecie!”

W oknie podgladu, kliknij prawym myszki i kliknij Potréjne zdjecie aby zrobi¢ trzy zdjecia w jedno
po drugim. Zobaczysz odpowiedni komunikat ze ‘Udato sie zrobi¢ trzy zdjecia”

Domyslna sciezka do zdjecia to C:/SmartPSS/capture. Przejdz do rozdziatu Zdjecie.

Nastepnie wybierz ikonke konfiguracji aby zmodyfikowa¢ sciezke zdjecia.
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4.1.4 PTZ (kamera szybkoobrotowa)

Jesli posiadasz kamere typu PTZ, kliknij zakladke PTZ aby sterowa¢ kamera. Rysunek 4-4.

Urzad PTZ

Krok: ' ' '

+ Zoom —
+ Focus —
+ Iris —
Preset Trasa Aux

Rysunek 4-4

Zapoznaj sie z ponizszg tabelka dla uzyskania szczegétowych informaciji.

Elementy Funkcje
Przyciski Uzyj aby ustawi¢ pozycje kamery PTZ. Jest osiem kierunkéw do
kierunku wyboru, na goére, doét, lewo, prawo i posrednie.

Cyfrowy zoom | Pozwala na zblizanie i oddalanie specyficznej strefy. Mozliwos¢

(PT2) uzycia myszki do sterowania PTZ klikajgc na srodkowg ikonke
Krok Szybkos¢ poruszania sie kamery szybkoobrotowej PTZ. Warto$é
w zakresie od (najwolniej) 1 do 8 (najszybciej)
Zoom Mozliwos¢ zblizania i oddalania obrazu w kamerze PTZ
Focus Kalibruje skupienie do wyswietlanego obrazu
Iris Kalibruje jasnos¢ wyswietlanego obrazu

Mozliwos¢ ustawienia kamery na specyficzng pozycje. Uzyj
Preset klawiszy kierunkowych aby ustawi¢ lokalizacje presetu i wpisz
wartos¢ presetu. Kliknij ustaw, wtasnie ustawites$ pierwszy preset.
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Elementy Funkcje
Funkcja pozwala na ruch kamery pomiedzy poszczegdlnymi
Trasa presetami. Od 1 do 255. Jesli twoja kamera wspiera funkcje
presetu wspiera rowniez funkcje trasy
Mozliwos¢ wywotania funkcji swiatta, wycieraczki, menu PTZ i aux
Aux A, .
1i 2 (jesli kamera takowe posiada)

4.1.4.1 Preset

Funkcja pozwala na ustawienie kamery na specyficznej pozyciji.

Konfiguracja presetu
1) Narysunku 4-4, uzyj klawiszy kierunkowych aby porusza¢ kamerg do okreslonej pozyc;ji.

2) Kiliknij przycisk Preset i nastepnie Ustaw, zobaczysz interfejs z rysunku 4-5
3) Wprowadz numer presetu i nazwe, kliknij Ustaw w prawym panelu
4) Kiiknij OK aby zakonczy¢ konfiguracje.

Preset b4

Preset

MNazwa

Lista presetow

Mr. Nazwa

Ust.

Usun |
A

Przywolaj preset

| ok ) [ Anuluj )
- e

Rysunek 4-5

Na rysunku 4-4, kliknij Preset, wybierz wartos¢ z listy rozwijanej i kliknij 1dz do, przywotasz w ten
sposob preset czyli odpowiednig pozycje kamery.

4.1.4.2 Trasa

Ta funkcja pozwala na zmiane pozycji kamery pomiedzy kilkoma punktami trasy (presetami).

Wazne

Przed uzyciem tej funkcji, prosze ustawi¢ przynajmniej dwa presety.

Konfiguracja trasy

1) Na rysunku 4-4, kliknij trase a nastepnie kliknij Ustaw.
2) System wyswietli ponizsze okno dialogowe. Zobacz rysunek 4-6.
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3)
4)
5)

6)

— e X
o os) (i) o

Rysunek 4-6

Kliknij Nowa, zobaczysz ponizszy interfejs widoczny na rysunku 4-7.

Wprowadz numer, nazwe trasy i wybierz numer presetu z listy rozwijanej.

Kliknij Dodaj aby doda¢ jeden preset do trasy. Wybierz inny numer presetu z listy rozwijanej
i nastepnie kliknij ponownie Dodaj aby dodac¢ wiecej presetéw do trasy.

Kliknij OK aby zakonczy¢ konfiguracje trasy.

" Ust. trase N

e oo ey

. o

" Trasa

-

S p—

Rysunek 4-7
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Zobaczysz interfejs pokazany ponizej na rysunku 4-8.

Lista tras >
Trasa Nr. Trasa
Mr. Nazwa Mr. Nazwa | Czas zatrzymania
1 a 10
1 a 10

&

| W owny Mud.\'.l l.'/ Usui | I.'/ Wyidz |

Rysunek 4-8

Wezwij trase

Na rysunku 4-4, wybierz odpowiadajgca wartosc¢ trasy z listy rozwijane;j i kliknij Start aby
rozpoczac¢ trase.

4.2 Odtwarzanie

Po nagraniu pliku mozesz przej$¢ do interfejsu odtwarzania.

‘rrra
>

W gtownym interfejsie, kliknij , przejdziesz do interfejsu odtwarzania. Zobacz rysunek 4-9.

2220}
>

| NAGRANIA

2, 192.168.1.219
92.168.1.213
2, 192.168.1.104
[7] &g cam 1
[[] &d cam 2
[[] %g cam 3
[ %3 cam 4
[[] %d cam s
[7] &g cam 6

s om T

5
N |8 |6 | 5

T
4
9 10|11
18
=

®
BN|G |

o

¥

[

10:01734

Rysunek 4-9
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4.2.1 Odtwarzanie nagrania

Wazne

System moze wyszukiwac tylko nagrania z magazynu. Nie mozna wyszukiwaé lokalnego
nagrania (Pliki nagran sg zapisane domysinie w $ciezce ,,C:/SmartPSS/Record”)

Prosze skorzysta¢ z ponizszej listy krokdw aby wyszukiwaé nagrania i odtwarzac je.

1) Sprawdz kanaty urzgdzenia na liscie w prawym gérnym panelu.

2) Wpybierz czas wyszukiwania

3) Kliknij przycisk K4 w lewym dolnym rogu aby wybraé typ nagrania.

4) Kliknij przycisk Szukaj. Zobaczysz odpowiadajgce okno daty na zielono jesli jest nagranie
biezgcych danych. Zobaczysz odpowiednie okno dialogowe jesli nie znaleziono nagran.

5) Teraz mozesz zobaczy¢ okno odtwarzania. Zobacz rysunek 4-10.

m
>

NAGRANIA

[7] % 192.168.1.219
# [ 2 1921681213
5[0 % 192168.1.104 6
: ? | " § j [%g cam1
2 g | | , 2 : E []%g cam2
| s e | . [ caus
3 ; [1%g cam4
[]%g cams
[1%g came
[]%g cam7
7 2 700
(2013 lp »
1(2(3]|a)5|8
7/8|9 10128 7
1415/16 17|18 |19/ 20
A 2 B U ISHE
8 28 30
G ) ) 8
) @
Oknod_CAM 4 ogBEot|
4 — e 100020]™ £
S SICHINE ogsTaA™ ‘_
5 00T34™ J

Rysunek 4-10

Prosze zapoznac sie z ponizszg tabelkg dla uzyskania szczegoétowych informacii.
Nr | Element Funkcje

Skroéty aby sciggna¢ nagranie pliku i zdjecia.
1 | Skréty e [B. Sciagnij nagrane pliki.
® : Zdjecie.

Okno . .
. dtworzenie nagrania.
2 odtwarzania Odtworzenie nag a
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Nr | Element Funkcje
Sterowanie procesem odtwarzania, audio i innyni:

o a: : Okno synchronizacji. Kiedy ta funkcja jest
wigczona pasek odtwarzania jest dla wszystkich
okien.

® Jesli pojawia sie taka ikonka BiZH | synchronizacja
jest tylko dla wybranego kanatu.

i : :
Pasek ® . Przelgcz pomiedzy odtwarzaniem a pauzg.
3 | funkcyjny " . .
odtwarzania ° : Zatrzymaj odtwarzanie.

o : Klatka po klatce w tyt.

o < : Klatka po klatce w przod.

o X _

® Aby sterowac predkoscia odtwarzania
*3-.: | . .

e : Dopasuj gtosnosé.
Odtwarzanie
4 typu nagrania i | Aby ustawi¢ typ nagrania i linie czasu podczas odtwarzania.
pasek postepu | Kliknij K4 aby ustawi¢ typ nagrania..
czasu
5 Pasek czasu Przybliza lub oddala linie czasu.
Wyswietl urzadzenia i kanaty.
6 List dzer Notka
Ista Urzadzen | pjq urzadzenia lub dla kanatu ktore nie zawiera trybu
zarzgdzania grupa, nie mozesz podejrze¢ na liscie
urzadzen z interfejsu podgladu.
7 Data Wybierz date nagranh.
8 Mgnad;er Zarzadzanie pobieranymi plikami.
$ciggania
9 Szukaj Kliknij aby wyszukaé nagrania.
Tryb o . . - %
10 | wyswietlania Ustawienia trybu podziatu okien. Przeciggnij pasek

okna

aby wybra¢ jeden z o$miu trybow.
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4.2.2 Lista nagran

Kliknij przycisk E21 w prawym gérnym rogu odtwarzanego okna. System wyswietli ponizszy
interfejs, mozesz ustawi¢ pobieranie po czasie lub po nagraniach. Kliknij plik, zaznacz pliki ktore
chcesz pobra¢ i kliknij przycisk Pobierz. Zobacz rysunek 4-11.

Rysunek 4-11

Kliknij aby wybrac¢ pobieranie po czasie, prosze wprowadzi¢ okres pobierania i klikng¢ Pobierz.
Zobacz rysunek 4-12.

Rysunek 4-12
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Podczas procesu $ciggania, mozesz klikngé w menadzera pobierania w prawym dolnym rogu
aby zobaczy¢ status pobierania, biezgce operacje pobierania i pobrane nagrania. Rysunek. 4-6.
Tutaj mozesz rozpoczg¢ pobieranie, spauzowac pobieranie lub usungé pobrane pliki.

Rysunek 4-13

4.3 Menadzer alarmow

Jesli masz ustawiony schemat alarméw, mozesz zobaczy¢ odpowiednie alarmy w interfejsie
menadzera alarmow.

Kliknij ikone E w gtownym interfejsie menadzera alarméw. Zobacz rysunek 4-14.
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Wsz0 Poziom 10 Poziom 20 Poziom 30 Poziom 40 Poziom 50
wieobztgure/otziveure  (EIIIEID -

Wybrany nr.: o

Rysunek 4-14

Kliknij liste alarmow, system wyswietli wszystkie alarmy i moze wyswietli¢ ich poziom.
Kliknij liste zapytan, zaznacz odpowiednie kanaty w prawym panelu i wybierz typ alarmu, czas

startu. Kliknij przycisk Szukaj, zobaczysz wszystkie nagrane alarmy o pasujgcych kryteriach.
Zobacz rysunek 4-15.

Typ alarmu

Czas startu

Koniec
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Rysunek 4-15

4.4 Aktywacje alarméw

Jesli ustawites funkcje wideo aktywacji alarméw w twoim schemacie alarmow (rozdziat 3.4.2),
System wyswietli okno wideo kiedy wystgpi odpowiadajgcy alarm. Zobacz rysunek 4-14. Jesli
zaznaczysz pole w dolnej czesci interfejsu aby spauzowaé odswiezanie, nowy alarm nie bedzie
nadpisany. Kliknij Menadzer alarmow w prawym dolnym rogu interfejsu, system przejdzie do
menadzera alarméw aby wyswietli¢ odpowiednie nagranie alarmowe.

rm Link X

Czas alarmu

Alarm wyjscia

Nr. | Alarm wyjécia nazwy kanafu

Link wideo

N |Okno | Nazwa kemery | Stanwideo

| (Rommowa ) (_AtaRM ) (_Wideo )

Rysunek 4-16
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4.5 TV Wall (sciana wideo)

Po ustawieniu konfiguracji TV Wall (rozdziat 3.5 ), mozesz wyprowadzi¢ wyjscie wideo do TV
Walla. Mozesz skorzysta¢ z ponizszej listy krokow.

]
1) Kliknij ikone L w gtéwnym interfejsie, przejdziesz do ponizszego interfejsu. Rys. 4-17

(T cx

+ 2 serwis
* 2 1921681182
* 2 1921681115
+ 2. 192.1681.180
* 2 1921681181
# 2 1921681108
192.168.1.219
* 2 1921681213
+ 2 192.168.1.104
2. 200

—— —— —= = \ ==
@& CIE] O . D

Rysunek 4-17

2) Woybierz odpowiadajgce okno TV Walla z listy rozwijanej. Mozesz wtgczy¢ podglad na zywo
jesli potrzebujesz. Kiedy raz wtgczysz tryb na zywo, system automatycznie wyswietli sygnat
z wyjscia wideo do TV Wall po zakonczeniu konfiguracji, w innym wypadku, system nie
wyswietli wideo na TV Wall.

3) Przeciaggnij kanaty z prawego panelu do opowiadajgcego okna i przypisz je.

& - i

jeden z czterech trybow podziatu na 1/4/9/16-okien. Zobaczysz odpowiednie okno dialogowe,

jesli biezgcy ekran nie wspiera tego trybu ustawienia.

4) Kiliknij Zapisz jako zadanie, zobaczysz systemowe okno dialogowe dla wpisania hazwy
zadania.

5) Wprowadz nazwe zadania i kliknij przycisk Zapisz

6) Kliknij wyjscie wideo.

Pamietaj:

Wybierz jeden ekran a potem uzyj paska podziatu aby ustawi¢

® \Wybierz zadanie TV Wall z listy rozwijanej zadan i kliknij Wyjscie wideo aby zobaczy¢
wideo

® Kiliknij Menadzer zadan, zobaczysz status biezgcego zadania lub mozesz wybra¢ jedno
zadania i klikngé¢ 1 lub [x] aby zmodyfikowac¢ lub usung¢ biezgce zadanie.
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4.6 E-map (wirtualna mapa)

tam urzgdzenie na wirtualnej mapie. W interfejsie podglagdu mapy mozesz przybliza¢ mape lub

otwierac¢ wideo ale nie mozesz edytowac go. W interfejsie edycji e-mapy mozesz, dodawac
kamery i inne.

Kliknij ikone w gtéwnym interfejsie, przejdziesz do interfejsu e-mapy. Mozesz zobaczy¢

r = ~
: gn &8 & E S

BCS o = B 40D :

—— start TVWAL  TVwal ALARMY  URZADZENIA  NAGRANIA  PODGLAD()  PCNVR

Brak Mapy, Kiiknij Dodaj. | 4= DodajMap.

Rysunek 4-18

<= Dodaj Map.
Kliknij przycisk aby wybra¢ diagram mapy.

Dodaj Map. X

Nazwa:

Zdjecie: am Plik

Opis:

Zapisz Anuluj

Rysunek 4-19

47



4.6.1 Edycja E-map

Kliknij
mozesz tam edytowac¢ lub usung¢ e-mape, skasowac urzgdzenie, doda¢, modyfikowac lub

usung¢ obszar i inne. Przeciggnij kanat na prawym panelu do e-mapy, mozesz doda¢ go do e-
mapy.

Podglad

“Zielonka

= & ‘Rermbertow.

Praga-Potudnie 5
g 3 i *Sulejowek
Wesota

‘Witanow - AT1]

Vesyndw

“Jozefow

: “Otwock
R “Konstancin-Jeziorna
\;..(Plaseczno “Karczew

“Lesznowola

Rysunek 4-20

", przejdziesz do ponizszego interfejsu. Zobacz rysunek 4-18. Kliknij Narzedzia,

g BT X

Enter the camera name 4 Szukaj

192.

192.168.

192. 8
192.168.1.108
192.

192.

92,

Jesli jestes w trybie petnego ekranu, zobaczysz pasek funkcyjny jak ponizej. Rysunek 4-21.

Rysunek 4-21

Prosze zapoznac¢ sie ponizszg tabelka dla uzyskania szczegétowych informacii.

Element

Funkcje

Edytuj e-mape

Aby zmieni¢ wirtualng mape, nazwe, opis, obrazek

Usunh e-map

Usun biezgca e-mape

Usuh urzadzenie

Usun urzadzenie z e-mapy

Dodaj obszar

Dodaj strefe do e-mapy.

Modyfikuj obszar

Zmien nazwe strefy, obrazek i opis

Usun obszar

Usuniecie strefy z wirtualnej mapy.
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4.6.2 Podglad E-map

Po ustawieniu e-mapy, mozesz klikng¢ przycisk podgladu aby podejrzec¢ rezultat. Przyciski w
gornym lewym rogu interfejsu, mozesz przybliza¢, oddalaé, lub przesuwac e-mape. Kliknij
podwdjnie na kamerze na e-mapie aby zobaczy¢ wideo. Zobacz rysunek 4-22.

Rysunek 4-22
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4.7 Ustawienia wyswietlania urzadzen.

Wspiera typy urzadzen takie jak NVR12816. Mozliwos¢ ustawienia trybu podziatu kanatéw i ich

wyswietlania. Kliknij ikone , przejdziesz do ponizszego interfejsu.

-2, 192.168.1.115
2. 1921681180

2. 1921681219

# .2 1921681213

=
%4 cAM 1
%4 CAM 2
% CAM 3
%4 cam 4
%d CAM 5
%4 CAM 6
%5 CAM 7
%4 CAM 8

2200

Rysunek 4-23
Przeciggnij kanat z prawego panelu do okna aby go przypisac. Kliknij przycisk Trybu
wyswietlania okna na dole interfejsu, mozesz wyswietli¢ 128 kanatéw na NVR12816. Zobacz na
rysunku 4-24. Zobaczysz cztery tryby podziatu. Kliknij zakres odpowiadajgcych kanatow.

T N

Rysunek 4-24

Przesuh mysz do okna i kliknij , przetgczysz pomiedzy gtébwnym a extra strumieniem.

Kliknij ﬂ aby anulowac przypisanie, lub kliknij prawym myszki aby anulowa¢ przypisanie lub

zmieni¢ typ strumienia bitéw.
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Notka:
o Wszystkie znaki handlowe sg zarejestrowane i nalezg do ich prawowitych
wiascicieli (BCS).
o Jesli masz jakies kwestie techniczne warte wyjasnienia skontaktuj sie z dziatem
wsparcia technicznego.

e Odwiedz nasza strone internetowa (www.nsssystem.pl lub www.bcscctv.pl) dla

uzyskania bardziej szczegétowych informaciji.

¢ Oprogramowanie moze ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia.

o1


http://www.nsssystem.pl/
http://www.bcscctv.pl/

