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T-1, R-1 - wewnętrzna linia telefoniczna (podłączenie centrali alarmowej lub aparatu 
telefonicznego) 

PHONE - gniazdo wewnętrznej linii telefonicznej 
+12V - wejście zasilania 
GND - masa (0V) 
+V - wyjście zasilania (12V; maks. 300mA)  
-V - masa (0V) 
SM2 - gniazdo syntezera mowy SM-2 
IN1-IN4 - wejścia modułu 
OT1-OT3 - wyjścia sterujące (OC; 50mA) 
OT4 - wyjście sygnalizacji awarii linii telefonicznej i/lub telefonu SIM300C (OC; 50mA) 

Uwaga: Wyjście OT3 może pełnić rolę wskaźnika awarii linii telefonicznej – opcja ustawień. 

Rysunek 2 pokazuje rozmieszczenie złącz i podstawowych elementów istotnych przy podłą-
czaniu i programowaniu modułu GSM–4S.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do zasilania urządzeń zewnętrznych należy wykorzystywać wyjścia +V i –V, które można 
obciążyć maksymalnie prądem 300mA. Należy pamiętać, że wydajność podłączonego 
zasilacza musi obejmować zapotrzebowanie na prąd modułu i urządzeń do niego 
podłączonych.  
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Rysunek 2. Widok płyty modułu GSM-4S. 

Telefon SIM300C 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 3. Wyświetlacz LCD modułu. 

typ połączenia 

 - połączenie modemowe 

 - połączenie głosowe 

stan telefonu GSM 

port RS-232 

 - odbieranie danych 

 - wysyłanie danych 

poziom sygnału z anteny 

stan wejść/wyjść 
(patrz tabela 1) 

numer telefonu lub komunikat 

symbol wyświetlany 
w trakcie połączenia 
modemowego 

stan analogowej 
linii telefonicznej 

 - symbol telefonu stacjonarnego 

 - podniesiona słuchawka 

 - symbol telefonu GSM 

 - połączenie przychodzące 
  na telefon GSM 
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uwagę należy zwrócić na prowadzenie kabli z modułu do gniazda telefonicznego centrali 
alarmowej. 

Uwaga: Nie wolno włączać zasilania modułu i telefonu SIM300C bez podłączonej 
anteny zewnętrznej. 

Montażu należy dokonać bezwzględnie zachowując następującą kolejność uruchamiania 
modułu: 
1. Wykonać kompletne okablowanie. 
2. Załączyć zasilanie modułu bez włożonej karty SIM do gniazda na płycie elektroniki - moduł 

wyświetli komunikat: „Ustaw kod PIN”. 
3. Uruchomić tryb serwisowy pracy modułu i, jeśli moduł mógł być wcześniej oprogra-

mowany, wywołać funkcję serwisową „Skasuj wszystko” (powrót do ustawień 
fabrycznych). 

4. Wpisać kod PIN. 
5. Wyłączyć zasilanie. 
6. Włożyć kartę SIM do 

gniazda (patrz rys. 4). 

7. Włączyć zasilanie i 
oprogramować moduł 
zgodnie z potrzebami. 

Uwagi: 
• Jeśli karta SIM nie przyjmie 

kodu PIN, pojawi się 
komunikat „Zły PIN, dalej? 
ESC=Stop” Moduł oczekuje 
60 sekund na reakcję 
użytkownika, po czym 
ponawia próbę przesłania kodu PIN. Trzykrotne przesłanie złego kodu blokuje kartę SIM. 
W trakcie odliczania czasu można nacisnąć klawisz OK, aby natychmiast ponownie 
przesłać kod do karty lub nacisnąć klawisz ESC, aby powstrzymać odliczanie czasu i 
umożliwić zmianę kodu PIN na właściwy. 

• Do czasu zalogowania się telefonu SIM300C w sieci komórkowej, na wyświetlaczu 
widnieje napis „Zły telefon GSM”. Stan taki może trwać do kilku minut od momentu 
włączenia zasilania modułu.  

• Główne przyczyny, z powodu których telefon nie może zalogować się w sieci, to: 
− brak karty SIM, karta SIM nieaktywna lub uszkodzona 

− brak zasięgu (poziom sygnału z anteny = 0) 
− antena niedopasowana do zakresu sieci (900/1800MHz) lub uszkodzona 

− zły PIN 

− awaria telefonu SIM300C 

Źródło zasilania modułu powinno mieć wystarczającą wydajność prądową. Zalecany zasilacz 
buforowy (np. APS-15; APS-30 produkcji SATEL) powinien być wyposażony w akumulator.  
Zaleca się, aby źródło zasilania było umieszczone w odległości mniejszej niż 3m od modułu. 
Przy napięciu zasilania mniejszym niż 9,8V następuje restart modułu. Dlatego należy 
zapewnić, aby w trakcie użytkowania napięcie zasilania modułu nie spadło poniżej 9,8V przy 
maksymalnym poborze prądu. 

Rysunek 4. Sposób włożenia karty SIM do gniazda. 

1. przesunąć uchwyt 
karty w dół 

3. docisnąć uchwyt do 
płytki i zablokować 
przesuwając go 
ponownie w górę 

2. odchylić uchwyt 
i wsunąć kartę 
w prowadnice 

karta SIM 
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cyframi. Postać numeru telefonu adresata musi być identyczna jak przy odbieraniu 
komunikatu PAGER z centrali alarmowej (prefiks kraju należy podać w zależności od 
zaprogramowania funkcji „Prefix SMS”). 

3. Prawidłowe odebranie numeru jest potwierdzone w słuchawce dwoma dźwiękami 
wygenerowanymi przez moduł (podobnie reaguje stacja PAGER). Brak potwierdzenia lub 
sygnał zajętości oznacza błąd wybierania i konieczność rozpoczęcia procedury od nowa. 

4. Wpisać treść wiadomości zgodnie z zasadami 
opisanymi poniżej (czas oczekiwania przez moduł na 
kolejne znaki nie jest limitowany): 
Po wywołaniu funkcji moduł przyjmuje znaki w trybie 
numerycznym. Każdy naciśnięty klawisz telefonu 
oznacza wpisanie do komunikatu odpowiadającej mu 
cyfry. 
Przełączenie na tryb tekstowy następuje po 
dwukrotnym przyciśnięciu klawisza [*]. W trybie 
tekstowym każdemu klawiszowi numerycznemu (od 1 
do 9) odpowiadają trzy litery (rysunek obok). 
Naciśnięcie klawisza oznacza wybór środkowej litery. 
Naciśnięcie kolejno klawisza i [*] oznacza wybór litery 
z lewej strony danego klawisza. Literę z prawej strony 
uzyskamy naciskając ten klawisz oraz [#]. Aby 
uzyskać spację (odstęp), należy nacisnąć klawisz [0]. 
Myślnik uzyskuje się naciskając klawisze [0][*], 
kropkę – klawisz [1]. Przełączenie z trybu tekstowego na numeryczny następuje po 
przyciśnięciu klawiszy [0][#]. 
Zakończenie programowania komunikatu i wysłanie wiadomości następuje po 
przyciśnięciu klawisza [#], gdy moduł jest w trybie numerycznym. 

Moduł GSM–4S zapamiętuje 62 znaki alfanumeryczne, które mogą być przesłane jako SMS. 
Przy próbie wpisania dłuższego komunikatu dalsza część tekstu jest pomijana. Nie ma 
możliwości sprawdzenia treści wpisanego komunikatu. Odłożenie słuchawki w trakcie 
wprowadzania tekstu przerywa realizację funkcji bez wysłania SMS. 

12. ZASADY KONWERSJI NUMERU 

W przypadku, gdy moduł GSM–4S pracuje w trybie symulowania linii telefonicznej, odbierany 
z centrali alarmowej lub tradycyjnego aparatu numer (przed przesłaniem go do telefonu 
SIM300C) zostaje poddany niezbędnym korektom. Dzięki temu, programując numery 
telefonów powiadamiania w centrali, a także wybierając numer w zwykłym aparacie 
telefonicznym, nie potrzeba uwzględniać, którą drogą połączenie zostanie nawiązane. 
Wbudowany w moduł algorytm konwersji numeru pozwala na instalowanie modułu 
bezpośrednio na liniach zewnętrznej analogowej sieci kablowej (miejskiej), jak również na 
liniach wewnętrznych. Gdy linia taka zostanie odcięta, moduł zasymuluje sposób działania 
centrali wewnętrznej i po odebraniu numeru wyjścia „na miasto” zasymuluje uzyskanie 
dostępu do linii zewnętrznej. 
Obróbka numeru telefonicznego w module przebiega następująco: 
• W trakcie wybierania numeru moduł sprawdza, czy jego pierwsze cyfry są zgodne z 

numerem stacji pager lub z jednym z „numerów wyjściowych”. 

• Po upływie 4 sekund od wybrania ostatniej cyfry moduł uważa wybieranie za zakończone i 
przechodzi do konwersji numeru. Jeśli wybrany został „numer wyjściowy”, konwersji 
poddawane są jedynie cyfry następujące bezpośrednio po nim. 

Rysunek 9. Przydział znaków 
alfanumerycznych do 
klawiatury telefonu. 
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po menu trybu serwisowego i dokonywanie wybranych zmian w konfiguracji modułu. Nie jest 
możliwe ręczne sterowanie wyjściami i ręczne blokowanie wejść. Przytrzymanie dowolnego 
klawisza powoduje automatyczne powtarzanie jego naciśnięcia. Brak naciśnięcia któregoś 
z klawiszy przez czas około 1 minuty powoduje automatyczne wyjście z trybu serwisowego. 
 
Menu trybu serwisowego: 

Koniec serwisu 
Hasło serwisowe 
Czas braku tel. 
Czas braku GSM  
Czas dzwonienia 
Wył.nap.l.tl. 
Pokaż aw.l.tel. 
Pokaż wyb. num. 
Kontrola sygn.  
Odbieranie tel. 
Dowolne numery  
Sygnał marszr. 
GSM podstawowy  
Przeł. gdy awar. 
FLASH – GSM/lin 
Nr wyjściowy 1  
Nr wyjściowy 2  
Nr wyjściowy 3  
Nr wyjściowy 4  
Prefix stały 1  
Prefix stały 2  
Prefix stały 3  
Prefix stały 4  
Prefix usuwany  
Prefix dodawany 
Dozwolone tel.  Pocz.nr tel. 1  
 Pocz.nr tel. 2  
 ... 
 Pocz.nr tel.32  
Powiadamianie Nr tel.do pow.1 
 Nr tel.do pow.2 
 Nr tel.do pow.3 
 Nr tel.do pow.4 
 Kom.x2 dla nr 1 
 Kom.x2 dla nr 2 
 Kom.x2 dla nr 3 
 Kom.x2 dla nr 4 
 Ilość prób nr 1 
 Ilość prób nr 2 
 Ilość prób nr 3 
 Ilość prób nr 4 
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 Potw. CLIP nr 1 
 Potw. CLIP nr 2 
 Potw. CLIP nr 3 
 Potw. CLIP nr 4 
 SMS nieud.pow. 1 
 SMS nieud.pow. 2 
 SMS nieud.pow. 3 
 SMS nieud.pow. 4 
 SMS narusz.We.1 
 SMS narusz.We.2 
 SMS narusz.We.3 
 SMS narusz.We.4 
 SMS aw.l.telef. 
 SMS k.nar.Wej.1 
 SMS k.nar.Wej.2 
 SMS k.nar.Wej.3 
 SMS k.nar.Wej.4 
 SMS k.aw.l.tel. 
 SMS tr. testowa 
 Stan w SMS tst. 
 TL ok, pow.z w1 
 TL ok, pow.z w2 
 TL ok, pow.z w3 
 TL ok, pow.z w4 
 Wej.1 -> Telef. 
 Wej.2 -> Telef. 
 Wej.3 -> Telef. 
 Wej.4 -> Telef. 
 Aw.l. -> Telef. 
 KN.We.1 -> Tel. 
 KN.We.2 -> Tel. 
 KN.We.3 -> Tel. 
 KN.We.4 -> Tel. 
 Powr.l. -> Tel. 
 Tr.Tst. -> Tel. 
 Okres tr. test. 
 Priorytet pow.  
 Dźwięki powiad. 
Sterowanie SMS SMS zablok.We.1 
 SMS zablok.We.2 
 SMS zablok.We.3 
 SMS zablok.We.4 
 SMS zablok.wsz. 
 SMS odblok.We.1 
 SMS odblok.We.2 
 SMS odblok.We.3 
 SMS odblok.We.4 
 SMS odblok.wsz. 
 SMS zał. Wyj.1 
 SMS zał. Wyj.2 
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 Czułość Wej.1   
 Czułość Wej.2   
 Czułość Wej.3   
 Czułość Wej.4   
 Powrót Wej.1    
 Powrót Wej.2    
 Powrót Wej.3    
 Powrót Wej.4    
 Wej.1 blok po 1 
 Wej.2 blok po 1 
 Wej.3 blok po 1 
 Wej.4 blok po 1 
 Wej.1 blok po 3 
 Wej.2 blok po 3 
 Wej.3 blok po 3 
 Wej.4 blok po 3 
 We.1 blok.ręcz. 
 We.2 blok.ręcz. 
 We.3 blok.ręcz. 
 We.4 blok.ręcz. 
 Wej. blokujące  
 Wej. blokowane 
 Czas dział. OT1  
 Czas dział. OT2  
 Czas dział. OT3  
 OT3 – aw.l.tel. 
 OT4 – tylko GSM 
 We.1 -> Wyjścia 
 We.2 -> Wyjścia 
 We.3 -> Wyjścia 
 We.4 -> Wyjścia 
Opcje GSM Kod PIN  
 Nr stacji pager 
 Nr stacji CA-64 
 Nr centrum SMS 
 Nr cent.międz. 
 Nr potw. SMS 
 Prefix do SMS 
 Podświetlenie 
 Fax/Modem 
 Format modemu 
 Hasło DWNL 
 Prędkość RS’a 
 Test BTS 
Skasuj wszystko 
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wyjściem przy pomocy sygnałów DTMF, to po tym czasie połączenie zostanie podjęte 
przez moduł w celu umożliwienia zdalnego sterowania. Przez „czas dzwonienia” moduł 
przekazuje sygnał dzwonka na złącza T-1, R-1 i można podjąć połączenie z aparatu 
telefonicznego podłączonego do linii wewnętrznej. 

Wył.nap.l.tel. – wyłącz napięcie na zaciskach linii telefonicznej, gdy jest awaria GSM (np. 
brak zasięgu, uszkodzona antena). 

Pokaż aw. l. tel. – opcja włączająca funkcję wyświetlania komunikatu o awarii linii 
telefonicznej. Wykorzystywana, gdy do modułu jest podłączona na stałe linia miejska. 

Pokaż wyb. num. – opcja decydująca o wyświetlaniu numeru telefonu podczas 
telefonowania za pośrednictwem modułu (np. podczas powiadamiania o alarmie przez 
centralę alarmową). 

Kontrola sygnałów - włączenie tej opcji spowoduje testowanie tonu na linii telefonicznej po 
podniesieniu słuchawki. Gdy po około 2 sek. nie pojawi się sygnał ciągły, moduł przejdzie 
do zastąpienia zwykłej linii telefonem GSM. 

Odbieranie telefonów - opcja określa, czy moduł może odbierać połączenia przychodzące 
na numer telefonu SIM300C. Jeśli opcja będzie zaznaczona, to w przypadku dzwonienia 
na numer telefonu SIM300C podłączonego do modułu, moduł będzie generował na 
zaciskach T-1, R-1 sygnały dzwonienia, a po podniesieniu słuchawki telefonu 
wewnętrznego podłączonego do tych zacisków, zestawi połączenie z telefonu SIM300C 
do telefonu wewnętrznego. Jeśli nikt nie odbierze telefonu przez czas ustawiony funkcją 
„Czas dzwonienia”, to moduł odrzuci połączenie albo sam odbierze w celu udostępnienia 
sterowania DTMF (o ile są zaprogramowane funkcje serwisowe umożliwiające 
sterowanie przy pomocy sygnałów DTMF). 

GSM przy STAM-1 - opcję należy załączyć jedynie w przypadku pracy modułu GSM–4S jako 
odbiornika komunikatów monitorowania Stacji Monitorującej STAM-1.  

Dowolne numery - zaznaczenie tej opcji umożliwi dzwonienie z wewnętrznego aparatu 
telefonicznego przez sieć GSM na dowolne numery (z uwzględnieniem numerów 
wyjściowych, prefiksów stałych, usuwanego i dodawanego). Jeśli opcja nie jest 
zaznaczona, to poprzez telefon GSM zadzwonić będzie można tylko na te numery 
telefonów, których początkowe cyfry (lub całe numery telefonów) zostaną wpisane do 
pamięci modułu funkcjami serwisowymi „Pocz.nr tel. 1” - „Pocz.nr tel. 32”. 

Sygnał marszr. - generowanie sygnału marszrutowania (sygnalizacja dźwiękowa podczas 
zestawiania połączenia). 

GSM podstawowy – zaznaczenie opcji powoduje, że podstawową linią, przez którą moduł 
realizuje połączenia (inicjowane z zacisków T-1, R-1) jest bezprzewodowy telefon 
komórkowy SIM300C. Jeśli opcja nie jest zaznaczona, linią podstawową jest analogowa 
linia kablowa.  

Przeł. gdy awar. – wyłączenie tej opcji (odznaczenie) powoduje, że w przypadku awarii 
kablowej linii telefonicznej, moduł nie przełączy się automatycznie na realizację połączeń 
przychodzących z zacisków T-1 i R-1 poprzez sieć GSM. 

FLASH – GSM/lin – opcja uaktywniająca funkcję wyboru drogi połączenia (sieć kablowa/sieć 
bezprzewodowa GSM) podczas telefonowania z aparatu podłączonego do wejść T-1, 
R-1. Jeżeli przy załączonej opcji, po poniesieniu słuchawki naciśniemy klawisz FLASH 
telefonu, to modułu GSM–4S przełączy się z podstawowej linii tel. na alternatywną. Która 
linia jest podstawowa (GSM czy linia przewodowa) jest określone opcją „GSM jako 
podstawowa linia tel.”. Jeżeli dostępna jest tylko jedna z linii, moduł wybierze ją 
automatycznie bez możliwości przełączania. 



 Instrukcja obsługi GSM-4 30

Nr wyjściowy 1...4 - w tych funkcjach podać należy numery telefonów, które traktowane 
będą jako numery wyjściowe „na miasto”, w przypadku, gdy moduł nie jest podłączony do 
linii miejskiej bezpośrednio, ale przez centralę telefoniczną wewnętrzną (patrz punkt 
„Zasady konwersji numeru”). 

Prefix stały 1...4 – początkowe cyfry numerów telefonów, które nie będą korygowane przy 
telefonowaniu przez telefon GSM (numery wybierane tak samo w telefonie GSM jak i 
telefonie przewodowym). Są to np.: numery telefonów komórkowych i zamiejscowe 
zawierające numer kierunkowy 

Prefix usuwany - początkowe cyfry numeru telefonu, które zostaną usunięte przed 
przesłaniem numeru do telefonu GSM. Typowo programuje się prefiks usuwany „0” w 
celu usunięcia z numeru telefonu zera wpisanego przed numerem kierunkowym (dla 
numerów międzymiastowych). 

Prefix dodawany – cyfry, które będą dodane na początku numeru telefonu przed 
przesłaniem go do telefonu GSM. Typowo jako prefiks dodawany programuje się numer 
kierunkowy do miasta (obszaru), w którym zainstalowany jest moduł GSM, dzięki czemu 
miejscowy numer telefonu przed przesyłaniem do telefonu GSM zostanie automatycznie 
uzupełniony o numer kierunkowy.  

DOZWOLONE TEL. – przejście do podmenu programowania numerów telefonów akcep-
towanych przez moduł. 

Pocz.nr tel. 1...32 - w funkcjach tych należy podać początkowe cyfry (dowolną ilość) lub 
pełne numery telefonów, na które będzie można dzwonić poprzez telefon SIM300C, 
jeśli nie jest wybrana opcja „Dowolne numery”. Jeśli opcja „Dowolne numery” jest 
wybrana, podane tu numery nie są istotne. Wpisywane tu numery muszą mieć taką 
postać, jaką mają numery wybierane z telefonu GSM, tj. muszą zawierać w sobie numer 
kierunkowy, przykładowo: „602 123456”, „58 5551122”. Jeśli programowane są tylko 
początkowe cyfry, to wybierany numer musi zawierać na początku wszystkie 
zaprogramowane tu cyfry. 

Uwaga: Lista telefonów 1-32 oraz opcja „Dowolne numery” nie wpływają na selekcję 
adresatów komunikatów SMS. 

POWIADAMIANIE – przejście do podmenu funkcji dotyczących programowania danych 
i opcji dla realizacji powiadamiania. 

Nr tel.do pow.1...4 – programowanie numerów telefonów, na które będzie realizowane 
powiadamianie o naruszeniu i powrocie wejść lub aktywacji i wyłączeniu wyjścia OT4. 
Numer telefonu zaprogramowany tą funkcją musi mieć pełną postać zawierającą 
numery kierunkowe (kraju i miasta lub sieci komórkowej). Np.: 48583456789; 
48502345678 itp. 

Kom.x2 dla nr 1...4 – zaznaczenie opcji dla danego numeru telefonu spowoduje, że 
moduł realizując powiadamianie głosowe będzie się dwukrotnie łączył z wybranym 
numerem telefonu i odtwarzał powiadomienie. 

Ilość prób nr 1...4 - liczba prób przesłania informacji CLIP na telefon nr 1...4. Można 
zaprogramować od 1 do 15 prób. 

Potw. CLIP nr 1...4 – zaznaczenie opcji powoduje, że moduł wymaga od użytkownika 
potwierdzenia odebrania wiadomości CLIP przesłanej na telefon nr 1...4. 

SMS nieud.potw 1...4 – zaznaczenie opcji powoduje wysłanie na numer telefonu 
wiadomości SMS, jeśli moduł po wykonaniu wszystkich prób nie otrzyma z wybranego 
telefonu potwierdzenia odebrania informacji CLIP. 
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SMS narusz.We.1...4 – programowanie treści komunikatu SMS przesyłanego na numer 
telefonu komórkowego po naruszeniu danego wejścia (wskazanie wyświetlacza LCD 
i I). Można wybrać standardową treść lub wprowadzić własny komunikat.  

SMS aw.l.telef. - programowanie treści komunikatu SMS przesyłanego na numer telefonu 
komórkowego po uaktywnieniu się wyjścia OT4 (awaria linii telefonicznej). 

SMS k.nar.Wej.1...4 - programowanie treści komunikatu SMS przesyłanego na numer 
telefonu komórkowego po powrocie wejścia do stanu normalnego (I i). 

SMS k.aw.l.tel. - programowanie treści komunikatu SMS przesyłanego na numer telefonu 
komórkowego po powrocie wyjścia OT4 do stanu normalnego (linia telefoniczna 
sprawna). 

SMS tr. testowa - programowanie treści komunikatu SMS przesyłanego na numer telefo-
nu komórkowego podczas transmisji testowej. 

Stan w SMS tst. – załączenie opcji powoduje, że do treści SMS dla transmisji testowej 
zostanie dołączona informacja o aktualnym stanie wejść i wyjść modułu, oraz 
sprawności linii telefonicznej. 

TL ok, pow.z w1...4 – wyłączenie opcji (odznaczenie) dla danego wejścia powoduje, że 
powiadamianie z tego wejścia będzie realizowane tylko wtedy, gdy kablowa linia 
telefoniczna będzie uszkodzona. 

Wej.1...4 -> Telef. oraz Aw.l. -> Telef. – funkcje te programują opcje powiadamiania. 
Wskazuje się nimi, na które numery telefonów zostanie wysłane powiadomienie po 
naruszeniu wejścia lub uszkodzeniu linii telefonicznej oraz rodzaj powiadomienia 
(SMS/CLIP/GŁOSOWE). Zaznaczenie opcji następuje przy pomocy klawisza CHANGE. 
Kolejne naciśnięcia wyświetlają przy numerze telefonu znak: 

s – wysłanie wiadomości SMS  
c – wiadomość typu CLIP 
v – wysłanie wiadomości dźwiękowej.  
(nic) - oznacza pominięcie numeru przy naruszeniu danego wejścia.  

KN.We.1...4 -> Tel. oraz Powr.l. -> Tel. – funkcje te programują drugi zestaw opcji 
powiadamiania. Wskazuje się nimi, na które numery telefonów zostanie wysłane 
powiadomienie po powrocie wejścia do stanu normalnego lub przywróceniu sprawności 
linii telefonicznej oraz rodzaj powiadomienia (SMS/GŁOSOWE). Sposób 
programowania identyczny jak dla funkcji dotyczących naruszenia wejść. 

Tr.Test. ->Tel. - funkcja ta programuje opcje powiadamiania dla transmisji testowej. 
Wskazuje się tutaj, na które numery telefonów zostanie wysłane powiadomienie i rodzaj 
powiadomienia (s, c, v) w trakcie realizacji testu powiadamiania. Okres transmisji 
testowej jest programowany funkcją Okres tr. test. Sposób programowania identyczny 
jak dla funkcji dotyczących naruszenia wejść. 

Okres tr. test. – funkcja programuje okres czasu, co który będzie wysyłana transmisja 
testowa w celu potwierdzenia sprawności modułu. Maksymalnie można zaprogramować 
31dni 23 godz. 59 min. Wpisanie wartości 00 kasuje transmisję testową. Transmisje 
testowe wykonywane są niezależnie od innych połączeń związanych z 
powiadamianiem. 

Priorytet pow. – zaznaczenie opcji ustala priorytet dla powiadamiania. W przypadku 
prowadzenia rozmowy i wystąpienia sytuacji uruchamiającej powiadamianie nastąpi 
przerwanie rozmowy i moduł wyśle powiadomienie. Gdy opcja nie jest zaznaczona, 
powiadomienie będzie przesłane po zakończeniu rozmowy przez użytkownika. 

Dźwięki powiad. – zaznaczenie opcji powoduje, że przy powiadamianiu głosowym moduł 
generuje dźwięki informujące, które wejście zostało naruszone (patrz: Powiadamianie).  
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OPCJE GSM – przejście do podmenu funkcji dotyczących programowania danych 
potrzebnych do pracy telefonu SIM300C. 

Kod PIN - funkcja umożliwiająca wpisanie kodu PIN karty SIM zainstalowanej w telefonie 
komórkowym. Kod wprowadza się jednokrotnie do pamięci modułu. Wprowadzony kod 
PIN jest możliwy do odczytania po wywołaniu tej funkcji. Jest on przesyłany przez 
moduł GSM–4S do telefonu, gdy zaistnieje taka konieczność. Wpisanie błędnego kodu 
może spowodować zablokowanie karty SIM. W razie wystąpienia takiej sytuacji na 
wyświetlaczu modułu pojawia się komunikat o potrzebie wpisania kodu PUK. Operację 
wpisania kodu PUK należy przeprowadzić korzystając ze zwykłego telefonu 
komórkowego (po przełożeniu do niego karty SIM).  

Nr stacji pager - 4 cyfry uaktywniające funkcję przesłania komunikatu w postaci 
wiadomości tekstowej SMS. Wykrycie tych cyfr na początku wybieranego numeru 
spowoduje, że dalsza część numeru zostanie potraktowana jako numer telefonu 
komórkowego, na który należy wysłać komunikat nadany przez centralę alarmową 
w formie wiadomości do stacji systemu przywoławczego „pager”. 

Nr stacji CA-64 - 4 cyfry numeru telefonu pozwalające modułowi rozpoznać komunikat 
tekstowy wysłany przez centralę alarmową CA-64. 

Uwaga: Zmiana numeru „stacji pager” i „stacji CA-64” zostaje uaktualniona w pamięci 
modułu po wyjściu z trybu serwisowego.  

Nr centrum SMS - programowanie numeru centrum SMS koniecznego, aby móc wysyłać 
wiadomości tekstowe. Wpisany numer zależny jest od sieci GSM, w której telefon jest 
uaktywniony i musi być poprzedzony numerem kierunkowym kraju, odpowiednim dla 
eksploatowanej sieci. Numery centrum SMS na obszarze Polski (48) są następujące: 

 ERA  48602951111 
 PLUS 48601000310 
 IDEA 48501200777 

Nr cent. międz. - Opcja wskazuje, czy zaprogramowany numer centrum SMS jest pełnym 
numerem międzynarodowym. 

Nr potw. SMS - programowanie numeru telefonu komórkowego, pod który będą wysyłane 
przez moduł GSM–4S wiadomości SMS potwierdzające wykonanie sterowania 
i aktualny stan wejść i wyjść. Programowany numer musi mieć pełną postać 
zawierającą numer kierunkowy kraju (dla Polski: 48) - podobnie jak numery centrum 
SMS zamieszczone powyżej. 

Prefix SMS - programuje się, gdy numery telefonów komórkowych odbieranych z centrali 
alarmowej podczas przechwytywania komunikatów typu „pager” nie posiadają takiego 
prefiksu. Programowanie prefiksu umożliwia przesłanie wiadomości SMS na numer 
telefonu komórkowego (na terenie Polski prefiks ma wartość 48).  

Podświetlanie – funkcja pozwalająca na określanie sposobu podświetlania wyświetlacza 
(dostępna dla modułów posiadających wyświetlacz z podświetleniem). Możliwe są 
następujące ustawienia: 

- brak, 
- auto, 
- stałe. 

Fax/modem – wybranie tej opcji umożliwia zastosowanie modułu w charakterze faksu i 
modemu. Przez gniazdo RS możliwe jest korzystanie ze wszystkich funkcji 
modemowych i faksowych telefonu SIM300C. Moduł zaczyna pracę w charakterze 
modemu po odebraniu przez port RS sygnału AT, a zaprzestaje pracy po zaniknięciu 
sygnału DTR z komputera. 



 Instrukcja obsługi GSM-4 36

Format modemu – funkcja służąca do określenia parametrów modemu, z którym 
komunikuje się moduł GSM–4S. W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie dostępne 
formaty modemu oraz przypisane im kody niezbędne do zmiany zaprogramowanego 
modemu na inny przy pomocy wiadomości SMS.  

kod dla formatu format modemu 

00 auto 

01 300 V.21 

02 1200 V.22 

03 1200/75 V.23 

04 2400 V.22bis 

05 2400 V.26ter 

06 4800 V.32 

07 9600 V.32 

12 9600 V.34 

14 14400 V.34 

65 300 V.110 

66 1200 V.110/X.31 

68 2400 V.110/X.31 

70 4800 V.110/X.31 

71 9600 V.110/X.31 

75 14400 V.110/X.31 

Hasło DWNL – programowanie hasła umożliwiającego rozpoczęcie komunikacji modułu 
poprzez port RS-232 z programem DLOAD10 (wersja programu 1.04.15 lub kolejna) 
oraz z programem stacji monitorującej STAM-1 i STAM-2. 

Prędkość RS’a – funkcja pozwalająca na określenie szybkości przesyłania danych przez 
port RS-232. Możliwe są następujące ustawienia: 

- 4800 bps 
- 9600 bps 
- 19200 bps 

Test BTS – funkcja po uruchomieniu wyświetla na ekranie LCD następujące informacje 
dotyczące sieci GSM: 

MMC,MNC,LAC,CellId 
,BSIC,Ch,RxL,00 

 gdzie wymienione symbole mają następujące znaczenie: 
 MMC (Mobile Country Code) – kod kraju (260 – Polska) 
 MNC (Mobile Network Code) – kod operatora (01- PLUS; 02 – ERA; 03 – ORANGE) 
 LAC (Location Area Code) – kod obszaru 
 CellId (Cell Identity) – identyfikator komórki 
 BSIC (Base Station Identity Code) – kod stacji bazowej 
 Ch (Channel) – kanał (1...124 – 900MHz; 512...885 – 1800MHz) 
 RxL (The strength of the received BCCH signal level) siła odbieranego sygnału 
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